Canﬂn PUB. DIG-0189-000A

EOS R5E

Digitale Kinokamera

Erweitertes
Benutzerhandbuch
(PHOTO-Ausgabe)



Inhaltsverzeichnis

Einleitung. . . ... 8
Inhalt. . .. 10
Bedienungsanleitungen. . . ... .. 12
Kurzanleitung. .. ... o 13
Uber dieses Handbuch. . .. ...t 17
Kompatible Karten. . .. ... . 19
Sicherheitshinweise. . . .......... ... ... .. ... ... 20
MaRnahmen zur Vermeidung von Schaden. . ......................... 23
Teilebezeichnungen. . . ... ... 27

Vorbereitung und grundlegende Bedienung. . .. .................. 41
Aufladendes AKKUS. . . ... ... 42
Batterien einlegen/entnehmen. .. ........ ... ... o ol 45
Karten einlegen/entnehmen. . .. ... ... . L 48
Verwenden des Bildschirms. . .................. ... ... ... ... L 55
EinschaltenderKamera.............. .. ... ... ... . ... .. ......... 57
Anbringen/Abnehmen von RF-Objektiven. .. ......................... 61
Anbringen/Abnehmen von EF/EF-S-Objektiven. .. .................. ... 65
Verwendendes Suchers. ......... ... ... ... . i 69
Grundlegende Bedienung. . ........ ... ... i 70
Betriebs-Menii und Einstellungen. .. ......... ... ... ... ... ..o .. 87
Schnelleinstellung. . .. ... 93
Touchscreen-Bedienung. . .. ... i 95

Aufnahmemodus. . .. ... ... . 98
A+: Vollautomatische Aufnahmen (Automatische Motiverkennung). . . ... .. 99
A+: Vollautomatische Techniken (Automatische Motiverkennung). . ... ... 103
Fv: Flexible Automatik. . . ......... .. ... ... . . 106
P: Programmautomatik. . .......... ... ... .. . o 109
Tv:Blendenautomatik. . ......... ... ... .. . 112
Av: Verschlusszeitenautomatik. . . ................. ... ... . 115

M: Manuelle Belichtung. . ... ... . 119



BULB: Langzeitbelichtung (Bulb). .. ........ ... . . i 122

Aufnahme und Aufzeichnung. .. .......... ... .. ... ... ... ... .. 126
Fotoaufnahmen. .. ... ... ... ... ... . . 127
Registerkartenmeniis: Fotoaufnahmen. . ............. ... ... ... ... 129
Bildqualitat. . . ... ... 135
Dual Pixel RAW. . ... .. 141
Ausschnitt-/Seitenverhaltnis fiir Einzelbild. . . ........................ 143
Bracketing-Belichtungsautomatik (AEB). . ........... ... ... ... ...... 147
Einstellungen der ISO-Empfindlichkeit fir Einzelbilder. . .. ............. 149
HDR PQ-Einstellungen. .......... ... .. ... .. ... i 157
Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung). . ....... 161
Tonwert Prioritét. ... ... .. ... 163
Anti-Flacker-Aufnahme. . ........ .. .. . 164
Aufnahmen mit Speedlite. . .. ...... ... . . 166
Blitzfunktion Einstellungen. . .. .. ... .. .. . 170
Weiabgleich. . .. ... ... 184
WeiRabgleich-Korrektur. . . ........ .. 194
Farbraum. ... ... ... 198
Auswahldes Bildstils. .. ........... ... ... ... 199
Anpassung des Bildstils. . .......... ... ... . 203
Registrierung des Bildstils. . . .......... ... . 207
Klarheit. . .. ... . 210
Objektiv-Aberrationskorrektur. . . .. ... ... . 211
Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung. .. ....................... 218
High ISO Rauschreduzierung. . ............ouuiiiiiann. 220
Erfassen von Staubloschungsdaten. . ........... ... ... ... ... ... ... 222
Mehrfachbelichtungen. . ...... ... ... . .. 226
HDR-MOUS. . . . oo 237
Fokus-Bracketing. . . . ... ... 242
Aufnahme mit Intervalltimer. . ................................ . ... 246
Verschluss-Modus. . ........ ... ... ... . 250
Ausldser ohne Karte betatigen. .. ....... ... ... .. L 252

Aufnahmen mit dem Touch-Ausléser. .. ......... ... .. ... ... ... 253



RUCKSChaU. . ..o 255

Schnellanzeige. . . ... ... 258
Messtimer. . ... .. 260
Belichtungssimulation. . ......... .. .. ... .. 261
Anzeige der Aufnahmeinformationen. .. ......... ... ... ... ... .. ... 262
Sucheranzeigeformat. . . ... 274
Anzeigeleistung. . . .. ... . 275
Auswahl der Messmethode. . ............ ... ... ... ... ... ... ... .. 277
Manuelle Belichtungskorrektur. .. .. ... ... . . 279
Belichtungsspeicherung (AE-Speicherung). . .. .......... .. ... ....... 281
Allgemeine Fotoaufnahmen. ... ... ... .. ... ... .. . . 283
AFIDIIVE. . o 286
Registerkartenmenis: AF (Einzelbild). . ........... .. ... ... ... ... .. 287
AF-Betrieb. . ... ... 291
Auswéhlen der AF-Methode. . .............. ... ... ... ... .. .. 295
Kontinuierl. AF. .. ... . 316
Touch & Drag AF-Einstellungen. ... ... i 317
Manueller FOKUS. . .. ... ... ... 320
Eigenschaften Servo AF. . . ... ... . . 329
Anpassen der AF-Funktionen. . ............ .. .. ... 340
Auswahlen der Betriebsart. . .......... ... ... . o o 352
Verwenden des Selbstauslosers. . ........... .. . o 355
Aufnahmen mit Fernbedienung. . ........... ... ... ... ... oo 357
Wiedergabe. . . ... .. 362
Registerkartenmeniis: Wiedergabe. .. .............. ... ... ... .... 364
Bildwiedergabe. . . ... ... 367
VergroRerte Bildanzeige. . .. ... 373
Indexanzeige (Anzeigen mehrerer Bilder). . ........... ... ... ... .. ... 376
Aufnahme und Wiedergabe von Memoaufnahmen. . .................. 379
Wiedergabe auf einem Fernsehgerat. . ........... ... ... ... ... ..... 385
Schiitzenvon Bildern. . ....... ... ... .. 387

Léschenvon Bildern. . ... ... . 392



Drehen von Einzelbildern. . .. ... ... . .. 399

Bilderbewertung. . . ... ... . 401
Bilder kopieren. . .. ... 409
Druckauftrag (DPOF). . .. ... o 417
Fotobuch-Einstellung. . . ... 422
RAW-Bearbeitung (RAW/DPRAW). . . ... .o 428
DPRAW-Bearbeitung. . ........ ... ... ... ... 438
Andern der GroRe von JPEG-/HEIF-Bildern. . ....................... 446
Zuschneiden von JPEG-/HEIF-Bildern. ... .......................... 448
HEIF zu JPEGumwandeln. .. ......... .. ... .. ... ... ... 452
Diaschau. . ...... ... ... 454
Einstellen der Bildsuchbedingungen. . ............ ... .. ... ... ..... 457
Durchsuchen von Bildern mit dem Hauptwahlrad. .. .................. 461
Umschalten des Hauptwahlrads und des Schnellwahlrads 2. .. ......... 463
Funktionstaste fiir Bewertung/Memoaufnahme. . ..................... 464
Wiedergabeinformationsanzeige anpassen. .. ....................... 466
Anzeigen der Uberbelichtungswarnung. . ........................... 470
AF-Messfeldanzeige. .. ... 471
Wiedergaberaster. . .. ... . 472
HDMI-HDR-Ausgabe. . ... ... 473
Wireless-Funktionen. . ............. ... .. ... ... o L 474
Registerkartenmenus: Wireless-Funktionen. . ....................... 476
WLAN-/Bluetooth-Verbindung. . . ........... ... ... ... ... .. ..., 478
Mit einem Smartphone verbinden. . ........ ... .. ... oo 480
Herstellen einer WLAN-Verbindung mit einem Computer. . ............. 522
Senden von Bildern an einen Webservice. . ......................... 540
Bilder zum FTP-Server Ubertragen. .. ............ ..., 546
WLAN-Verbindung lber Zugangspunkte. . . ............ ... ... ....... 572
Anschluss an eine drahtlose Fernbedienung. . ....................... 581
Wiederherstellen einer WLAN-Verbindung. . ........................ 586
Registrieren mehrerer Verbindungseinstellungen. .. .................. 588
Flugzeugmodus. . . ... ... 590

WLAN-Einstellungen. . . ... .. 591



Bluetooth-Einstellungen. . .. ... . 592

Kurzname. . ......... .. 593
GPS-Gerateeinstellungen. . . ... ... 594
Andern oder Léschen von Verbindungseinstellungen. . . ............... 599
Kommunikationseinstellungen zurlicksetzen. . . ...................... 602
Bildschirm ,Info anzeigen”. ... ... .. ... ... . . 603
Bedienung der virtuellen Tastatur. . . .............................. 604
Umgang mit Fehlermeldungen. . ................ ... ... . ... ........ 605
Vorsichtsmafinahmen fiir die Drahtloskommunikationsfunktion. ... ... ... 617
Sicherheit. . ... ... .. 618
Uberpriifen der Netzwerkeinstellungen. . ........................... 619
Status der Wireless-Kommunikation. . ............................. 620
SetUP. . o 622
Registerkartenmenis: Setup. . . ... 624
Kartenauswahl fiir Aufnahme/Wiedergabe. .. ....................... 627
Ordnereinstellungen. .. .......... . . 632
Datei-Nummer. . ... .. .. 636
Dateiname. ...... ... .. ... . 641
Formatieren. . ... ... ... . .. ... 644
Automatisches Drehen. . ............... ... ... ... ... .. 647
Datum/Zeit/Zone. . ........ ... . . .. 649
SpPrache. . . .. 652
Videosystem. . ... ... 653
Hilfe. . .o 654
PIep-TON. . 657
Lautstarke fur Kopfhorer. .. ... ... 658
Energiesparmodus. . . . ... ... 659
Eco-Modus. . ... ... .. 660
Bildschirm-/Sucheranzeige. . .. ........ ... .. i 661
Bildschirmhelligkeit. . .. ... ... . ... .. 663
Sucherhelligkeit. . . ....... ... 664
Bildschirm und Sucherfarbton. . . ....... ... ... ... o 666

Feinabstimmung des Sucherfarbtons. . .. .......... ... ... . L 667



UL-VergroBerung. . .. ..ot 668

HDMI-AUFIBSUNG. . . oo e 669
ToUCh-SteUBIUNG. . . . o . o 670
Multifunktionssperre. . . .. ... ... 671
Ausldser bei Abschaltung. ... ... 672
SENSOMEINIGUNG. . . o o ettt et e e et et 673
ZurlicksetzenderKamera. .............. ... ... ... ... ... 678
Individual-Aufnahmemodus (C1-C3). ... ......... ... it 679
Speichern/Laden von Einstellungen aufKarte. . . ..................... 682
Info Akkuladung. . . . ... 685
Copyright-Informationen. . .. ... ... . . 693
Weitere Informationen. . ............. ... .. ... ... 696
Individualfunktionen/My Menu. . . ........ ... ... . .. 697
Registerkartenmendis: Individuelle Anpassung. ... ................... 698
Einstellungen der Individualfunktionen. . ............................ 701
Registerkartenments: MyMenu. . .............. ... .. . oL 728
Registrierenin My Menu. . .. ... .. 729
Referenzmaterial. . . ...... ... ... ... .. . .. 736
Importieren von Bildern auf einen Computer. . . ...................... 737

Verwenden eines USB-Netzadapters zum Laden/Betreiben der Kamera. .. 741

Verwenden eines Akkugriffs. . ........ ... 744
Fehlerbehebung. . .. .. ... . . 758
Fehlercodes. ....... ... ... .. . .. . 774
Systemiibersicht. . . ........ .. . . 775
Informationsanzeige. . . .. ... .. 778

EF-Objektive, die Reihenaufnahmen mit 12 Aufnahmen/Sek. unterstiitzen. 786
Technische Daten. .. ... ... . . 788
Marken und Lizenzierung. . ... ...t 804



Einleitung

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie mit Aufnahmen
beginnen

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise und Manahmen zur Vermeidung von Schaden,
um Probleme beim Aufnahmen und Unfélle zu vermeiden. Lesen Sie dieses erweiterte
Benutzerhandbuch sorgféltig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Kamera richtig
verwenden.

Machen Sie einige Testaufnahmen, und verstehen Sie die
Produkthaftung

Zeigen Sie gemachte Aufnahmen sofort an, um zu Uberprifen, ob sie einwandfrei
aufgezeichnet wurden. Wenn die Kamera bzw. die Speicherkarte fehlerhaft ist und Bilder
nicht aufgenommen oder auf einen Computer ibertragen werden kénnen, haftet Canon
nicht fir etwaige Verluste oder Unannehmlichkeiten.

Urheberrechte

Die Urheberrechte in bestimmten Landern sehen vor, dass mit der Kamera aufgenommene
Bilder (oder auf die Speicherkarte ibertragene Musik/Bilder) ausschlieRlich fur personliche
Zwecke verwendet werden diirfen.

Achten Sie dariiber hinaus darauf, dass das Fotografieren bei manchen 6ffentlichen
Veranstaltungen oder Ausstellungen auch fiir private Zwecke nicht erlaubt sein kann.

Gehen Sie beim Benutzen der Kamera mit der entsprechenden Umsicht vor, um die
Privatsphare von Personen zu schitzen und &ffentliche Rechte nicht zu verletzen.

Verbindung mit anderen Geréten.

Verwenden Sie das mitgelieferte Schnittstellenkabel oder ein Canon-Kabel, um die
Kamera an einen Computer oder ein anderes Gerat anzuschlieen. Wenn Sie ein
Schnittstellenkabel anschlieBen, sollten Sie auch den mitgelieferten Kabelschutz
verwenden (& ).

Die Kamera hat zwei Betriebsarten: Die Modi PHOTO und VIDEO.

Setzen Sie den Hauptschalter auf < PHOTQ >, um die Kamera in den Modus PHOTO zu
stellen, und auf < \/|DEQ >, um sie in den Modus VIDEO zu stellen. Software, die nur mit
dem Modus PHOTO oder dem Modus VIDEO kompatibel ist, kann nur genutzt werden,
wenn die Kamera im entsprechenden Modus ist; das heilt, wenn Sie die Betriebsart der
Kamera andern, wahrend Sie solche Software benutzen, wird die Verbindung mit der
Kamera beendet.

« Inhalt
« Bedienungsanleitungen




 Kurzanleitung
« Uber dieses Handbuch

« Kompatible Karten

« Sicherheitshinweise

* MaRnahmen zur Vermeidung von Schaden
« Teilebezeichnungen



Inhalt

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die folgenden Artikel in der Packung enthalten
sind. Wenden Sie sich an Ihren Handler, wenn Komponenten fehlen.

Kamera
(mit Gehausekappe und Abdeckung des Multifunktions-Schuhs)

Akku LP-E6NH
(mit Schutzabdeckung)

Akku-Ladegerat LC-E6/LC-E6E

Schulterriemen $S-1200

@=€.\=@
Schnittstellenkabel IFC-100U

Kabelschutz
* Akku-Ladegerat LC-E6 oder LC-E6E verfiigbar. (Das LC-E6E wird mit Netzkabel geliefert.)

® Die Kamera wird ohne Speicherkarte (& ) oder HDMI-Kabel geliefert.

® Uberpriifen Sie beim Kauf eines Objektiv-Kits, ob die Objektive enthalten sind.

® Achten Sie darauf, keine dieser Gegenstande zu verlieren.

® Es liegt keine Software-CD-ROM bei. Software kann von der Canon-Website
heruntergeladen werden.



® Wenn Sie die Objektiv-Bedienungsanleitungen bendtigen, laden Sie diese von der
Website von Canon (& ) herunter.

Die Objektiv-Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien) beziehen sich auf separat
erhaltliche Objektive. Hinweis: Wenn Sie das Objektiv-Kit kaufen, sind einige der im
Lieferumfang des Objektivs enthaltenen Zubehdrteile mdglicherweise nicht in der
Objektiv-Bedienungsanleitung aufgefiihrt.




Bedienungsanleitungen

Die mit der Kamera gelieferte Bedienungsanleitung enthilt die grundlegende
Anleitung fiir die Verwendung der Kamera und der WLAN-Funktionen.

® Erweitertes Benutzerhandbuch
Eine vollstandige Anleitung finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch. Dieses
Dokument ist die PHOTO-Ausgabe des erweiterten Benutzerhandbuchs. Einzelheiten
zum Aufnehmen von Video finden Sie in der VIDEO-Ausgabe des erweiterten
Benutzerhandbuchs.
PHOTO-Ausgabe: Beinhaltet eine ausfiihrliche Bedienungsanleitung fiir die Kamera im
Modus PHOTO. Stellen Sie den Hauptschalter auf < PHOT(Q >, um die Kamera in den
Modus PHOTO zu stellen.
VIDEO-Ausgabe: Beinhaltet eine ausfiihrliche Bedienungsanleitung fiir die Kamera im
Modus VIDEO. Stellen Sie den Hauptschalter auf < VIDEQ >, um die Kamera in den
Modus VIDEO zu stellen.
Das neueste erweiterte Benutzerhandbuch finden Sie auf der folgenden Website.

https://cam.start.canon/
@E
® Objektiv/Software - Bedienungsanleitung
Herunterladen von der folgenden Website.

https://cam.start.canon/
— =
= 1=
IF g


https://cam.start.canon/
https://cam.start.canon/

Kurzanleitung

1. Legen Sie den Akku ein (&).

® Laden Sie den Akku nach dem Kauf, um mit der Verwendung der
Kamera zu beginnen (& ).

2. Legen Sie die Karte ein (& ).
) - )

U

® Sie kénnen zwei Karten einlegen.

3. Bringen Sie das Objektiv an (&)).

S

® Richten Sie die rote Ansetz-Markierung auf dem Objektiv an der roten
Ansetz-Markierung auf der Kamera aus, um das Objektiv anzubringen.



4, Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < AF>

ofa

6_ Klappen Sie den Bildschirm aus (& ).

® Wenn der Bildschirm zur Einstellung von Datum/Zeit/Zeitzone angezeigt
wird, lesen Sie auf Datum/Zeit/Zone weiter.



7. Stellen Sie den Aufnahmemodus auf [G}] (& ).

Autom. Mativerkennung

Fv| P || Tv||Av

® Driicken Sie die Taste <[MJODE >, und drehen Sie dann das Wahlrad

< &% >, um [&}] auszuwahlen.
® Alle erforderlichen Kameraeinstellungen werden automatisch
vorgenommen.

8. stellen Sie das Motiv scharf (& )-

® Ein AF-Messfeld [ ] wird iiber jedem erkannten Gesicht angezeigt.
® Driicken Sie den Ausléser zur Fokussierung halb durch.

O.Nehmen Sie das Foto auf (&)-

® Driicken Sie den Ausléser zur Bildaufnahme ganz nach unten.



10. Uberpriifen Sie das Bild.

® Das soeben aufgenommene Bild wird fiir ca. 2 Sek. auf dem Bildschirm
angezeigt.
® Driicken Sie die Taste <[»>]> (@), um das Bild erneut anzuzeigen.



Uber dieses Handbuch

& Symbole in diesem Handbuch

@ Grundsatzliche Bedienungsanweisungen und Beispielfotos

I Symbole in diesem Handbuch

< g“"g"g > | Symbolisiert das Hauptwahlrad.

< g:':) > Symbolisiert das Schnellwahlrad 1

< gg/ﬁ > | Symbolisiert das Schnellwahlrad 2

< .;§:~ > Symbolisiert den Multi-Controller.

Symbolisiert den Steuerungsring des Objektivs.

<@)> | Symbolisiert die Einstelltaste.

R Zeigt die Dauer (in * Sekunden) des durch die Taste ausgelosten Vorgangs an,
@ beginnend mit dem Loslassen der Taste.

® Zusatzlich zu den oben angefiihrten Symbolen werden in dieser Anleitung auch die
Symbole der Kameratasten und jene verwendet, die auf dem Bildschirm erscheinen,
wenn entsprechende Vorgénge und Funktionen erlautert werden.

¥ rechts neben den Titeln gibt an, dass die Funktionen nur im Modus [FV], [P],
(Tv1. tAVI. VI oder BULB] verfiigbar sind.

Links zu Seiten mit verwandten Themen.

Warnhinweis zur Vermeidung méglicher Aufnahmeprobleme.

Zusétzliche Informationen.

Tipps oder Hinweise fiir bessere Aufnahmen.

? Ratschlage zur Fehlerbehebung.




Grundsatzliche Bedienungsanweisungen und
Beispielfotos

Stellen Sie vor dem Befolgen von Anweisungen sicher, dass der Hauptschalter auf
<PHOTO > eingestellt und die Multifunktionssperre deaktiviert ist (@& , @& ).

Es wird vorausgesetzt, dass sich alle MenUeinstellungen und Individualfunktionen in der
Grundeinstellung befinden.

Die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen die Kamera mit dem als Beispiel
angebrachten RF24-105mm F4 L IS USM-Objektiv.

Die Beispielfotos auf der Kamera und in dieser Anleitung zu Demonstrationszwecken.
Bei der Verwendung von EF- oder EF-S-Objektiven wird davon ausgegangen, dass ein
Adapter genutzt wird.



Kompatible Karten

Im Modus PHOTO kénnen die folgenden Karten mit der Kamera verwendet werden. Wenn
die Karte neu ist oder zuvor von einer anderen Kamera oder einem anderen Computer
formatiert (initialisiert) wurde, formatieren Sie sie mit dieser Kamera ().

® CFexpress-Karten
* Typ-B-kompatibel

® SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarten
* UHS-II- und UHS-I-Karten werden unterstiitzt.

express
/B

N —_
X L

™

In dieser vorliegenden Anleitung bezieht sich ,CFexpress-Karte* speziell auf
CFexpress-Karten, ,SD-Speicherkarte* bezieht sich auf SD-/SDHC-/SDXC-
Speicherkarten insgesamt und als ,Karte“ werden alle Speicherkarten im Allgemeinen
bezeichnet.

*Eine Karte ist nicht enthalten. Sie missen diese separat erwerben.




Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.
Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schadigungen des Bedieners und
Dritter zu vermeiden.

& WARN U N G . Weist auf die Gefahr schwerer oder

tédlicher Verletzungen hin.

® Bewahren Sie die Gerate fiir Kleinkinder unzugénglich auf.

Es besteht Erstickungsgefahr, wenn sich der Trageriemen um den Hals einer Person legt.

Das Verschlucken von Teilen einer Kamera oder von Zubehdr ist gefahrlich. Bei

Verschlucken sofort einen Arzt heranziehen.

Die Batterie/den Akku zu verschlucken, ist gefahrlich. Bei Verschlucken sofort einen Arzt

heranziehen.

Die Zubehdrschuh-Abdeckung zu verschlucken, ist gefahrlich. Bei Verschlucken sofort einen

Arzt heranziehen.

® Nur die in dieser Bedienungsanleitung fiir die Verwendung mit dem Produkt

angegebenen Stromquellen verwenden.

Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.

Das Produkt keinen starken StéRen oder Vibrationen aussetzen.

Freigelegte interne Bauteile nicht beriihren.

Verwendung des Produkts bei ungewdhnlichen Umstanden sofort einstellen, wenn also

beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.

Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lésungsmittel wie Alkohol, Benzin oder

Verdiinner verwenden.

Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkorper oder Fliissigkeiten in das

Produkt gelangen lassen.

Das Produkt nicht in Umgebungen mit entziindlichen Gasen verwenden.

ndernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

Nicht direkt in die Sonne fotografieren oder ein Objektiv bzw. eine Kamera/einen

Camcorder mit angebrachtem Objektiv auf die Sonne richten. Auch wenn die Sonne

nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird oder hinter dem Motiv verborgen ist, kann das

Objektiv das Sonnenlicht biindeln. In der Folge kann es zu einer Fehlfunktion oder

einem Brand kommen.

® Ein Objektiv oder eine Kamera/einen Camcorder mit angebrachtem Objektiv nicht ohne
aufgesetzten Objektivdeckel liegen lassen.

Das Objektiv kann das Sonnenlicht biindeln und Brénde verursachen.

® Das Produkt wahrend eines Gewitters nicht beriihren, wenn es mit dem Stromnetz
verbunden ist.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

e © o o000
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® Bei Verwendung eines Akku-Ladegerats oder Netzadapters die folgenden Anweisungen
beachten.
Batterien/Akkus ausschlieBlich mit dem vorgesehenen Produkt verwenden.

Batterien/Akkus nicht erhitzen und keinen offenen Flammen aussetzen.
Akkus nicht mit Akku-Ladegeraten laden, die nicht zugelassen wurden.

Verunreinigungen der Kontakte sowie Berlihrungen mit Metallstiften oder anderen
Gegenstanden aus Metall vermeiden.

Keine undichten Batterien/Akkus verwenden.

Kontakte von Batterien/Akkus vor dem Entsorgen mit Klebeband oder anderen
Mitteln isolieren.

Das Akku-Ladegerat oder den Netzadapter wahrend eines Gewitters nicht beriihren,
wenn das Geréat mit der Steckdose verbunden ist.
Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.
Wenn eine Batterie/ein Akku undicht ist und das austretende Material mit lhrer Haut oder
Kleidung in Berlihrung kommt, die betroffenen Bereiche griindlich mit flieBendem Wasser
abspllen. Bei Augenkontakt mit viel flieBendem sauberem Wasser splilen und einen Arzt
heranziehen.
® Bei Verwendung eines Akku-Ladegerats die folgenden Anweisungen beachten.

« Staub regelmaBig mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von der
Netzsteckdose entfernen.

« Das Produkt nicht mit feuchten Handen ein- oder ausstecken.

« Das Produkt nicht verwenden, wenn der Netzstecker nicht vollstandig in die
Steckdose eingesteckt ist.

« Verunreinigungen des Netzsteckers und der Kontakte sowie Berlihrungen mit

Metallstiften oder anderen Gegenstéanden aus Metall vermeiden.

Keine schweren Objekte auf dem Netzkabel ablegen. Das Netzkabel nicht beschadigen,

knicken oder modifizieren.

Das warme Produkt wéahrend der Nutzung oder kurz danach nicht in Tuch oder andere

Materialien einwickeln.

Das Produkt nicht durch Ziehen am Netzkabel ausstecken.

Das Produkt nicht Gber lange Zeit an eine Stromquelle angeschlossen lassen.

Batterien/Akkus nicht bei Temperaturen auferhalb des Bereichs von 5 - 40 °C laden.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

® Das Produkt wahrend der Nutzung nicht fiir Iangere Zeit mit einem bestimmten Bereich
der Haut in Kontakt kommen lassen.

Dies kann zu Niedertemperaturverbrennungen (Hautrétungen und Blasenbildung) fiihren,

auch wenn sich das Produkt nicht heil anfiihlt. An heien Orten sowie Personen mit

Kreislaufproblemen und empfindlicher Haut wird die Verwendung eines Stativs mit dem

Produkt empfohlen.

® Anordnungen zum Ausschalten des Produkts an Orten befolgen, an denen dessen
Verwendung untersagt ist.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen anderer Gerate aufgrund der abgestrahlten

elektromagnetischen Wellen und in der Folge zu Unfallen kommen.

® Vergewissern Sie sich vor dem Installieren, dass die Flache das gesamte Gewicht der
Kamera und der angeschlossenen Geréate tragen kann, und verstarken Sie die Flache
bei Bedarf.
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A VORSICHT:  Beachten Sie die nachfolgenden

Warnhinweise. Andernfalls kann es zu
Personen- oder Sachschaden kommen.

® Den Blitz nicht in Augennahe auslésen.

Dies kann zu Augenverletzungen flihren.

® Nicht fiir Iangere Zeit auf den Bildschirm oder durch den Sucher blicken.

Dies kann zu Symptomen fiihren, die der Reisekrankheit ahneln. In diesem Fall die

Verwendung des Produkts sofort beenden und eine Weile ausruhen, bevor es wieder

genutzt wird.

® Der Blitz erzeugt beim Auslésen hohe Temperaturen. Finger und andere Korperteile
sowie Objekte beim Fotografieren vom Blitz fernhalten.

Dies kann zu Verbrennungen oder zu einer Fehlfunktion des Blitzes flhren.

® Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.

Das Produkt kann sehr heiR/kalt werden und beim Beriihren Verbrennungen oder andere

Verletzungen verursachen.

® Der Trageriemen ist ausschlieBlich am Kérper zu verwenden. Das Produkt kann
beschadigt werden, wenn es mit dem Trageriemen an einem Haken oder einem
anderen Objekt aufgehéangt wird. Das Produkt auerdem nicht schitteln und keinen
starken Erschutterungen aussetzen.

® Keinen starken Druck auf das Objektiv ausiiben und keine Gegenstande gegen das
Objektiv schlagen lassen.

Dies kann zu Verletzungen filhren oder das Produkt beschadigen.

® Das Produkt ausschlieRlich auf einem ausreichend stabilen Stativ montieren.

® Das Produkt nicht transportieren, wahrend es auf einem Stativ montiert ist.

Dies kann zu Verletzungen fiihren oder einen Unfall verursachen.

® Keine Komponenten im Produkt beriihren.

Dies kann zu Verletzungen fiihren.

® Wenn wéahrend oder nach der Verwendung dieses Produkts abnormale Hautreaktionen
oder Hautreizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und holen Sie
arztliche Beratung ein.
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MaBnahmen zur Vermeidung von Schaden

Kamerapflege

Diese Kamera ist ein Prazisionsinstrument. Lassen Sie sie nicht fallen, und setzen Sie
sie keinen physischen Belastungen aus.

Die Kamera ist nicht wasserdicht und darf deshalb nicht unter Wasser eingesetzt
werden.

Lassen Sie zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit die Anschlussabdeckung, die
Akkufachabdeckung, die Speicherkarten-Abdeckung und alle anderen Abdeckungen
fest geschlossen.

Diese Kamera ist so konzipiert, dass sie vor Staub und Feuchtigkeit geschiitzt ist. Sollte
Sand, Staub, Schmutz oder Wasser unerwartet auf die Kamera fallen, verhindern Sie,
dass diese Fremdkorper in die Kamera eindringen. Versuchen Sie daher, Schmutz,
Staub, Wasser oder Salz von der Kamera fernzuhalten.

Gelangt Wasser auf die Kamera, wischen Sie die Kamera mit einem trockenen,
sauberen Tuch trocken. Gelangt Schmutz, Staub oder Salz auf die Kamera, wischen Sie
den Schmutz, Staub oder das Salz mit einem sauberen, gut ausgewrungenen feuchten
Tuch weg.

Die Verwendung der Kamera an staubigen oder schmutzigen Orten kann zu
Beschadigungen fiihren.

Reinigen Sie die Kamera nach der Verwendung. Verbleibt Schmutz, Staub, Wasser
oder Salz auf der Kamera, wird u. U. eine Fehlfunktion verursacht.

Wenn die Kamera aus Versehen ins Wasser fallt oder die Wahrscheinlichkeit besteht,
dass Feuchtigkeit (Wasser), Schmutz, Staub oder Salz ins Kamerainnere gelangt ist,
wenden Sie sich umgehend an den nachsten Canon Kundendienst.

Bewahren Sie die Kamera nicht in der Nahe von Geréaten auf, die ein starkes Magnetfeld
erzeugen, wie Magneten oder Elektromotoren. Bewahren Sie die Kamera auch nicht in
der Nahe von Geraten auf, die starke Funkwellen ausstrahlen, wie einer grofRen
Antenne. Starke Magnetfelder flihren mdglicherweise zu Fehlfunktionen der Kamera
oder zerstéren Bilddaten.

Lassen Sie die Kamera nicht an stark aufgeheizten Orten, wie in einem direkt in der
Sonne geparkten Fahrzeug, liegen. Hohe Temperaturen kénnen zu Fehlfunktionen der
Kamera fiihren.

Die Kamera enthalt hochprazise elektronische Schaltungen. Versuchen Sie auf keinen
Fall, die Kamera selbst zu zerlegen.

Blockieren Sie den Verschlussvorhang nicht mit dem Finger oder anderen
Gegensténden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Verwenden Sie ausschlielich einen handelsiiblichen Blasebalg, um Staub zu
entfernen, der am Objektiv, Sucher oder anderen Teilen haftet. Wischen Sie das
Kameragehause oder das Objektiv nicht mit Reinigungsmitteln ab, die organische
Lésungsmittel enthalten. Bringen Sie die Kamera zur Entfernung hartnackiger
Verunreinigungen zu einem Canon Kundendienst in lhrer Nahe.

Beriihren Sie die elektrischen Kontakte der Kamera nicht mit den Fingern. Dadurch
werden Korrosionserscheinungen der Kontakte vermieden. Korrodierte Kontakte kénnen
zu Fehlfunktionen der Kamera fiihren.
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Wenn die Kamera plotzlich von einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht
wird, kann es auf und in der Kamera zur Kondensationsbildung kommen. Um eine
Kondensationsbildung zu vermeiden, legen Sie die Kamera zunéachst fiir einige Zeit in
einen verschlossenen Plastikbeutel, um eine allmahliche Anpassung an die warmere
Temperatur zu ermdglichen.

Wenn sich Kondensation auf der Kamera bildet, verwenden Sie die Kamera nicht oder
entfernen Sie das Objektiv, die Karte oder den Akku, um eine Beschadigung zu
vermeiden. Schalten Sie die Kamera aus und warten Sie, bis die Feuchtigkeit komplett
verdunstet ist, bevor Sie sie wieder benutzen. Wenn die Kamera nach vollstandiger
Trocknung im Inneren noch kalt ist, entfernen Sie das Objektiv, die Karte oder den Akku
erst dann, wenn die Kamera die Umgebungstemperatur angenommen hat.

Wenn Sie die Kamera langere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie den Akku heraus, und
bewahren Sie die Kamera an einem kiihlen, trockenen und gut bellfteten Ort auf.
Driicken Sie auch wahrend der Zeit, in der die Kamera nicht verwendet wird, in
gewissen Abstanden wiederholt auf den Ausléser, um die ordnungsgemaRe Funktion
der Kamera zu Uberpriifen.

Bewahren Sie die Kamera nicht an Orten auf, an denen korrodierende Chemikalien
verwendet werden, zum Beispiel in einem Chemielabor.

Wenn Sie die Kamera langere Zeit nicht verwendet haben, priifen Sie zuerst die
einzelnen Funktionen, bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen. Wenn Sie die Kamera
langere Zeit nicht verwendet haben oder ein wichtiger Termin bevorsteht, bei dem Sie
die Kamera verwenden mdchten, beispielsweise eine Auslandsreise, lassen Sie die
Kamera vom nachstgelegenen Canon Kundendienst liberpriifen, oder liberpriifen Sie
sie selbst, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemaf funktioniert.

Nach wiederholtem kontinuierlichem Aufnehmen von Video oder Aufnehmen von
Einzelbildern ber einen langeren Zeitraum kann die Kamera heit werden. Es handelt
sich nicht um eine Fehlfunktion.

Wenn sich innerhalb oder aufRerhalb des Bildbereichs eine helle Lichtquelle befindet,
konnen Phantombilder auftreten.

Halten Sie bei Aufnahmen mit Hintergrundlicht die Sonne ausreichend weit vom
Bildwinkel entfernt. Halten Sie intensive Lichtquellen wie die Sonne, Laser und andere
intensive kiinstliche Lichtquellen immer aus dem Bildbereich heraus und nicht in dessen
Nahe. Konzentriertes intensives Licht kann Rauch verursachen, oder den Bildsensor
oder andere interne Komponenten beschadigen.

Bringen Sie, wenn Sie nicht fotografieren, den Objektivdeckel an, um zu verhindern,
dass direktes Sonnenlicht und anderes Licht in das Objektiv einfallt.

Bildschirm, Sucher und LCD-Anzeige

Obwohl Bildschirm und Sucher mit sehr praziser Technologie mit tiber 99,99 %
effektiven Pixeln hergestellt werden, kénnen bis zu 0,01 % der Pixel inaktiv (,tot) sein.
Ebenso kommen schwarze, rote oder andere Farbflecken vor. Es handelt sich nicht um
eine Fehlfunktion. Sie beeintrachtigen auch nicht die Qualitat der aufgenommenen
Bilder.

Wenn der Bildschirm Uber einen langeren Zeitraum eingeschaltet bleibt, kann es zu
einem ,Einbrennen“ des Bilds kommen, d. h., es bleiben Schatten des zuletzt
angezeigten Bilds sichtbar. Dieser Effekt ist jedoch nur voriibergehend, und die
Schatten verschwinden wieder, wenn die Kamera einige Tage lang nicht verwendet
wird.

Bei niedrigen Temperaturen kann die Bildschirmanzeige langsam oder bei hohen
Temperaturen schwarz erscheinen. Bei Zimmertemperatur ist die Anzeige wieder
normal.
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Karten

Beachten Sie Folgendes, um die Karte und die darauf gespeicherten Daten zu schiitzen:

® Lassen Sie die Karte nicht fallen, verbiegen Sie sie nicht, und schiitzen Sie sie vor
Feuchtigkeit. Setzen Sie die Karte keinen starken physischen Belastungen, StoRen oder
Vibrationen aus.

® Beriihren Sie die elektronischen Kontakte der Karte nicht mit den Fingern oder

Metallgegensténden.

Bringen Sie keine Aufkleber oder Ahnliches auf der Karte an.

Lagern oder verwenden Sie Karten nicht in der Nahe von Geréten, die starke

Magnetfelder erzeugen, z. B. Fernsehgeréate, Lautsprecher oder Magnete. Vermeiden

Sie auch Orte, an denen hohe statische Elektrizitat herrscht.

® Setzen Sie Karten keiner direkten Sonneneinstrahlung oder sonstigen Warmequellen
aus.

® Bewahren Sie die Karte stets in einer Hiille auf.

® Bewahren Sie die Karte nicht in heif3en, feuchten oder staubigen Umgebungen auf.

Objektiv

® Wenn Sie ein Objektiv von der Kamera entfernen, legen Sie das Objektiv mit der
Riickseite nach oben ab, und bringen Sie den hinteren Objektivdeckel an, um eine
Beschadigung der Glasflache oder der elektrischen Kontakte zu verhindern (1).

Flecken auf dem Bildsensor

Neben Staub, der von aufen in die Kamera gelangt, kdnnen in seltenen Féllen vorn am
Sensor Schmiermittel von internen Bauteilen der Kamera haften. Wenn auf den Bildern
Flecken sichtbar sind, lassen Sie den Sensor von einem Canon Kundendienst in Ihrer Nahe
reinigen.

Akku

Tipps zur Verwendung von Akku und Akku-Ladegerét

® An einem kiihlen, trockenen und gut bellifteten Ort aufbewahren.

® Laden Sie den Akku bei Lagerung Uber einen langeren Zeitraum etwa einmal im Jahr

auf.
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Versuchen Sie, den Akku beim Aufladen auf ca. 50 % anstatt ihn voll aufzuladen (& ).
Bei Zimmertemperatur (23 °C) dauert es ca. 60 Minuten, um einen leeren Akku auf ca.
50 % aufzuladen. Die Akku-Ladezeit hangt stark von der Umgebungstemperatur ab.
Wenn der Akku (iber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, kann die
verbleibende Strommenge, die beim Entfernen aus der Kamera im Akku flief3t,
méglicherweise zu einer Uberentladung fiihren und eine weitere Verwendung auch nach
dem Laden verhindern.
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Teilebezeichnungen

& Anbringen des Trageriemens

& Verwenden des Kabelschutzes

(an
(12)
(13)
(14)
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1) <MODE > Taste*

2) Taste 10 (diese Taste kann mit einer Funktion belegt werden)

3) <LOCK > Taste fur Multifunktionssperre*

4) < 7% > Hauptwahlrad*

(5)  <M-Fn> Multifunktionstaste*

(6) Ausloser*

(7) <:f: > Info-/Beleuchtungstaste fiir LCD-Anzeige*

8) Selbstausloser-Lampe/AF-Hilfslicht

9) Sensor der Fernbedienung

(10)  Griff (Akkufach)

(11)  DC-Kuppler-Kabeloffnung

(12)  Scharfentiefe-Priftaste*

(13)  Kontakte

(14)  Kamerabajonett

(15) LCD-Anzeige

(16)  Objektivbajonett-Markierung

(17)  Kontrollleuchte (ausschlielich im Modus VIDEO)

(18)  Hauptschalter

(19)  Riemenhalterung

(20) <-©-> Markierung der Bildebene

(21)  Mikrofon

(22)  Verschlussvorhang/Bildsensor

(23)  Objektiventriegelungstaste

(24)  Stift der Objektivverriegelung

(25) Fernbedienungsbuchse

(26) Gehauseschutzkappe

* Im Modus VIDEO gelten andere Bezeichnungen und Funktionen.
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(1) Multifunktions-Schuh (mit Schuhabdeckung)

(2) Blitzsynchronisationskontakte

3) Lautsprecher

4) Anschlussabdeckung

(5) Augenmuschel

(6)  <%.#> Schnellwahlrad 2*

(7) <% > AE Lock-Taste*

8) < [F] > Taste fir AF-Messfeldwahl*

9) Sucherokular

(10)  Suchersensor*

(11)  Bildschirm

(12)  <MENU> Menitaste

(13) <RATE/® > Taste fiir Bewertung/Memoaufnahme*

(14)  Entluftungséffnung

(15)  TIME CODE-Anschluss (ausschlieBlich im Modus VIDEO)

(16)  <MIC > EINGANG fir externes Mikrofon

(17)  <e<=»> Digital-Anschluss

(18)  <HDMI OUT > HDMI micro-Ausgang

(19) <> Kopfhoreranschluss

(20) <% >PC-Anschluss

* Im Modus VIDEO gelten andere Bezeichnungen und Funktionen.
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1) Knopf zur Dioptrieneinstellung

2) Platzierungsoffnung fiir Zubehor

3) Stativbuchse

5) Mikrofon fir Memoaufnahmen

(
(
(
4) Lufteinlassoffnung
(
(

6) Seriennummer (Kennnummer)

(7) <[>]> Wiedergabetaste*

8) < 3% >Multi-Controller* (kann ebenfalls gerade hineingedriickt werden)

9) <Q > VergroRern/Verkleinern-Taste*

10) < AF-ON > AF-Start-Taste*

11)  Riemenhalterung

13)  <[@> Schnelleinstellungstaste*

14)  Speicherkarten-Abdeckung

(
(
(
(12)  <INFO > Infotaste*
(
(
(

15) <> Schnellwahlrad 1*

(16) <@ > Einstelltaste

(17)  Kartensteckplatz 2

(18)  Kartensteckplatz 1

(19) CF-Karten-Auswurftaste

(20)  Verschluss fiir Akkufachabdeckung

(21)  Akkufachabdeckung

(22)  Zugriffsleuchte

(23) <Tp> Loschtaste*

* Im Modus VIDEO gelten andere Bezeichnungen und Funktionen.
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Informationsanzeige der LCD-Anzeige

Av 2000

“=um F56

=3.2.1.8.1..243
4 1 >

5912800

872 bt

Die angezeigten Informationen variieren in Abhangigkeit vom Kamerastatus. Ausfihrlichere
Informationen zu Symbolen finden Sie unter Informationsanzeige.

Sucheranzeige

Die angezeigten Informationen variieren in Abhangigkeit vom Kamerastatus.
Akku-Ladegerit LC-E6

Ladegerit fiir Akku LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 (@ ).

(1) Akkufach

) Ladeanzeige

3) Netzstecker
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Akku-Ladegerit LC-E6E

Ladegerat fur Akku LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 (& ).
SN @)

(1) Ladeanzeige

(2)  Akkufach

3) Netzkabel

4) Netzkabelbuchse
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I Anbringen des Trageriemens

Fihren Sie das Ende des Riemens von unten durch die Riemenhalterung und dann wie
gezeigt durch die Riemenschnalle. Ziehen Sie den Trageriemen straff, damit er sich nicht
aus der Ose 18st.
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I Verwenden des Kabelschutzes

Verwenden Sie zum AnschlieBen der Kamera an einen Computer das mitgelieferte
Schnittstellenkabel oder ein Canon-Kabel.

Verwenden Sie zum AnschlieRen eines Schnittstellenkabels auch den mitgelieferten
Kabelschutz. Der Kabelschutz schiitzt vor unbeabsichtigtem Trennen des Kabels und vor
Beschadigung des Anschlusses.

Verwenden des mitgelieferten Schnittstellenkabels und eines
handelsiiblichen HDMI-Kabels

1 (]
(1) Kabelschutz
(2) Klemme
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3.

Verwenden eines diinnen Kabels
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Verwenden eines dicken Kabels

- ¥
— ¥ |
]

1

(&)

=

(3) Schnittstellenkabel (im Lieferumfang enthalten)

4.

Verwenden eines diinnen Kabels

<7
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Verwenden eines diinnen Kabels

TN ok

Verwenden eines dicken Kabels

TN R
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Verwenden eines diinnen Kabels

i

[C2]
(4) HDMI-Kabel (separat erhaltlich)
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Verwendung eines optionalen Canon-Schnittstellenkabels

Wenn Sie ein optionales Canon-Schnittstellenkabel verwenden, fiihren Sie das Kabel wie
abgebildet durch die Klemme (5), bevor Sie die Klemme am Kabelschutz befestigen.

Wenn Sie die Kamera verwenden, wahrend das Schnittstellenkabel ohne

Kabelschutz angeschlossen ist, kann der Digital-Anschluss beschadigt werden.
Das Schnittstellenkabel muss fest am Digital-Anschluss angeschlossen sein.

Hinweis
® Verwenden Sie ein handelsiibliches HDMI-Kabel, wenn Sie die Kamera an einen

Fernseher anschlieRen. Ziehen Sie auch in Betracht, den Kabelschutz zu
verwenden, wenn Sie ein HDMI-Kabel anschlieRen.
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Vorbereitung und grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel werden vorbereitende Schritte zu den Aufnahmen sowie die einfache
Kamerasteuerung beschrieben.

« Aufladen des Akkus
Batterien einlegen/entnehmen

Karten einlegen/entnehmen
Verwenden des Bildschirms

Einschalten der Kamera

« Anbringen/Abnehmen von RF-Objektiven
Anbringen/Abnehmen von EF/EF-S-Objektiven
Verwenden des Suchers

Grundlegende Bedienung

Betriebs-Menii und Einstellungen
Schnelleinstellung

« Touchscreen-Bedienung
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Aufladen des Akkus

1 . Nehmen Sie die am Akku angebrachte Schutzabdeckung ab.

2 . Legen Sie den Akku vollstandig in das Akku-Ladegeriét ein.

\}® @
SN

® Zum Entnehmen des Akkus gehen Sie umgekehrt vor.
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3.

Laden Sie den Akku auf.
Fiir LC-E6

® Klappen Sie die Stifte des Akku-Ladegeréts in Pfeilrichtung raus, und
stecken Sie die Stifte in eine Steckdose.

Fiir LC-E6E

® SchlieRen Sie das Netzkabel an das Ladegerat an und stecken Sie den

Stecker in die Steckdose.
® Das Aufladen beginnt automatisch und die Ladeanzeige blinkt orange.

Ladeanzeige

Farbe Anzeige
0-49 % Blinkt einmal pro Sekunde
50-74 % Orange Blinkt zweimal pro Sekunde
75 % oder hoher Blinkt dreimal pro Sekunde
Voll aufgeladen Griin Eingeschaltet

® Der Ladevorgang eines leeren Akkus dauert ca. 3 Std. bei Raumtemperatur (23
°C). Die tatsachliche Ladedauer des Akkus hangt stark von der Umgebungstemperatur
und der verbleibenden Kapazitat des Akkus ab.

® Aus Sicherheitsgriinden dauert das Laden bei niedrigen Temperaturen (5-10 °C) langer

(bis zu ca. 4 Std.).
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® Beim Kauf ist der Akku nicht vollstindig geladen.
Deshalb sollten Sie ihn vor der ersten Verwendung vollstandig laden.

® Laden Sie den Akku am Tag oder Vortag der Verwendung auf.
Geladene Akkus verlieren allmahlich ihre Ladung, auch wenn sie nicht benutzt werden.

® Nehmen Sie den Akku nach dem Laden heraus, und trennen Sie das Ladegerat
von der Steckdose.

® Sie konnen die Schutzabdeckung in einer anderen Richtung anbringen, um
anzuzeigen, ob der Akku aufgeladen ist.
Setzen Sie die mitgelieferte Schutzabdeckung des Akkus nach dem Aufladen so auf,
dass sich die batterieférmige Aussparung < [ > Giber dem blauen Siegel des Akkus
befindet. Setzen Sie die Schutzabdeckung in umgekehrter Richtung auf, wenn der Akku
entladen ist.

-

® Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie die Kamera nicht verwenden.
Wenn der Akku uber einen langeren Zeitraum hinweg in der Kamera eingelegt ist, wird
weiterhin ein schwacher elektrischer Strom abgegeben. Dadurch lasst die Akkuleistung
nach und die Lebensdauer des Akkus wird beeintrachtigt. Bringen Sie vor der
Aufbewahrung des Akkus die Schutzabdeckung an. Wenn Sie den Akku voll aufgeladen
lagern, kann dies die Akkuleistung beeintrachtigen.

® Das Akku-Ladegerit ist auch im Ausland verwendbar.
Das Akku-Ladegerat kann an Spannungsquellen mit 100 bis 240 V Wechselstrom und
50/60 Hz angeschlossen werden. Verwenden Sie ggf. einen handelstiblichen
Steckdosenadapter fiir das entsprechende Land bzw. die entsprechende Region.
Verbinden Sie keine tragbaren Spannungswandler an, um Schaden zu vermeiden.

® Wenn sich der Akku nach vollstandigem Laden schnell entladt, sollte er durch
einen neuen Akku ersetzt werden.
Priifen Sie die Aufladeleistung des Akkus (@ ) und kaufen Sie bei Bedarf einen neuen
Akku.

® Nachdem Sie das Netzkabel des Akku-Ladegerats aus der Steckdose gezogen
haben, warten Sie vor dem Beriihren der Stifte ca. 10 Sek.

® Wenn die verbleibende Kapazitat des Akkus (& ) 94 % oder mehr betragt, wird der
Akku nicht aufgeladen.

® Das mitgelieferte Akku-Ladegerat kann nur zum Aufladen des Akkus LP-E6NH/
LP-E6N/LP-E6 verwendet werden.
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Batterien einlegen/entnehmen

& Einlegen
©& Entnehmen

Legen Sie einen voll aufgeladenen Akku LP-E6NH (oder LP-E6N/LP-E6) in die Kamera ein.

I Einlegen

1 . Schieben Sie die Akkufachabdeckung und 6ffnen die Abdeckung.

® Legen Sie den Akku mit den elektrischen Kontakten voran ein.

® Schieben Sie den Akku hinein, bis er einrastet.
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3. SchlieBen Sie die Abdeckung.

® Dricken Sie zum SchlieRen auf die Abdeckung, sodass sie einrastet.

® Sie koénnen nur den Akku LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 verwenden.
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I Entnehmen

1 . Offnen Sie die Abdeckung und entfernen den Akku.

® Driicken Sie den Batterieentriegelungshebel in Pfeilrichtung und
entfernen den Akku.

® Um Kurzschllsse zu vermeiden, ist immer die im Lieferumfang
enthaltene Schutzabdeckung (& ) am Akku anzubringen.

47



Karten einlegen/enthehmen

& Einlegen

& Formatieren der Karte

& Entnehmen

Diese Kamera akzeptiert zwei Karten. Aufnahmen sind méglich, solange sich
mindestens eine Karte in der Kamera befindet.

Wenn zwei Karten eingelegt sind, konnen Sie eine Karte fiir die Aufnahme auswahlen oder
dasselbe Bild auf beide Karten gleichzeitig aufnehmen (& ).

® Vergewissern Sie sich, dass sich der Schreibschutzschalter (1) der SD-

Speicherkarte in der oberen Position befindet, um das Schreiben und
Léschen von Daten zu erméglichen.

I Einlegen

1 . Schieben Sie die Abdeckung, um sie zu 6ffnen.
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2 . Legen Sie die Karte ein.
Karte 1 (CFexpress-Karte)

i<

m

® Die Karte im hinteren Kartensteckplatz ist [[1]] (CFexpress-Karte) und
die im vorderen ist [[2)] (SD-Speicherkarte).

® CFexpress-Karte: Legen Sie die offene Seite der Karte (2) mit dem
Kartenetikett nach oben in den Kartensteckplatz ein. Falsches
Einlegen der Karten kann die Kamera beschadigen.

Die graue Auswurftaste springt heraus.

SD-Speicherkarte: Setzen Sie die Karte so ein, dass die Beschriftung
zu lhnen zeigt, und schieben Sie die Karte in den Kartensteckplatz, bis
sie einrastet.



3. SchlieBen Sie die Abdeckung.

- UNZF=
= e W

™
g

® SchlieRen Sie die Abdeckung, und driicken Sie sie in Pfeilrichtung, bis
sie einrastet.
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4- Stellen Sie den Hauptschalter auf < PHOTQ > (&).

AFCI ONE SHOT

@_1@

(3) Kartenauswahlsymbol
(4) Karte 1 (CFexpress-Karte)
(5) Karte 2 (SD-Speicherkarte)

® Der durch Driicken der Taste < [NFQ > aufgerufene
Aufnahmebildschirm (& ) oder Schnelleinstellungsbildschirm (& ) zeigt

an, welche Karten eingelegt sind. Mit [}] gekennzeichnete Karten
werden fiir die Aufnahme ausgewahlt.
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I Formatieren der Karte

Wenn die Karte neu ist oder zuvor von einer anderen Kamera oder einem anderen
Computer formatiert (initialisiert) wurde, formatieren Sie sie mit dieser Kamera (@& ).
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I Entnehmen

1 . Offnen Sie die Abdeckung.
) o

w. . e

@ W

i

w
N/M

Q]

® Stellen Sie den Hauptschalter auf < QFF >.
® Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsleuchte (1) nicht leuchtet, und
offnen Sie die Abdeckung.

® Wenn [Wird gespeichert...] auf dem Bildschirm angezeigt wird,
schlielen Sie die Abdeckung.

2 . Entnehmen Sie die Karte.

(o :ev .
o3

o
RS
ek
=

® CFexpress-Karte: Driicken Sie die Kartenauswurftaste (2), um die
Karte auszuwerfen.

® SD-Speicherkarte: Driicken Sie kurz leicht auf die Karte und lassen Sie
sie dann los, um sie auszuwerfen.

® Ziehen Sie die Karte gerade heraus und schlieRen Sie dann die
Abdeckung.
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[F Hinweis

® Die Anzahl der verfiigbaren Aufnahmen hangt von der verbleibenden
Kartenkapazitat und den Einstellungen wie Bildqualitdt und ISO-Empfindlichkeit ab.

® Wenn Sie [0 Ausldser ohne Karte betitigen] auf [Deaktiv.] setzen, kénnen
Sie nicht vergessen, eine Karte einzulegen (@ ).

€ Vorsicht

® Wenn die Zugriffsleuchte leuchtet oder blinkt, werden Daten auf die Karte
geschrieben oder von dieser gelesen bzw. geldscht, oder es findet eine
Dateniibertragung statt. Offnen Sie wihrenddessen nicht die Speicherkarten-
Abdeckung. Fiihren Sie keinesfalls die folgenden Schritte aus, wahrend die
Zugriffsleuchte leuchtet oder blinkt, um eine Beschadigung der Bilddaten
oder der Karten oder der Kamera zu vermeiden.
* Entnehmen der Karte

* Entnehmen des Akkus
« Schiitteln oder StoBen der Kamera

+ Trennen oder AnschlieBen eines Netzkabels
(bei Verwendung von gewdhnlichen Steckdosen und deren Zubehor).

® Wenn auf der Karte bereits aufgenommene Bilder gespeichert sind, beginnt die
Bildnummerierung ggf. nicht bei 0001 (& ).

® Wenn auf dem Bildschirm ein Kartenfehler angezeigt wird, nehmen Sie die Karte
aus der Kamera, und legen Sie sie wieder ein. Falls der Fehler weiterhin auftritt,
verwenden Sie eine andere Karte.
Sofern méglich, kénnen Sie auch alle auf der Karte gespeicherten Bilder auf einen
Computer Ubertragen und die Karte anschlieRend mit der Kamera formatieren (& ).
Méglicherweise ist die Karte dann wieder funktionsfahig.

® Beriihren Sie die Kontakte der Karte nicht mit den Fingern oder
Metallgegenstanden. Die Kontakte diirfen nicht mit Staub oder Wasser in
Beriihrung kommen. Fleckige Kontakte funktionieren moglicherweise nicht korrekt.

® Multimedia-Karten (MMC) kénnen nicht verwendet werden. (Ein Kartenfehler wird
angezeigt.)

® Die Verwendung von UHS-II microSDHC/SDXC-Speicherkarten mit einem
microSD-auf-SD-Adapter wird nicht empfohlen.
Wenn Sie UHS-II-Karten nutzen, verwenden Sie SDHC/SDXC-Speicherkarten.
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Verwenden des Bildschirms

Sie kénnen Ausrichtung und Winkel des Bildschirms &ndern.

1 . Klappen Sie den Bildschirm aus.

2.

Drehen Sie den Bildschirm.

8\ e [ e

180° pali
B

175°

® Wenn der Bildschirm ausgeklappt ist, kdnnen Sie ihn nach oben oder
unten richten oder ganz zum Motiv hin umdrehen.

® Angegebenen Winkel sind nur Naherungswerte.

Richten Sie den Monitor zu sich selbst aus.

® Bei normaler Verwendung der Kamera zeigt der Bildschirm zu Ihnen.
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Vermeiden Sie es, den Bildschirm beim Drehen in Position zu bringen, da dies zu

tUberméaRigem Druck auf das Scharnier fiihrt.
Wenn ein Kabel mit Kabelschutz mit einem Kameraanschluss verbunden ist, wird
damit der Drehwinkel des ausgeklappten Bildschirms begrenzt.

Hinweis

Halten Sie den Bildschirm geschlossen und zum Kameragehause ausgerichtet,
wenn die Kamera nicht verwendet wird. Sie kénnen den Bildschirm schitzen.
Wenn der Bildschirm zu Motiven vor der Kamera hingedreht ist, werden diese
gespiegelt (rechts/links umgekehrt) angezeigt.
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Einschalten der Kamera

Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone

Andern der Sprache der Benutzeroberfliache

“
4]
© Automatische Sensorreinigung
4]

Akkustandsanzeige

® <PHOTO >

Die Kamera schaltet sich im Modus PHOTO ein.

® <OFF>
Die Kamera ist ausgeschaltet und kann nicht verwendet werden. Stellen Sie den
Hauptschalter auf diese Position ein, wenn Sie die Kamera nicht verwenden.

[ Hinweis

® Wenn der Hauptschalter beim Speichern eines Bilds auf der Karte auf < QFF >
eingestellt wird, wird [Wird gespeichert...] angezeigt. Die Kamera wird in diesem
Fall erst ausgeschaltet, wenn der Speichervorgang abgeschlossen ist.

I Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone

Wenn Sie die Kamera einschalten und der Bildschirm zur Einstellung von Datum/Zeit/
Zeitzone angezeigt wird, schlagen Sie unter Datum/Zeit/Zone nach, um Datum/Zeit/Zone
einzustellen.
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I Andern der Sprache der Benutzeroberfliche

Informationen zum Andern der Sprache der Benutzeroberflache erhalten Sie unter Sprache.
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I Automatische Sensorreinigung

® Immer wenn der Hauptschalter auf < QFF > gestellt wird, wird der Sensor automatisch
gereinigt (was zu einem leisen Gerdusch fiihren kann). Wahrend der Sensorreinigung

wird auf dem Bildschirm [ =] angezeigt. Wenn Sie die automatische Sensorreinigung
aktivieren méchten, wahrend der Hauptschalter auf < PHQTQ > gestellt ist, legen Sie

dies unter [§: Sensorreinigung] (& ) fest.
® Wenn Sie die Position des Hauptschalters innerhalb kurzer Zeit wiederholt &ndern, wird

das Symbol [ =] méglicherweise nicht angezeigt; dies bedeutet jedoch keine
Fehlfunktion der Kamera.
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I Akkustandsanzeige

Wenn der Hauptschalter auf < PHOTQ > gestellt ist, wird der Akkuladezustand angezeigt.

Anzeige i fur) fr| B B e

Level (%) 100-70 69-50 49-20 19-10 9-1 0

[F Hinweis

Folgende Aktivitaten fiihren dazu, dass sich der Akku schneller erschopft:
 Halbes Durchdriicken des Auslésers und in dieser Stellung halten.
« Haufiges Aktivieren der AF, ohne Aufnahmen zu machen.
» Verwenden von Image Stabilizer (Bildstabilisator)
* Verwenden der Wi-Fi- oder Bluetooth-Funktion.
Die Anzahl der verfigbaren Aufnahmen kann sich je nach den tatséchlichen
Aufnahmebedingungen verringern.
Der Betrieb des Objektivs erfolgt Giber den Akku der Kamera. Bei bestimmten
Objektiven kann sich der Akku schneller erschépfen als bei anderen.
Sehen Sie hier nach [§: Info Akkuladung], um den Akkuladezustand zu
Uberprifen (& ).
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kénnte es auch bei ausreichendem
Akkuladezustand eventuell nicht méglich sein, Aufnahmen zu machen.
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Anbringen/Abnehmen von RF-Objektiven

& Anbringen eines Objektivs

© Entfernen eines Objektivs

€@ Vorsicht

® Sehen Sie durch ein Objektiv nicht direkt in die Sonne. Dies kann zu Schaden an
den Augen fiihren.

® Stellen Sie den Hauptschalter der Kamera auf < QFF >, wenn Sie ein Objektiv
anbringen oder entfernen.

® Wenn sich der Entfernungsring (der vordere Teil) des Objektivs wahrend des
Autofokus dreht, beriihren Sie ihn nicht.

Tipps zur Vermeidung von Flecken und Staub

® Wechseln Sie Objektive zligig in einer staubfreien Umgebung.

® Wenn Sie die Kamera ohne Objektiv aufbewahren, bringen Sie die
Gehauseschutzkappe an der Kamera an.

® Entfernen Sie Flecken und Staub von der Geh&useschutzkappe, bevor Sie sie
anbringen.
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I Anbringen eines Objektivs

1 . Nehmen Sie die Objektiv- und die Gehduseschutzkappe ab.

® Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel und die Gehauseschutzkappe
der Kamera ab, indem Sie beide, wie in der Abbildung gezeigt, in
Pfeilrichtung drehen.

2 . Bringen Sie das Objektiv an.

\ B X
® Richten Sie die rote Ansetz-Markierung am Objektiv an der roten

Ansetz-Markierung der Kamera aus, und drehen Sie das Objektiv in
Pfeilrichtung, bis es einrastet.
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3- Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < AF >.

. r e -
ey RS
Eog
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s

® < AF > steht fiir Autofokus.

® <|\IF > steht fiir manuellen Fokus. Der Autofokus ist nicht méglich.

Fokussiermodus

® Stellen Sie fiir RF-Objektive ohne Fokussierschalter im Kameramenii
unter [AF: Fokussiermodus] die Option [AF] oder [MF] ein.

4. Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab.
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I Entfernen eines Objektivs

Driicken Sie die Objektiventriegelungstaste, und drehen Sie gleichzeitig das Objektiv
in die angegebene Pfeilrichtung.

7\ > RN
3 N U o]
k y \ (N ar
® Drehen Sie das Objektiv bis zum Anschlag, und entfernen Sie es.

® Bringen Sie den Objektivdeckel an dem Objektiv an, das Sie entfernt haben.
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Anbringen/Abnehmen von EF/EF-S-Objektiven

& Anbringen eines Objektivs

© Entfernen eines Objektivs

Alle EF- und EF-S-Objektive kdnnen durch Anbringen eines optionalen Bajonett-Adapters
EF-EOS R verwendet werden. Die Kamera kann nicht mit EF-M-Objektiven verwendet
werden.

I Anbringen eines Objektivs

1 . Nehmen Sie die Objektiv- und die Gehduseschutzkappe ab.

® Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel und die Gehauseschutzkappe
der Kamera ab, indem Sie beide, wie in der Abbildung gezeigt, in
Pfeilrichtung drehen.
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2 . Bringen Sie das Objektiv am Adapter an.

® Richten Sie die rote oder weie Ansetz-Markierung am Objektiv an der
entsprechenden Ansetz-Markierung des Adapters aus, und drehen Sie
das Objektiv in Pfeilrichtung, bis es einrastet.
(1) Rote Markierung

(2) Weile Markierung

3. Bringen Sie den Adapter an der Kamera an.

® Richten Sie die roten Ansetz-Markierungen (3) am Adapter und an der
Kamera aus, und drehen Sie das Objektiv in Pfeilrichtung, bis es
einrastet.
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4- Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < AF >.

S TS T

VA )
. \1 /\ /
4

o |7 AFy 1MF

® < AF > steht fiir Autofokus.

® <|\IF > steht fiir manuellen Fokus. Der Autofokus ist nicht méglich.

5. Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab.
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I Entfernen eines Objektivs

1 . Driicken Sie die Objektiventriegelungstaste, und drehen Sie
gleichzeitig den Adapter in die angegebene Pfeilrichtung.

el =

Driicken Sie den Objektiventriegelungshebel am Adapter, und drehen
Sie das Objektiv entgegen dem Uhrzeigersinn.

Drehen Sie das Objektiv bis zum Anschlag, und entfernen Sie es.

Bringen Sie den Objektivdeckel an dem Objektiv an, das Sie entfernt
haben.

® VorsichtsmaRnahmen fiir Objektive finden Sie unter Anbringen/Abnehmen von RF-
Objektiven.
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Verwenden des Suchers

Schauen Sie durch den Sucher, um ihn zu aktivieren. Sie kdnnen die Anzeige auch auf den
Bildschirm oder den Sucher einschranken (& ).

I Anpassen des Suchers

1 . Drehen Sie den Knopf zur Dioptrieneinstellung.

® Drehen Sie den Knopf nach links oder rechts, bis die Sucheranzeige
scharf dargestellt wird.

® Sucher und Bildschirm kénnen nicht gleichzeitig aktiv sein.

® Bei einigen Seitenverhaltnissen werden auf dem Bildschirm oben und unten oder
links und rechts schwarze Balken angezeigt. Diese Bereiche werden nicht
aufgezeichnet.
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Grundlegende Bedienung

& Kamerahaltung

@ Ausloser

@ <% > Hauptwahirad

®& <> Schnellwahlrad 1

& <7 > Schnellwahlrad 2

@ <3t > Multi-Controller

® <MODE >-Taste

@ <M-Fn >: Multifunktionstaste

@ <AF-ON >: AF-Start-Taste

@ <LOCK >: Taste fiir Multifunktionssperre

G < B> Info-/Beleuchtungstaste fiir LCD-Anzeige

@ <Z£) > Steuerungsring

® <INFO >: Infotaste

70



I Kamerahaltung

® Betrachten des Bildschirms wahrend der Aufnahme

Wahrend der Aufnahme kénnen Sie den Bildschirm durch Neigen anpassen.
Einzelheiten finden Sie unter Verwenden des Bildschirms.

-
£ G
k_ﬁ‘“!,‘l

(1) Normaler Winkel
(2) Niedriger Winkel
(3) Hoher Winkel

® Erstellen von Aufnahmen iiber den Sucher

Scharfe Aufnahmen sind nur méglich, wenn die Kamera beim Auslésen ruhig gehalten
wird.

(1) Horizontale Aufnahme
(2) Vertikale Aufnahme

1.Halten Sie die Kamera mit der rechten Hand fest am Handgriff.

2.Halten Sie das Objektiv mit der linken Hand von unten fest.

3.Legen Sie den rechten Zeigefinger leicht auf den Ausloser.

4.Lehnen Sie Ihre Arme und Ellbogen leicht gegen die Vorderseite Ihres Korpers.
5.Setzen Sie einen Ful ein wenig vor, um einen sicheren Stand zu haben.
6.Halten Sie die Kamera nahe an lhr Gesicht und schauen Sie durch den Sucher.
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I Ausloser

Der Ausloser hat zwei Funktionsstufen. Sie konnen den Ausléser halb durchdriicken, und
Sie kénnen den Ausldser dann vollstandig durchdriicken.

Halbes Durchdriicken des Auslosers

Dies aktiviert den Autofokus und das Belichtungsautomatik-System, mit dem Verschlusszeit
und Blendenwert eingestellt werden.
Die Belichtungsstufe (Verschlusszeit und Blendenwert) wird auf dem Bildschirm, im Sucher

und auf der LCD-Anzeige fiir ca. 8 Sek. (Messtimer/$8) angezeigt.

Vollstandiges Durchdriicken des Auslosers

a

Der Ausldser wird betatigt, und das Bild wird aufgenommen.
® Kameraverwacklung verhindern

Bewegungen der Kamera in freier Handhaltung wahrend des Belichtungsmoments
werden als Verwacklung bezeichnet. Solche Verwacklungen kénnen zu unscharfen
Bildern flihren. Beachten Sie Folgendes, um Verwacklungen zu vermeiden:

« Halten Sie die Kamera ruhig, wie unter Kamerahaltung gezeigt.

« Driicken Sie den Ausloser zunéachst fiir den Autofokus halb und anschlieRend
langsam ganz durch.
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[F Hinweis

® Wenn Sie den Ausl6ser ganz herunterdriicken, ohne ihn zuvor halb
herunterzudriicken, oder wenn Sie den Ausléser halb herunterdriicken und ihn
sofort ganz herunterdriicken, halt die Kamera vor dem Aufnehmen immer noch an.

® Selbst wahrend der Meniianzeige oder der Bildwiedergabe kénnen Sie zur
Aufnahmebereitschaft zurlickkehren, indem Sie den Ausloser halb
herunterdriicken.
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I < %> Hauptwahlrad

(1) Driicken Sie eine Taste und drehen Sie dann das Wahlrad < 5% >.

Driicken Sie eine Taste, z. B. <[M/ODE > oder < |M-Fn > und drehen Sie dann das

Wahlrad < s7% >.

Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken, wechselt die Kamera in den

Aufnahmebereitschaftsmodus zuriick.

® Wird fiir Vorgange wie das Einstellen der ISO-Empfindlichkeit, der Betriebsart, des AF-
Betriebs, des WeilRabgleichs und der Blitzbelichtungskorrektur verwendet.

(2) Drehen Sie nur das Wahlrad < s~ >.

A
Drehen Sie das Wahlrad < s >, wahrend Sie auf den Bildschirm, den Sucher oder die

LCD-Anzeige schauen.
® Mit diesem Wahlrad kdnnen Sie Verschlusszeit, Blendenwert usw. einstellen.
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[F Hinweis

® Die Vorgange in (1) kénnen auch ausgefiihrt werden, wenn Steuerungselemente
durch die Multifunktionssperre gesperrt sind (& ).
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I <> Schnellwahlrad 1

(1) Driicken Sie eine Taste und drehen Sie dann das Wahlrad <) >.

MENU

SET

MEDIA CANCEL |
= (@

Driicken Sie eine Taste, z. B. < MJODE > oder < M-Fn > und drehen Sie dann das

Wahlrad <€) >.

Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken, wechselt die Kamera in den

Aufnahmebereitschaftsmodus zuriick.

® Wird fiir Vorgange wie die Auswahl der ISO-Empfindlichkeit, der Betriebsart, des AF-
Betriebs, des WeilRabgleichs und der Blitzbelichtungskorrektur verwendet.

(2) Drehen Sie nur das Wahlrad <) >.
MENU
jssr'
MEDIA CANCEL
=
Drehen Sie das Wahlrad < € >, wahrend Sie auf den Bildschirm, den Sucher oder die LCD-
Anzeige schauen.

® Wird fiir Vorgénge wie das Einstellen des Belichtungskorrekturwert und des
Blendenwerts fiir manuelle Belichtungen verwendet.
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[F Hinweis

® Die Vorgange in (1) kénnen auch ausgefiihrt werden, wenn Steuerungselemente
durch die Multifunktionssperre gesperrt sind (& ).
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I <% > Schnellwahlrad 2

(1) Driicken Sie eine Taste und drehen Sie dann das Wahlrad < %7 >.
N

Driicken Sie eine Taste, z. B. <[VJENU > und drehen Sie dann das Wahlrad < & >.

Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken, wechselt die Kamera in den

Aufnahmebereitschaftsmodus zuriick.

® Wird fiir Vorgénge wie das Wechseln zwischen Hauptregisterkarten auf dem
Meniibildschirm verwendet.

(2) Drehen Sie nur das Wahlrad < %% >.

Drehen Sie das Wahlrad < %-¢ >, wahrend Sie auf den Bildschirm, den Sucher oder die
LCD-Anzeige schauen.
® Wird fiir Vorgange wie z. B. das Einstellen der ISO-Empfindlichkeit verwendet.

[F Hinweis

® Die Vorgange in (1) kénnen auch ausgefiihrt werden, wenn Steuerungselemente
durch die Multifunktionssperre gesperrt sind (& ).
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I < 3# > Multi-Controller

< 3% > ist eine acht Richtungstaste mit einer zentralen Taste. Um sie zu benutzen, driicken
Sie leicht mit der Spitze lhres Daumens.

J

4

® Wird fiir Vorgange wie WeiRabgleich-Korrektur, AF-Messfeld-/
VergréRerungsrahmenbewegung in Fotoaufnahmen, VergréRerungsrahmenbewegung
wahrend der Wiedergabe oder Schnelleinstellungen verwendet.

® Kann auch zum Auswahlen oder Einstellen von Meniielementen verwendet werden.
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I <MODE >-Taste

Sie kénnen den Aufnahmemodus einstellen.

. -
o
) Mo,

® Driicken Sie die <[M/ODE >-Taste und drehen Sie dann das Wahlrad < §7% >, um
einen Aufnahmemodus auszuwahlen.
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I <M-Fn>: Multifunktionstaste

1 )

Durch Driicken der Taste < |\]-Fn > und Drehen des Wahlirads < ) > kénnen Sie die 1SO-
Empfindlichkeit (& ), die Betriebsart (& ), den AF-Betrieb (& ), den WeiRabgleich (& ) und
die Blitzbelichtungskorrektur (& ) einstellen.

Driicken Sie zur Auswahl des AF-Bereichs oder der AF-Methode die Taste < 5] > ($6).
AnschlieRend driicken Sie die Taste <[\]-Fn >.

81



I < AF-ON>: AF-Start-Taste

Entspricht dem halben Durchdriicken des Auslésers (auler im Modus [@1]).

=
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I <LOCK >: Taste fiir Multifunktionssperre

Wenn [§: Multifunktionssperre] konfiguriert ist (@& ), kénnen Sie die Taste <LOQCK >
driicken, um zu verhindern, dass die Einstellungen geéndert werden, indem Sie
versehentlich das Hauptwahlrad, das Schnellwahlrad, den Multi-Controller, den
Steuerungsring oder das Touchscreen-Bedienfeld beriihren. Driicken Sie die Taste

<LOCK > erneut, um diese Steuerungselemente wieder freizuschalten.
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I <8 > Info-/Beleuchtungstaste fiir LCD-Anzeige

W\ o
® Bei jedem Driicken der Taste < :0: > &ndern sich die Informationen auf der LCD-
Anzeige.
® Zum Beleuchten der LCD-Anzeige halten Sie die Taste < :0: > gedriickt ($%6).

® Greifen Sie auf die Einstellung [Bildschirmhelligkeit] zu, indem Sie die Taste < :0: >
auf dem Wiedergabebildschirm driicken.
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I <9)> Steuerungsring

StandardmaRig kann der Belichtungskorrektur eingestellt werden, indem der Steuerungsring
der RF-Objektive oder Adapter gedreht wird, wahrend der Ausléser im Modus [FV], [P,

[Tv1. [AV] oder [[VI] hallb durchgedriickt wird. Andernfalls kénnen Sie dem
Steuerungsring eine andere Funktion zuweisen, indem Sie die Bedienvorgange in

[B: Wahlrader anpassen] (& ) anpassen.
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I <INFO >: Infotaste

Die angezeigten Informationen andern sich bei jedem Driicken der Taste < [NFO >.
Die folgenden Beispielbildschirme sind fir Einzelbilder.

AFO ONESHOT [E] O
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Betriebs-Menii und Einstellungen

R

Meniibildschirm im Modus [@&]

R

Meniibildschirm im Modus [FVVIPYITvIAVIIVIVIBULBL

R

Wahlen von Menieinstellungen

Abgeblendete Menlipunkte

®

®)

(1) <MENU> Taste

2) <[@> Taste

(3)  <INFO> Taste

(4) Bildschirm

(5) <> Schnellwahlrad 1

6) <&@ > Taste

(
(7) < &% > Schnellwahlrad 2
(8) < £ > Hauptwahlrad
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I Meniibildschirm im Modus [&]

Bildqualitat AL
Dual Pixel RAW Deaktiv.

QIAusschnitt-/Seitenverhdltnis  FULL

® Im Modus [&]] werden nicht alle Registerkarten und Meniielemente angezeigt.
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I Meniibildschirm im Modus [FV)/[P}/[TV}/[Av]/[M}/[BULB]

(4 (5) (€ (7) (8 (9) (10)

HDR PQ-Einstellungen

Autom. Belichtungsoptimierung || Eg
Tonwert Prioritat OFF
Anti-Flacker-Aufn

Steuerung externes Speedlite

(1) Hauptregisterkarten

(2) Sekundare Registerkarten
3) Menlelemente

4) ©»: Aufnahme

(5) AF: Autofokus

(6) [>]: Wiedergabe

(7) (): Wireless-Funktionen
(8) ¢: Setup

9) A Individualfunktionen
(10)  %: My Menu

(1) Menieinstellungen
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I Wahlen von Meniieinstellungen

1 . Rufen Sie den Meniibildschirm auf.

Dual Pixel RAW Deaktiv.

DAusschnitt-/Seitenverhaltnis  FULL

® Driicken Sie zum Anzeigen des Meniibildschirms die Taste < [VIENU >.

2 . Wahlen Sie eine Registerkarte aus.

® Jedes Mal, wenn Sie das Wahlrad < %¥ > drehen, andert sich die
Hauptregisterkarte (Funktionsgruppe). Sie kdnnen auch Registerkarten

wechseln, indem Sie die Taste < (Q) > driicken.

® Drehen Sie das Wahlrad < &% >, um eine sekundére Registerkarte zu
wahlen.

3. Wahlen Sie ein Element aus.
[+]

4

Rauschred. bei Langzeitbel.
ISO Rauschreduzierung

Staubléschungsdaten

® Drehen Sie das Wahlrad <)) >, um ein Element auszuwahlen und
driicken Sie dann die Taste < &) >.
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4. Wabhlen Sie eine Option aus.

High ISO Rauschreduzierung

Standard
Stark
Multi-Shot-Rauschreduz.

® Drehen Sie das Wahlrad <€) >, um eine Option auszuwahlen.
® Die aktuelle Einstellung ist blau gekennzeichnet.

5. Legen Sie eine Option fest.
[+]

Rauschred. bei Langzeitbel.
h 1SO Rauschred

Staubléschungsdaten

® Driicken Sie die Taste < & >, um die Einstellung festzulegen.

6. Verlassen Sie die Einstellung.

® Driicken Sie die Taste < MIENU >, um zur Aufnahme zuriickzukehren.

[ Hinweis

Bei der folgenden Beschreibung der Ment(funktionen wird davon ausgegangen,
dass Sie die Taste < |VIENU > gedriickt haben, um den Meniibildschirm
anzuzeigen.

Das Betriebs-Menti ist auch durch Tippen des Menubildschirms oder durch die

st

Verwendung von < s > moglich.
Um diesen Vorgang abzubrechen, driicken Sie die Taste < MENU >.
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I Abgeblendete Meniipunkte

Beispiel: Wenn die Tonwert Prioritat eingestellt wurde
o]

2

Beli.korr./AEB
B2I50-Empfindl. Einstellungen
HDR PQ-Einstellungen

Tonwert Prioritat
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Speedlite

Abgeblendete Meniielemente kénnen nicht eingestellt werden. Das MenUelement ist
abgeblendet, wenn eine andere Funktionseinstellung Vorrang hat.

Autom. Belichtungsoptimierung
Nicht verfiigbar, wegen der damit

verbundenen Funkt.einstellungen.
- Tonwert Prioritat

Sie kénnen die Uberlagerungsfunktion sehen, die Vorrang hat, indem Sie das
abgeblendeten Meniielement auswahlen und < G > driicken.

Wenn Sie die Einstellung der Funktion annullieren, die Vorrang hat, wird das abgeblendete
Meniielement auswahlbar.

® Unter Umstanden sehen Sie die Uberlagerungsfunktion fiir bestimmte
abgeblendete Meniielemente nicht.

[Fl Hinweis

® Sie kdnnen die Menufunktionen auf die Standardeinstellungen zuriicksetzen,
indem Sie [Grundeinstell.] in [§: Kam. zuriicks.] auswéhlen (@ ).
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Schnelleinstellung

Sie kdnnen die angezeigten Einstellungen direkt und intuitiv auswahlen und einstellen.

1. Driicken Sie die Taste <[@)> (310).

Ja0)))[0)g% P
ey, &
S N e
S
=) o
i’% !
H ~ HE
= i~ §| LA
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2 . Wahlen Sie ein Einstellungselement und legen Sie lhre bevorzugte
Option fest.

; AF-Methode

® Um einen Element auszuwahlen, drehen Sie das Wahlrad < () > oder

ats

driicken Sie < €% > nach oben oder unten.

® Um die Einstellung anzupassen, drehen Sie das Wahlrad < §7% > oder
< %% > oder driicken Sie < 3% > links oder rechts. Einige
Einstellungen werden anschlieRend per Knopfdruck vorgenommen.

E=3) D | Y2

AFO | ONE SHOT

Belicht.korr/AEB-Einst
® Driicken Sie < -:§C~ > vertikal oder horizontal, um ein Element auf dem
oben gezeigten Bildschirm auszuwahlen.

® Drehen Sie zum Anpassen der Einstellung das Wahlrad < §7% >,

< (D > oder < %¥ >. Einige Einstellungen werden anschlieRend per
Knopfdruck vorgenommen.
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Touchscreen-Bedienung

© Tippen

© Ziehen

I Tippen

Beispielbildschirm (Schnelleinstellung)

P

’3‘,2..1,1':3. 1,273

Bh @ [l

AFO ONESHOT (B] OO @

Belicht.korr./AEB-Einst

® Tippen Sie mit dem Finger auf den Bildschirm (beriihren Sie ihn kurz und nehmen Sie
ihn dann vom Bildschirm).

® Wenn Sie beispielsweise auf [[Q]] tippen, wird der Schnelleinstellungsbildschirm

angezeigt. Sie kénnen zum vorherigen Bildschirm zuriickkehren, indem Sie auf [)]
tippen.
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[F Hinweis

® Stellen Sie [§: Piep-Ton] auf [Aktivieren], damit die Kamera einen Piep-Ton fiir
Touch-Befehle ausgibt (& ).

® Die Reaktion auf Beriihrungsvorgénge kann in [§: Touch-Steuerung] (& )
angepasst werden.
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I Ziehen

Beispielbildschirm (Meniibildschirm)

HDR PQ-| nstcHungcn

Autom. Belichtungsoptimierung
Tonwert Priol

Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Spee

® Streichen Sie mit dem Finger Uber die Oberflache des Bildschirms.
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Aufnahmemodus

In diesem Kapitel werden die Aufnahmemodi beschrieben.

« A+: Vollautomatische Aufnahmen (Automatische Motiverkennung)
« A+: Vollautomatische Techniken (Automatische Motiverkennung

« Fv: Flexible Automatik

« P: Programmautomatik

« Tv: Blendenautomatik

« Av: Verschlusszeitenautomatik
« M: Manuelle Belichtung
« BULB: Langzeitbelichtung (Bulb)
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A+: Vollautomatische Aufnahmen (Automatische
Motiverkennung)

[@&]] ist der Vollautomatikmodus. Die Kamera analysiert das Motiv und legt die
optimalen Einstellungen dafiir automatisch fest. Auch der Fokus kann bei
unbeweglichen und bei beweglichen Motiven durch Erfassung der Bewegung automatisch
eingestellt werden (& ).

1 - Stellen Sie den Aufnahmemodus auf [&}].

u\n‘m Motiverkennung
8| E [ Fv] P [[Tv[|Av
M [1BULB| |C1e }|C2¢ | C3-

v
|7

® Driicken Sie die Taste <[M/ODE >, und drehen Sie dann das Wahlrad
< &% >, um [@}] auszuwahlen.

2 . Richten Sie die Kamera auf das Motiv.

® Unter bestimmten Aufnahmebedingungen kann ein AF-Messfeld am
Motiv angezeigt werden.

® Wenn ein AF-Messfeld auf dem Bildschirm angezeigt wird, richten Sie
es liber dem Motiv aus.
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3. Stellen Sie das Motiv scharf.

4

® Driicken Sie den Ausléser zur Fokussierung halb durch.

® Sie kénnen auch durch Tippen auf dem Bildschirm auf ein Gesicht oder
ein anderes Motiv (Touch AF) scharfstellen, wenn

[AF: Kontinuierl.AF] auf [Deaktiv.] eingestellt ist.

® Bei schlechten Lichtverhaltnissen wird das AF-Hilfslicht (& ) bei Bedarf
automatisch aktiviert.

® Bei unbeweglichen Motiven wird das AF-Messfeld griin angezeigt,
wenn fiir das Motiv die Scharfeinstellung erreicht ist, und die Kamera
gibt einen Piep-Ton aus. (One-Shot AF)

® Bei beweglichen Motiven wird das AF-Messfeld blau angezeigt und es
verfolgt die Bewegungen des Motivs. Die Kamera gibt keinen Piep-Ton
aus. (Servo AF)

4. Losen Sie aus.

/,7& T
R (*) v

® Driicken Sie den Ausléser zur Bildaufnahme ganz nach unten.

® Das soeben aufgenommene Bild wird fiir ca. 2 Sek. auf dem Bildschirm
angezeigt.

® Bei bestimmten Motiven oder Aufnahmebedingungen wird eine Motivbewegung
nicht richtig erkannt (ob sich das Motiv bewegt oder nicht).
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[F Hinweis

® Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken, wird der AF-Betrieb (One-Shot AF oder
Servo AF) automatisch eingestellt. Bitte beachten Sie, dass der AF-Betrieb nicht
wahrend der Aufnahme umgeschaltet werden kann.

® Im Modus [(&}] haben die Farben bei Natur-, AuRen- und Abendlichtaufnahmen
eine intensivere Wirkung. Wenn Sie andere Farbténe bevorzugen, stellen Sie den
Aufnahmemodus auf [Fv], [P1, [Tv1, LAv] oder [IM] ein und wahlen Sie vor der
Aufnahme einen anderen Bildstil als 1 (@ ).
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* Minimieren von unscharfen Fotos

-~

Verwenden Sie ein stabiles Stativ, das fiir das Gewicht der Aufnahme-Geréate geeignet
ist. Bringen Sie die Kamera sicher am Stativ an.

Die Verwendung eines Ausldsekabels (separat erhaltlich, @ ) oder einer drahtlosen
Fernbedienung (separat erhéltlich, @ ) wird empfohlen.

Haufig gestellte Fragen

Eine Fokussierung ist nicht méglich (angezeigt durch ein orangefarbenes AF-
Messfeld).

Richten Sie das AF-Messfeld auf einen Bildbereich mit gutem Kontrast, und driicken Sie
den Ausloser halb durch (@ ). Wenn Sie sich zu nahe am Motiv befinden, entfernen Sie
sich etwas, und I6sen Sie erneut aus.

Es werden mehrere AF-Messfelder gleichzeitig angezeigt.

Wenn mehrere AF-Messfelder gleichzeitig angezeigt werden, wurde fir alle die
Scharfeinstellung erreicht. Solange ein AF-Messfeld auf dem Motiv angezeigt wird,
koénnen Sie das Bild aufnehmen.

Wenn der Ausléser halb durchgedriickt wird, wird das Motiv nicht scharf gestelit.

Falls der Fokussierschalter des Objektivs auf < |VIF > (manueller Fokus) festgelegt ist,
stellen Sie ihn auf < AF > (Autofokus).

Die Verschlusszeitanzeige blinkt.

Da es zu dunkel ist, kann es bei einer Aufnahme durch Verwacklungen zu unscharfen
Motiven kommen. Es wird empfohlen, ein Stativ oder ein Speedlite der EL/EX-Serie
(separat erhaltlich, @ ) zu verwenden.

Die Unterseite der mit Blitz aufgenommenen Bilder ist unnatiirlich dunkel.

Wenn eine Streulichtblende am Objektiv angebracht ist, kann dies das Blitzlicht
behindern. Wenn Sie sich nahe am Motiv befinden, nehmen Sie die Streulichtblende ab,
bevor Sie eine Blitzlichtaufnahme durchfiihren.
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A+: Vollautomatische Techniken (Automatische
Motiverkennung)

© Veréandern des Bildausschnitts

©& Aufnahmen von beweglichen Motiven

& Motiv-Symbole

I Verandern des Bildausschnitts

Je nach Situation kdnnen Sie das Motiv weiter rechts oder links im Bild positionieren, um
einen ausgewogenen Hintergrund und somit ein Bild mit einer optimalen Perspektive zu
erzielen.

Wenn Sie den Ausloser halb durchdriicken, um ein still stehendes Motiv scharf zu stellen,
wird die eingestellte Bildschéarfe gespeichert. Sie konnen den Bildausschnitt andern,
wahrend Sie den Ausloser halb durchdriicken. Driicken Sie den Ausldser dann ganz durch,
um das Foto aufzunehmen. Diese Funktion nennt man ,Scharfenspeicher*.
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I Aufnahmen von beweglichen Motiven

Nachdem der Ausloser halb durchgedriickt wurde und ein blaues AF-Messfeld angezeigt
wird, erkennt die Kamera Bewegungsunscharfen und fokussiert mit Servo AF. Behalten Sie
das Motiv auf dem Bildschirm, wahrend Sie den Ausldser halb durchgedriickt halten, und
driicken Sie dann im entscheidenden Moment den Ausléser ganz durch.
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I Motiv-Symbole

Die Kamera erkennt den Motivtyp und passt alle Einstellungen automatisch an die Szene
an. Der erkannte Motivtyp wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Ausfiihrlichere
Informationen zu Symbolen finden Sie unter Motiv-Symbole.
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Fv: Flexible Automatik

In diesem Modus kénnen Sie die Verschlusszeit, Blendenwert und ISO-Empfindlichkeit
manuell oder automatisch einstellen und diese Einstellungen mit der von lhnen

gewiinschten Belichtungskorrektur kombinieren. Aufnahme im Modus [FV], mit Kontrolle
liber jeden dieser Parameter, entspricht Aufnahmen im Modus [P], [Tv1, [Av] oder [IV]].
* [FV] steht fiir ,Flexible value®, also einen flexiblen Wert.

1 . Stellen Sie den Aufnahmemodus auf [FV/].
> -
Flexible Automatik

(@[ Fv][ P JTv]av] o
= | M ['aus c10f{c2e|C30 |

® Driicken Sie die Taste <[MJODE >, und drehen Sie dann das Wahlrad
< 7% >, um [FV] auszuwahlen.

2 . Stellen Sie die Verschlusszeit, den Blendenwert und ISO-
Empfindlichkeit ein.

= to

® Drehen Sie das Wahlrad < %.J¢ >, um ein Element auszuwahlen. Links
neben dem ausgewahlten Element wird [ g#¥] angezeigt.

® Drehen Sie das Wahlrad < ¢7°% >, um die Einstellung festzulegen.

® Um die Einstellung auf [AUTO] zuriickzusetzen, driicken Sie die Taste
<m>.
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3. Stellen Sie den Wert fiir die Belichtungskorrektur ein.

® Drehen Sie das Wahlrad < %-J¢ > und wihlen Sie die
Belichtungsstufenanzeige. Links neben der Belichtungsstufenanzeige

wird [ ] angezeigt.
® Drehen Sie das Wahlrad < &% >, um die Einstellung festzulegen.

® Um die Einstellung auf [+0] zuriickzusetzen, driicken Sie die Taste
<m>.

Funktionskombinationen im Modus [FV]

1ISO- Belichtungs-

ver t flichkeit | korrektyr | Aufnahmemodus
[AUTO] .
[AUTO] [AUTO] Verfiigbar Annlich wie [P]
Manuelle Wahl
[AUTO]
Manuelle Wahl [AUTO] Verfiigbar Ahnlich wie [Tv]
Manuelle Wahl
[AUTO]
[AUTO] Manuelle Wahl Verfiigbar Ahnlich wie [AV]
Manuelle Wahl
[AUTO] Verfugbar
Manuelle Wahl Manuelle Wahl Annlich wie [[VI]
Manuelle Wahl -

€@ Vorsicht

[ ] I§in blinkender Wert weist auf das Risiko einer Unterbelichtung oder einer
Uberbelichtung hin. Passen Sie die Belichtung so an, dass der Wert nicht mehr
blinkt.

Langzeitsynchronisation wird bei schwachem Licht nicht verwendet, wenn Sie den
Modus [FV] so eingerichtet haben, dass er dem Modus [Av] oder [P] dhnelt,
selbst wenn [Langzeitsyncr.] unter [{: Steuerung externes Speedlite] auf
[1/250-30Sek. automatisch] (oder [1/200-30Sek. automatisch]) eingestellt ist.

107



[F Hinweis

® Auf [AUTO] eingestellte Verschlusszeit-, Blenden- und ISO-Empfindlichkeitswerte
sind unterstrichen.

® Sie kdnnen die Verschlusszeit, den Blendenwert und die ISO-Empfindlichkeit in
Schritt 2 oder 3 auf [AUTO] und den Belichtungskorrekturwert auf [£0] einstellen,
indem Sie die Taste < {7 > gedriickt halten.
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P: Programmautomatik

Die Kamera stellt die Verschlusszeit und den Blendenwert automatisch entsprechend der
Helligkeit des Motivs ein.

* [P] steht fir Programm.

* AE steht fiir ,Auto Exposure” (Belichtungsautomatik).

1 . Stellen Sie den Aufnahmemodus auf [P].

~f Programimautomatik

G [ Fv|| P || Tv| Av

® Driicken Sie die < [MIODE >-Taste, und drehen Sie dann das Wahlrad
< 7% >, um [P] auszuwahlen.

2 . Stellen Sie das Motiv scharf.

® Richten Sie das AF-Messfeld auf das Motiv und driicken Sie den
Ausléser halb durch.

® Wenn fiir das Motiv die Scharfeinstellung erreicht ist, wird das AF-
Messfeld griin (mit One-Shot AF).

® Die Verschlusszeit und der Blendenwert werden automatisch
eingestellt.
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3. Uberpriifen Sie die Anzeige.

|Gy _ED

® Solange der Belichtungswert nicht blinkt, entspricht die Belichtung dem
Standard.

4. Losen Sie aus.

® Wahlen Sie den gewiinschten Bildausschnitt und driicken Sie den
Ausléser ganz durch.

€@ Vorsicht

\ | v

/7 1\

® Wenn die Verschlusszeit ,30" und der niedrigste Blendenwert blinken, weist dies
auf eine Unterbelichtung hin.
Erhdhen Sie die ISO-Empfindlichkeit oder verwenden Sie den Blitz.

\ | v
VAR

® Wenn die Verschlusszeit ,1/8000" und der héchste Blendenwert blinken, bedeutet
dies eine Uberbelichtung.
Wahlen Sie eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit oder verwenden Sie einen ND-
Filter (separat erhaltlich), um die in das Objektiv einfallende Lichtmenge zu
verringern.
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G

Hinweis

Unterschiede zwischen den Modi [P] und [@&}]

Der Modus [@&}] begrenzt die verfiigbaren Funktionen und stellt die AF-Methode,
die Messmethode und viele andere Funktionen automatisch ein, um misslungene
Aufnahmen zu vermeiden. Im Gegensatz dazu werden im Modus [P] nur
Verschlusszeit und Blendenwert automatisch eingestellt, und Sie kdnnen die AF-
Methode, die Messmethode und andere Funktionen frei einstellen.

Programmverschiebung

Im Modus [P] kénnen Sie die von der Kamera automatisch festgelegte
Kombination (Programm) von Verschlusszeit und Blendenwert bei gleicher
Belichtung frei &ndern. Dies wird als Programmverschiebung bezeichnet.

Mit der Programmverschiebung kénnen Sie den Ausloser halb herunterdriicken
und dann das Wahlrad < §7% > drehen, bis die gewiinschte Verschlusszeit oder
der gewiinschte Blendenwert angezeigt wird.

Die Programmverschiebung wird automatisch abgebrochen, wenn der Messtimer
endet (Anzeige der Belichtungseinstellung wird ausgeschaltet).

Die Programmverschiebung kann nicht mit Blitz verwendet werden.
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Tv: Blendenautomatik

In diesem Modus stellen Sie die Verschlusszeit ein und die Kamera stellt automatisch den
Blendenwert ein, um die Standardbelichtung zu erhalten, die der Helligkeit des Motivs
entspricht. Eine kirzere Verschlusszeit eignet sich fiir scharfe Momentaufnahmen von
Bewegungsablaufen. Eine langere Verschlusszeit hingegen schafft eine gewisse Unscharfe,
wodurch das Bild dynamischer wirkt.

*[TV] steht fiir Zeitwert.

Bewegung unscharf
(Langsame Geschwindigkeit: 1/30 Sek.)

Eingefrorene Bewegung
(Schnelle Geschwindigkeit: 1/2000 Sek.)

1 - Stellen Sie den Aufnahmemodus auf [Tv].

~
Blendenautomatik

Fv| P ‘T\I; AV

® Driicken Sie die < M(ODE >-Taste, und drehen Sie dann das Wahlrad
< 7% >, um [TV] auszuwahlen.
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2 . Legen Sie die gewiinschte Verschlusszeit fest.

® Drehen Sie das Wahlrad < &% >, um den Wert einzustellen.

3. Stellen Sie das Motiv scharf.

'/)/"

N

® Dricken Sie den Ausléser halb durch.

® Der Blendenwert wird automatisch eingestellt.

4. Uberpriifen Sie die Anzeige und l6sen Sie aus.

® Solange der Blendenwert nicht blinkt, entspricht die Belichtung dem
Standard.

€ Vorsicht

® Wenn der kleinste Blendenwert blinkt, liegt eine Unterbelichtung vor.

Stellen Sie mit dem Wahlrad < §7% > eine langere Verschlusszeit ein, bis der
Blendenwert nicht mehr blinkt, oder wahlen Sie eine héhere ISO-Empfindlichkeit.

® Wenn der héchste Blendenwert blinkt, weist dies auf eine Uberbelichtung hin.
Drehen Sie das Wahirad < gﬁg >, um eine kirzere Verschlusszeit einzustellen, bis
der Blendenwert nicht mehr blinkt, oder stellen Sie eine niedrigere ISO-
Empfindlichkeit ein.
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[F Hinweis

Verschlusszeitanzeige

® Beispielsweise steht ,0"5" fiir 0,5 Sek. und ,15™ fir 15 Sek.
® Verschlusszeiten zwischen ,8000“ und ,4" auf der LCD-Anzeige stellen den Nenner
der als Bruchzahl angegebenen Verschlusszeit dar.
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Av: Verschlusszeitenautomatik

& Scharfentiefe-Kontrolle

In diesem Modus stellen Sie den gewlinschten Blendenwert ein und die Kamera stellt die
Verschlusszeit automatisch ein, um die Standardbelichtung zu erhalten, die der Motiv-
Helligkeit entspricht. Bei einer hdheren Blendenzahl (kleinere Blendenéffnung) befindet sich
ein groRerer Teil des Vorder- und Hintergrunds im annehmbaren Autofokusbereich, d. h. es
wird eine gréRere Scharfentiefe erreicht. Bei einer niedrigeren Blendenzahl (groRere
Blendendffnung) befindet sich dagegen ein geringerer Teil von Vorder- und Hintergrund im
annehmbaren Autofokusbereich.

* [Av] steht fiir Blendenwert (Blendend&ffnung).

Verschwommener Hlntergrund
(Mit niedrigem Blendenwert: f/5.6)

Scharfer Vorder— und Hlntergrund
(Mit hohem Blendenwert: f/32)
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1 - Stellen Sie den Aufnahmemodus auf [AvV].

i -
Zeitautomatik

: Fv| P [l Tv|Av|
= | M ||ButB| C1s}|C2¢

® Driicken Sie die <[MJ{ODE >-Taste, und drehen Sie dann das Wahlrad
< 7% >, um [AV] auszuwahlen.

2 . Stellen Sie den gewiinschten Blendenwert ein.

® Drehen Sie das Wahlrad < $7°% >, um den Wert einzustellen.

3. Stellen Sie das Motiv scharf.

® Driicken Sie den Ausléser halb durch.
® Die Verschlusszeit wird automatisch eingestellt.

4. Uberpriifen Sie die Anzeige und I6sen Sie aus.

[

® Solange die Verschlusszeit nicht blinkt, entspricht die Belichtung dem
Standard.
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€ Vorsicht

® Wenn die Verschlusszeit ,30™ blinkt, ist die Aufnahme unterbelichtet.

Drehen Sie das Wahlrad < §7% >, um den Blendenwert zu verringern (6ffnen Sie
die Blende), bis die blinkende Verschlusszeit aufhort, oder stellen Sie eine héhere
ISO-Empfindlichkeit ein.

® Wenn die Verschlusszeit ,1/8000“ blinkt, ist die Aufnahme Uberbelichtet.

Drehen Sie das Wahlrad < §©% >, um den Blendenwert zu erhéhen (schlieRen Sie
die Blende), bis die blinkende Verschlusszeit stoppt, oder stellen Sie eine
niedrigere 1ISO-Empfindlichkeit ein.

[ Hinweis

Blendenwertanzeige

® Je hoher der Wert, desto kleiner ist die Blendenéffnung. Der angezeigte
Blendenwert variiert je nach Objektiv. Wenn kein Objektiv an der Kamera
angebracht ist, wird fiir den Blendenwert ,FO0“ angezeigt.
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I Scharfentiefe-Kontrolle

P~
@ S\

\
Driicken Sie die Scharfentiefe-Priiftaste, um das Objektiv auf die aktuelle

Blendenwerteinstellung herunterzufahren und den scharfen Bereich (Feldtiefe) zu
Uberprifen.

F Hinweis

® Je groRer der Blendenwert, desto groRer der Fokussierbereich vom Vordergrund
bis zum Hintergrund.

® Der Tiefenscharfe-Effekt ist in Bildern gut sichtbar, wenn Sie den Blendenwert
andern und die Schérfentiefe-Priiftaste driicken.

® Die Belichtung wird gespeichert (AE-Speicherung), wenn Sie die Schérfentiefe-
Priiftaste gedrickt halten.
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M: Manuelle Belichtung

& Belichtungskorrektur mit der Einstellung ISO Auto-Limit

In diesem Modus stellen Sie sowohl die Verschlusszeit als auch den Blendenwert wie
gewiinscht ein. Stellen Sie die Belichtung mithilfe der Belichtungsstufenanzeige oder mit
einem handelsiblichen Belichtungsmesser ein.

*[IMI1 steht fur Manuell.

1.

Stellen Sie den Aufnahmemodus auf [[V]].

. -
Manuelle Belichtung

Fv| P ITV ;Ev g

® Driicken Sie die <[MJODE >-Taste, und drehen Sie dann das Wahlrad
< 7% >, um [[VI] auszuwihlen.

Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit (&) ein.
® Drehen Sie das Wahlrad < 5% >, um den Wert einzustellen.

® Mit der Einstellung ,ISO Auto® kénnen Sie die Belichtungskorrektur
einstellen (& ).

Stellen Sie den Wert der Verschlusszeit und der Blende ein.

® Drehen Sie zum Einstellen der Verschlusszeit das Wahlrad < 7% >
und zum Einstellen des Blendenwerts das Wahlrad < () >.
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4. Stellen Sie das Motiv scharf.

(@)

~1/125 |@F5.6) -

@

® Driicken Sie den Ausléser halb durch.

® Anhand der Belichtungswertmarkierung [ll] erkennen Sie die
Abweichung zwischen der aktuellen Belichtungsstufe und dem
Standard-Belichtungswert.

(1) Standardbelichtungsindex
(2) Belichtungswertmarkierung

5. Stellen Sie die Belichtung ein und machen die Aufnahme.

[~1/160

® Uberpriifen Sie die Belichtungsstufenanzeige und stellen Sie die
gewiinschte Verschlusszeit und den gewiinschten Blendenwert ein.

I Belichtungskorrektur mit der Einstellung ISO Auto-Limit

Wenn die ISO-Empfindlichkeit bei Aufnahmen mit manueller Belichtung auf [AUTO]
eingestellt ist, kdnnen Sie die Belichtungskorrektur (& ) wie folgt einstellen:

® Tippen Sie auf die Belichtungsstufenanzeige

® [3: Beli.korr./AEB]

® Schnelleinstellungsbildschirm

® Drehen Steuerungsring, wahrend Sie den Ausldser halb durchgedriicken.

® Die Belichtung ist mdglicherweise nicht wie erwartet, wenn ISO Auto eingestellt ist,
da die ISO-Empfindlichkeit angepasst wird, um die Standardbelichtung fiir die

angegebene Verschlusszeit und den angegebenen Blendenwert sicherzustellen.
Stellen Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur ein.

Die Belichtungskorrektur wird bei Blitzlichtaufnahmen mit ISO-Automatik nicht
angewendet, auch wenn Sie einen Belichtungskorrekturwert eingestellt haben.
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[F Hinweis

Wenn [[M]] im ISO Auto-Modus, [€]] (Mehrfeldmessung) und [€.: Messmeth.
AE-Speich. n. Fokus] auf die Standardeinstellungen eingestellt sind (&) und
wenn Sie dabei den Ausldser halb durchdriickt halten, wird die ISO-Empfindlichkeit
nach dem Fokussieren der Kamera mit One-Shot AF gesperrt.

Wenn die Funktion ISO Auto-Limit eingestellt ist, kénnen Sie die Taste < ¥ >
driicken, um die ISO-Empfindlichkeit zu speichern.

Wenn Sie die Taste < 9% > driicken und den Bildausschnitt neu auswéhlen,
kénnen Sie in der Belichtungsstufenanzeige die Anderung der Belichtungsstufe
gegeniiber dem Driicken der Taste < % > beobachten.

Ein eventuell vorhandener Belichtungskorrekturwert bleibt erhalten, wenn Sie mit
1SO Auto-Limit auf den Modus [IV]] wechseln, und zwar nach Verwendung der
Belichtungskorrektur im Modus [P1, [TV] oder [AV] (& ).

Zum Koordinieren der Belichtungskorrektur in 2-Stufen mit der ISO-
Empfindlichkeit, die in ¥-Stufen eingestellt ist, wenn [€3.: Einstellstufen] auf [1/2-
Stufe] eingestellt ist und mit ISO Auto-Limit verwendet wird, wird die
Belichtungskorrektur durch Anpassen der Verschlusszeit weiter angepasst. Die
angezeigte Verschlusszeit dndert sich jedoch nicht.
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BULB: Langzeitbelichtung (Bulb)

@ Langzeitbelichtungs-Timer s

In diesem Modus bleibt der Verschluss gedffnet, solange der Ausldser vollstandig
durchgedriickt wird. Der Verschluss wird erst geschlossen, wenn der Ausléser losgelassen
wird. Verwenden Sie Langzeitbelichtungen fir Nachtaufnahmen, Feuerwerke,
Astrofotografie und andere Motive, die Langzeitbelichtungen erfordern.

1 - Stellen Sie den Aufnahmemodus auf [BULB].

L »
Langzeitbelichtung

& Fv| P ITV ;Ev g

® Driicken Sie die <[MJODE >-Taste, und drehen Sie dann das Wahlrad
< 7% >, um [BULB] auszuwahlen.

2 . Stellen Sie den gewiinschten Blendenwert ein.

e

® Drehen Sie das Wahlrad < &% >, um den Wert einzustellen.
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3. Losen Sie aus.

® Die Aufnahme wird so lange belichtet, wie Sie den Ausléser vollstandig

gedriickt halten.

® Verstrichene Belichtungszeit wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

¢ Vorsicht

Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder intensive
kinstliche Lichtquellen. Dadurch kénnen der Bildsensor oder interne
Kamerakomponenten beschadigt werden.

Langzeitbelichtungen fiihren zu héherem Bildrauschen als normal.

1SO 400 wird verwendet, wenn die Kamera auf ISO Auto eingestellt ist.

Halten Sie bei Aufnahmen mit Langzeitbelichtung mit Selbstausloser statt mit dem
Langzeitbelichtungs-Timer den Ausléser vollstandig gedriickt (fir Selbstausloser-
und Belichtungszeit).

Hinweis

Sie kénnen das Rauschen, das bei Langzeitbelichtungen erzeugt wird, reduzieren,
indem Sie [3: Rauschred. bei Langzeitbel.] (& ) verwenden.

Bei Langzeitbelichtungen wird die Verwendung eines Stativs und
Langzeitbelichtungs-Timers empfohlen.

Zudem koénnen Sie Aufnahmen mit Langzeitbelichtung machen, indem Sie das
Auslosekabel TC-80N3 verwenden (separat erhaltlich, @& ).

Sie kénnen auch die Fernbedienung RC-6 oder die drahtlose Fernbedienung
BR-E1 (beide separat erhaltlich) fir die Langzeitbelichtung verwenden. Wenn Sie
die (Sendetaste an der Fernbedienung) driicken, wird die Langzeitbelichtung
entweder sofort oder mit einer Verzégerung von 2 Sekunden ausgelost. Driicken
Sie die Taste erneut, um die Langzeitbelichtung zu beenden.

I Langzeitbelichtungs-Timer

Sie kénnen die Belichtungszeit fiir Aufnahmen mit Langzeitbelichtung im Voraus einstellen.

Diese Funktion miissen Sie den Ausldser wahrend der Belichtung der Langzeitbelichtung
nicht herunterdriicken, wodurch die Verwacklung der Kamera reduziert werden kann.
Beachten Sie, dass der Langzeitbelichtungs-Timer nur im Modus [BULB]
(Langzeitbelichtung) eingestellt und wirksam werden kann.
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1 «  Wihlen Sie [£}: Langzeitb.-Timer].

Ausléser-Modus Elek.1.Verschl.
Ausléser ohne Karte betatigen ~ ON

2 . Wahlen Sie [Aktivieren].

Langzeitb.-Timer

Aktiv.

Belicht.zeit 00:00:01

LTS Detaileinst. | SET_[o]8

® Wahlen Sie [Aktivieren] und driicken Sie dann < |NFQ >.

3. Stellen Sie die Belichtungszeit ein.

Belichtungszeit einst

Stunden:Minuten:Sekunden eing.

Abbruch

® Wahlen Sie eine Option aus (Stunden : Minuten : Sekunden).
® Driicken Sie < 6 >, um []] anzuzeigen.

@ Stellen Sie den Wert ein und driicken Sie dann < &) >. (Riickkehr zu
=1
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4. Wabhlen Sie [OK].

Belichtungszeit einst

Stunden:Minuten:Sekunden eing.

Abbruch

5. Losen Sie aus.

® Nachdem Sie den Ausléser ganz durchdriickt haben, wird die
Langzeitbelichtung fiir die angegebene Zeit fortgesetzt.

® [WILYIH:9] und die Belichtungszeit werden bei Aufnahmen mit dem
Langzeitbelichtungs-Timer in der LCD-Anzeige angezeigt.

® Um die Timer-Einstellung zu I6schen, wahlen Sie in Schritt 2 [Deaktiv.]
aus.

€@ Vorsicht

Die Langzeitbelichtung stoppt, wenn Sie den Ausldser vollstandig dricken und
wahrend des Timers loslassen.

Die Langzeitbelichtung bleibt auch nach der angegebenen Belichtungszeit
bestehen, wenn Sie den Ausloser vollstandig gedriickt halten (wodurch das
automatische Stoppen nach Ablauf der angegebenen Belichtungszeit auer Kraft
gesetzt wird).

Der Langzeitbelichtungs-Timer wird geldscht (und kehrt zu [Deaktiv.] zuriick),
wenn Sie den Aufnahmemodus wechseln.
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Aufnahme und Aufzeichnung

In diesem Kapitel werden die Themen Aufnahme und Aufzeichnung beschrieben sowie die
Mentieinstellungen fiir die Registerkarte Aufnahme ([i£)]) vorgestellt.
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Fotoaufnahmen

Programmautomatik
& || Fv LP”‘ Tv | Av
& M | |BULBF|C1r| C2¢| |C3r

Y rechts neben den Titeln gibt an, dass die Funktionen nur im Modus [FV1, [P}, [TV,
[AV], M oder [BULB] verfiigbar sind.

Registerkartenmeniis: Fotoaufnahmen
Bildqualitat
Dual Pixel RAW

Ausschnitt-/Seitenverhaltnis fiir Einzelbild
Bracketing-Belichtungsautomatik (AEB) v%¢
Einstellungen der ISO-Empfindlichkeit fir Einzelbilder v
HDR PQ-Einstellungen y¢

Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) v&
Tonwert Prioritat v
Anti-Flacker-Aufnahme v

Aufnahmen mit Speedlite Y&

Blitzfunktion Einstellungen v%

WeiRabgleich y%

WeiRabgleich-Korrektur v%

Farbraum ¢

Auswahl des Bildstils &

Anpassung des Bildstils v

Registration des Bildstils y&

Klarheit %

Obijektiv-Aberrationskorrektur v
Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung v%
High ISO Rauschreduzierung y¢

Erfassen von Staubléschungsdaten ¥
Mehrfachbelichtungen v%

HDR-Modus v%¢

Fokus-Bracketing ¥
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Aufnahme mit Intervalltimer
Verschluss-Modus v¢

Ausléser ohne Karte betétigen
Aufnahmen mit dem Touch-Ausldser
Riickschau

Schnellanzeige y¢

Messtimer s
Belichtungssimulation ¢

Anzeige der Aufnahmeinformationen
Sucheranzeigeformat
Anzeigeleistung

Auswahl der Messmethode v
Manuelle Belichtungskorrektur v%

Belichtungsspeicherung (AE-Speicherun

Allgemeine Fotoaufnahmen

*
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Registerkartenmeniis: Fotoaufnahmen

® Aufnahme 1

o]

1 2 5 6
Bildqualitat AL

Dual Pixel RAW Deaktiv.

DIAusschnitt-/Seitenverhaltnis

(1) Bildqualitét
(2) Dual Pixel RAW

(3) ©IAusschnitt-/Seitenverhéltnis

® Aufnahme 2

Beli.korr./AEB 3.2.1.0.0.
QAISO-Empfindl. Einstellungen

HDR PQ-Einstellungen

Autom. Belichtungsoptimierung
Tonwert Prioritat
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Speedlite

(1) Beli.korr./AEB ¢

(2) £31SO-Empfindl. Einstellungen v¢

(3) HDR PQ-Einstellungen v¢

(4) Auto Lighting Optimizer/Autom. Belichtungsoptimierung v
(5) Tonwert Prioritat y%

(6) Anti-Flacker-Aufn v¢

(7) Steuerung externes Speedlite ¥¢
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® Aufnahme 3

WeiBabgleich
Custom WB

WB-Korr.einst.
Farbraum
Bildstil
Klarheit
ObjektivAberrationskorrektur
(1) WeiRabgleich y&
(2) Custom WB v
(3) WB-Korr.einst. ¥
(4) Farbraum %
(5) Bildstil
« Auswahl des Bildstils y&
« Anpassung des Bildstils v¢
 Registrierung des Bildstils v
(6) Klarheit ¥

(7) ObjektivAberrationskorrektur v&

® Aufnahme 4

Rauschred. bei Langzeitbel.
High 1SO Rauschreduzierung

Staubloschungsdaten

(1) Rauschred. bei Langzeitbel. ¥¢
(2) High ISO Rauschreduzierung ¢
(3) Staubléschungsdaten v
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® Aufnahme 5

5

Mehrfachbelichtg.  Deaktiv.
& HDR-Modus

Fokus-Bracketing Deaktiv.

(1) Mehrfachbelichtg. v%
(2) BRJHDR-Modus %
(3) Fokus-Bracketing v&

® Aufnahme 6

Intervall-Timer Deaktiv.

Ausloser-Modus Elek.1.Verschl.
Ausloser ohne Karte betatigen ~ ON

(1) Intervall-Timer

(2) Langzeitb.-Timer v¢
(3) Ausloser-Modus v¢

(4) Ausloser ohne Karte betatigen
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® Aufnahme 7

Touch-Ausldser
Bildriickschau

Messtimer
Belichtungssimul.
Anzeige Aufn.info

(1) Touch-Ausléser
(2) Bildriickschau

(3) EypSchnellanzeige ¥
(4) Messtimer v

(5) Belichtungssimul. v
(6) Anzeige Aufn.info

® Aufnahme 8

Sucher-Anz.format
Anzeigeleistung

(1) Sucher-Anz.format

(2) Anzeigeleistung

Deaktiv.

8 Sek.
Aktivieren
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Im Modus [@}] werden die folgenden Bildschirme angezeigt.

® Aufnahme 1

Bildqualitat a (@)
Dual Pixel RAW Deaktiv. (2)
QIAusschnitt-/Seitenverhltnis (3

(1) Bildqualitét
(2) Dual Pixel RAW

(3) ©Ausschnitt-/Seitenverhéltnis

® Aufnahme 2

Intervall-Timer Deaktiv. (1)
Ausldser ohne Karte betatige (2)

(1) Intervall-Timer

(2) Ausloser ohne Karte betatigen
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® Aufnahme 3

Touch-Ausldser
Bildriickschau

Anzeige Aufn.info
Sucher-Anz.format
Anzeigeleistung

(1) Touch-Ausléser
(2) Bildriickschau

(3) Anzeige Aufn.info
(4) Sucher-Anz.format

(5) Anzeigeleistung

Deaktiv.
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Bildqualitat

@ RAW-Bilder

@ Ubersicht: Bildaufnahmequalititen

@ Maximale Anzahl von Reihenaufnahmen

Sie konnen die Pixelzahl und die Bildqualitat festlegen. JPEG- und HEIF-
Bildqualitatsoptionen umfassen ML /8L /N M/ MS1/8S1/S2 und die Optionen fiir die
Qualitat des RAW-Bilds umfassen (TT)/CEYXT.

1. wahten sie [€): Bildqualitit].

Bildqualitat AL
Dual Pixel RAW Deaktiv.

DyAusschnitt-/Seitenverhaltnis  FULL

® Der angezeigte Bildschirm hangt von den Einstellungen fiir [
Aufn.Funkt.] in [§: Aufn.funkt.+Karte/Ordner ausw] ab.
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2 . Stellen Sie die Bildqualitat ein.

Standard/Automatischer Kartenumtausch/Mehrfachaufzeichnungen

Bildgualitat Standard

AL 150 B192x5464 (9999]
RAW

JPEG
— AL dL aM dAM 451 #5152
EEROK

® Drehen Sie fiir RAW-Bilder das Wahlrad < s > und fiir JPEG-Bilder
das Wahlrad < ) >.
® Driicken Sie die Taste < & >, um die Einstellung festzulegen.

Separat aufnehmen

Bildqualitét Separate Aufzeich
AL 25M 8192x5464 [9999]

a

aL

MENU s

® Wenn [Aufn.Funkt.] in [§: Aufn.funkt.+Karte/Ordner ausw] auf
[Separate Aufzeich] eingestellt ist, Drehen Sie das Wahlrad < () >,
um [[1] oder [[] auszuwahlen und dann driicken sie < ) >. Beachten

Sie, dass die Aufnahme fiir RAW-Bilder separat auf (i) und CETXT]
nicht verfiigbar ist.

Bildqualitat Separate Aufzeich

ML 45M 819225464 [9999]
AL AL A AV &1 AN

s D I

® Wahlen Sie eine Bildqualitat auf dem angezeigten Bildschirm und
driicken Sie dann < &) >.
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[F Hinweis

HEIF kann angegeben werden, wenn [HDR-Aufnahme (DLE0)] in [(€3: HDR PQ-
Einstellungen] auf [Aktivieren] gesetzt ist. Sie kdnnen diese Bilder nach der
Aufnahme in JPEG-Bilder konvertieren (@ ).

AL wird eingestellt, wenn Sie sowohl RAW als auch JPEG/HEIF auf [—] setzen.
Bei Auswahl von RAW und JPEG/HEIF werden von jeder Aufnahme zwei
Versionen mit der angegebenen Bildqualitéat aufgenommen. Beide Bilder haben
dieselbe Dateinummer, aber jeweils eine andere Dateierweiterung: JPG fiir JPEG,
HIF fur HEIF und CR3 fiir RAW.

S2 stellt die Bilder in der Bildqualitat g (Fein) dar.

Bedeutung der Symbole fiir die Bildqualitat: RAW, CEIXT Compact RAW,
JPEG, HEIF, L GroRr, M Mittel, S Klein.
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I RAW-Bilder

RAW-Bilder sind Rohdaten vom Bildsensor, die entsprechend lhrer Auswahl digital als
oder CEYXM] auf der Karte aufgezeichnet werden. CEYXT] erzeugt RAW-Bilder mit kleineren
DateigroRen als (.

RAW-Bilder kénnen mit [>]: RAW-Bearbeit. (RAW/DPRAW)] (& ) verarbeitet und als
JPEG- oder HEIF-Bilder gespeichert werden. Da das RAW-Bild selbst nicht verandert wird,
kénnen Sie das RAW-Bild verarbeiten, um eine beliebige Anzahl von JPEG- oder HEIF-
Bildern mit zahlreichen Verarbeitungsbedingungen daraus zu erstellen.

Mit Digital Photo Professional (EOS-Software) kdnnen Sie RAW-Bilder bearbeiten. Sie
kénnen basierend auf der Art, wie die Bilder verwendet werden, verschiedene Anpassungen
an den Bildern vornehmen und JPEG-, HEIF- sowie andere Arten von Bildern erstellen, die
Effekte dieser Anpassungen widerspiegeln.

[ Hinweis

Zum Anzeigen von RAW-Bildern auf einem Computer wird die Verwendung von
Digital Photo Professional (EOS-Software, im Folgenden DPP) empfohlen.

Altere Versionen von DPP Vers. 4.x unterstiitzt keine Anzeige, Verarbeitung,
Bearbeitung oder andere Vorgange mit RAW-Bildern, die von dieser Kamera
aufgenommen wurden. Wenn eine friihere Version von DPP Vers. 4.x ist auf Inrem
Computer installiert. Laden Sie die neueste Version von DPP von der Canon-
Website herunter, und installieren Sie sie, um sie zu aktualisieren. Dadurch wird
die vorherige Version uberschrieben. In ahnlicher Weise ist DPP Vers. 3.x oder
friher unterstitzt keine Anzeige, Verarbeitung, Bearbeitung oder andere Vorgange
mit RAW-Bildern, die von dieser Kamera aufgenommen wurden.

Im Handel erhéltliche Software ist moglicherweise nicht in der Lage, mit dieser
Kamera aufgenommene RAW-Bilder anzuzeigen. Informationen zur Kompatibilitat
erhalten Sie beim Softwarehersteller.
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I Ubersicht: Bildaufnahmequalititen

Weitere Informationen zu DateigréfRe, Anzahl der verfigbaren Aufnahmen, maximaler
Anzahl von Reihenaufnahmen und anderen geschatzten Werten finden Sie unter Einzelbild-
DateigroRe / Anzahl mdglicher Aufnahmen / Maximale Anzahl von Reihenaufnahmen.
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I Maximale Anzahl von Reihenaufnahmen

Die ungeféahre maximale Anzahl von Reihenaufnahmen wird oben links im
Aufnahmebildschirm und unten rechts im Sucher angezeigt.

[ Hinweis

® Wenn als maximale Anzahl von Reihenaufnahmen ,99“ angegeben ist, kdnnen Sie
mindestens 99 Aufnahmen hintereinander machen. Bei einem Wert von 98 oder
weniger stehen weniger Aufnahmen zur Verfligung. Wenn [BUSY] auf dem
Bildschirm angezeigt wird, ist der interne Speicher voll und die Aufnahme wird
voriibergehend gestoppt. Wenn Sie die Reihenaufnahme unterbrechen, erhéht sich
die maximale Anzahl der Reihenaufnahmen. Nachdem alle aufgenommenen Bilder
auf eine Karte geschrieben wurden, kdnnen Sie erneut mit der in den
Leistungsdaten angegebenen maximalen Anzahl von Reihenaufnahmen

aufnehmen Einzelbild-DateigroRe / Anzahl moglicher Aufnahmen / Maximale
Anzahl von Reihenaufnahmen.
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Dual Pixel RAW

Ist diese Funktion bei der Aufnahme von [I- oder CEYXM-Bildern aktiviert, werden
spezielle Dual Pixel RAW-Bilder mit Dual Pixel-Informationen vom Bildsensor erstellt. Dies
wird ,Dual Pixel-RAW-Aufnahme* genannt.

Bei der Verarbeitung dieser Bilder auf der Kamera kénnen Sie die Bilder anpassen, indem
Sie die Portratbeleuchtung (& ) und die Hintergrundklarheit (& ) anwenden.

Wenn die Bilder mit der Digital Photo Professional-Software fiir EOS Kameras verarbeitet
werden, kénnen Sie die Dual Pixel-Daten zur Feineinstellung der visuellen Auflésung
(anhand von Tiefeninformationen), geringfiigigen Veranderung des Kamerablickwinkels und
zur Reduzierung von Phantombildern verwenden.

Das Ergebnis ist je nach Aufnahmebedingungen unterschiedlich. Konsultieren Sie
daher vor Nutzung dieser Funktion die Digital Photo Professional
Bedienungsanleitung, um ausfiihrliche Informationen liber die Dual Pixel RAW-
Eigenschaften und -Bildbearbeitung zu erhalten.

1 «  Wibhlen Sie [¥: Dual Pixel RAW].
o]

1 2 3 1 H 6 7
Bildqualitat AL

Dual Pixel RAW Deaktiv.
O¥Ausschnitt-/Seitenverhaltnis  FULL

2 . Wahlen Sie [Aktivieren].

Dual Pixel RAW

De

Aktivieren

Aktiviert, wenn die Bildqualitat

auf @M oder CEAM eingestellt ist

LR Hilfe | SET_Jo]§

3- Stellen Sie die Bildqualitat auf oder CLTXT] ein.

® Stellen Sie die Bildqualitat auf (), @0 +JPEG, (AN+HEIF, CEYAT,
CEXM+JPEG oder CEIAM+HEIF.

4. Losen Sie aus.

® Ein RAW-Bild mit Dual Pixel-Daten (Dual Pixel RAW-Bild) wird
aufgenommen.
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€ Vorsicht

Der Start dauert langer, wenn der Hauptschalter auf < PHQTQ > eingestellt ist oder
die Kamera den Betrieb nach automatischer Abschaltung fortsetzt.

Die Geschwindigkeit bei Reihenaufnahmen ist langsamer, wenn Sie Aufnahmen
mit Dual Pixel RAW erstellen (@& ). Die maximale Anzahl von Reihenaufnahmen ist
ebenfalls niedriger.

Die Betriebsarten [2i§] und [E4H] sind nicht verfugbar. Durch Einstellen des
Modus auf [24] oder [2yH] wird fiir diesen [y] festgelegt.

Bildrauschen kann bei RAW-, RAW+JPEG- oder RAW+HEIF-Bildern etwas starker
auftreten.

Diese Funktionen sind nicht verfiigbar: Mehrfachbelichtungen, HDR-Aufnahme,
elektronischer Verschluss und One-touch Bildqualitatseinstellungseinstellung.

[ Hinweis

Umfang und Wirkung der Dual Pixel RAW-Korrektur

GrofRere Objektivblenden erhéhen den Umfang und die Wirkung der Korrektur.
Umfang und Wirkung der Korrektur kdnnen bei bestimmten Objekten und in
bestimmten Aufnahmeszenen nicht ausreichen.

Der Abstimmungswert und der Korrektureffekt variieren je nach Kameraausrichtung
(vertikal oder horizontal).

Umfang und Wirkung der Korrektur kdnnen unter bestimmten
Aufnahmebedingungen nicht ausreichen.

Weitere Informationen zu Umfang und Wirkung der Korrektur fiir diese Optionen
finden Sie unter Portratbeleuchtung und Hintergrundklarheit.
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Ausschnitt-/Seitenverhaltnis fiir Einzelbild

Bei RF- oder EF-Objektiven werden Bilder normalerweise mit einer SensorgroRe von ca.
36,0 mm x 24,0 mm aufgenommen (Vollformataufnahme), aber mit der Aufnahmefunktion
,Bildausschnitt* kdnnen Sie nur die Bildmitte um das 1,6-fache (APS-C size) vergroRern. So
als wiirden Sie ein Teleobjektiv verwenden. AuBerdem kénnen Sie vor der Aufnahme nach
Bedarf das Seitenverhaltnis festlegen. EF-S-Objektive erfassen einen Bereich von 3:2 in der
Mitte, der ca. 1,6% (APS-C size).

1 -« Wihlen Sie [3: £IAusschnitt-/Seitenverhiltnis].
o]

1

ILGITEITEL aL
Dual Pixel RAW Deaktiv.

D3Ausschnitt-/Seitenverhaltnis  FULL

2 . Wahlen Sie eine Option aus.

BaAusschnitt-/Seitenverhiltnis

Vollformat

FULL G 11

IO O Aufnahmebereich  ES3@OK

® Wahlen Sie [Vollformat], [1,6x (Ausschnitt)], [1:1 (Seitenverhéltnis)],
[4:3 (Seitenverhaltnis)] oder [16:9 (Seitenverhaltnis)].

® Bei EF-S-Objektiven ist automatisch [1,6x (Ausschnitt)] eingestellt und
es stehen keine anderen Optionen zur Auswahl.

® Um ohne eine Anderung der Aufnahmebereich-Anzeige fortzufahren,

driicken Sie < & > und gehen Sie zu Schritt 4.
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3 . Legen Sie fest, wie der Aufnahmebereich angezeigt wird.

Aufnahmebereich

Maskie
Umrandet

® Wahrend der Bildschirm aus Schritt 2 angezeigt wird, driicken Sie die

Taste <|NFO >.
® Wihlen Sie den Typ der Anzeige aus, und driicken Sie dann < ) >.

o AN/AM 4S18lS1 Die Bildqualitatsoptionen sind nicht verfiigbar,
wenn [1,6x (Ausschnitt)] eingestellt oder EF-S-Objektive
verwendet werden.

® Bei Aufnahmen mit [1,6x (Ausschnitt)] und einer auf N/ SN/ M

S1/851 eingestellten Bildqualitat werden £ /8l /S2/S2 Bilder
erstellt.

® Bei Aufnahmen mit einem EF-S-Objektiv, wenn [1:1
(Seitenverhaltnis)], [4:3 (Seitenverhdltnis)] oder [16:9
(Seitenverhaltnis)] eingestellt ist, wird die Einstellung
automatisch geléscht und Aufnahmen werden mit [1,6x
(Ausschnitt)] bei einem Seitenverhaltnis von 3:2 erstellt.
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4. Losen Sie aus.

Beispiele fiir Einstellungen
Wenn FULL eingestellt ist
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® Wenn [1,6x (Ausschnitt)] eingestellt ist oder ein EF-S -Objektiv
verwendet wird, wird ein Bild angezeigt, das ca. um das 1,6x
vergroRert ist.

® Wenn [1:1 (Seitenverhaltnis)], [4:3 (Seitenverhéltnis)] oder [16:9
(Seitenverhaltnis)] eingestellt ist, wird das Bild im schwarz maskierten
oder umrandeten Bereich aufgenommen.

¢ Vorsicht

Bereiche auBerhalb des zugeschnittenen Bereichs werden in der RAW-
Aufnahme nicht aufgenommen, wenn [1,6x (Ausschnitt)] eingestellt ist oder
EF-S-Objektive verwendet werden.

[Aufnahmebereich] hat keinen Einfluss auf die Anzeige, wenn [1,6x (Ausschnitt)]
eingestellt ist oder EF-S-Objektive verwendet werden.

ist.

Wenn externe Blitzgerate verwendet werden, wird der automatische Zoomblitz
(automatische Leuchtwinkeleinstellung) basierend auf der Einstellung [£3: £
Ausschnitt-/Seitenverhaltnis] nicht ausgefihrt.

e o o [

Hinweis

Einzelheiten zu Pixelzahlen bei eingestelltem Ausschnitt-/Seitenverhéltnis finden
Sie unter Pixelzahl fiir Einzelbild.

Die vertikale und horizontale Bildabdeckung betragt bei eingestelltem Ausschnitt-/
Seitenverhéltnis nahezu 100 %.

Seitenverhéltnisinformationen werden zu in voller Gr6Re aufgenommenen RAW-
Bildern hinzugefiigt, wenn ein Seitenverhaltnis festgelegt ist. Bei der Wiedergabe
der RAW-Bilder wird der fiir die Aufnahme verwendete Bildbereich durch Linien
angezeigt. In Diaschau wird nur der Aufnahmebildbereich angezeigt.
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Bracketing-Belichtungsautomatik (AEB) *

Bei der Bracketing-Belichtung werden drei aufeinanderfolgende Bilder mit unterschiedlichen
Belichtungen innerhalb des angegebenen Bereichs von bis zu +3 Stufen (in Schritten von
1/3 Stufen) aufgenommen, indem die Verschlusszeit, der Blendenwert oder die ISO-
Empfindlichkeit automatisch angepasst werden.

* AEB steht fiir ,Auto Exposure Bracketing” (Belichtungsreihenautomatik).

1 - Wihlen Sie [}: Beli.korr./AEB].

0 .
1021 3 & 5 & 71

Beli korr./AEB 32100273
EISO-Empfindl. Einstellungen

HDR PQ-Einstellungen OFF
Autom. Belichtungsoptimierung &h
Tonwert Prioritat OFF
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Speedlite

2 . Stellen Sie den AEB-Bereich ein.

Belicht.korr /AEB-Einst.

Dunkler Heller
6.5.4.3.2.1.0.1.2.3.4.5.6

@l - +®

mr

N

|

‘ EEROK
T
(]

® Drehen Sie das Wahlrad < % >, um den AEB-Bereich einzustellen

(1). Durch Drehen des Wahlrads < () > kénnen Sie den
Belichtungskorrekturwert einstellen.

® Driicken Sie die Taste < & >, um die Einstellung festzulegen.

® Wenn Sie das Menli schlieften, wird der AEB-Bereich auf dem
Bildschirm angezeigt.
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3. Losen Sie aus.
Standardbelichtung

~1/125 @®F5.6 ¢

Unterbelichtung

~1/125 @®F8.,0 ¢

Uberbelichtung
~1125 @&F4.0 ¢

® In der folgenden Reihenfolge werden je nach angegebener Betriebsart
drei Belichtungsreihenaufnahmen gemacht: Standardbelichtung,
Unterbelichtung und Uberbelichtung.

® AEB wird nicht automatisch deaktiviert. Um AEB zu deaktivieren,
folgen Sie Schritt 2 und schalten Sie die Anzeige des AEB-Bereichs
aus.

Die Belichtungskorrektur in AEB ist moglicherweise weniger effektiv, wenn

[©3: Auto Lighting Optimizer/g3: Autom. Belichtungsoptimierung] (& ) auf
eine andere Option als [Deaktiv.] eingestellt ist.

Hinweis

Bei AEB blinkt [] unten links auf dem Bildschirm.

Wenn die Betriebsart auf [[_]] eingestellt ist, miissen Sie den Ausléser fiir jede
Aufnahme dreimal driicken. Im Modus [@], [E4H] oder [(] werden durch das
Driicken des Auslosers drei Bilder nacheinander aufgenommen, bevor die Kamera
die Aufnahme automatisch stoppt. Wenn [i®)] oder [id2] eingestellt ist, werden drei
Aufnahmen mit einer Verzégerung von 10 oder 2 Sek. nacheinander
aufgenommen.

Sie kénnen AEB zusammen mit der Belichtungskorrektur einrichten.

AEB ist bei Blitzlichtaufnahmen, Langzeitbelichtungen oder mit Multi-Shot-
Rauschreduzierung, HDR-Modus, Fokus-Bracketing, oder bei Einstellung des
elektronischen Verschlusses nicht verfiigbar.

AEB wird automatisch abgebrochen, wenn Sie eine der folgenden Aktionen
ausfiihren: Stellen Sie den Hauptschalter auf < QFF > oder wenn der Blitz voll
aufgeladen ist.
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Einstellungen der ISO-Empfindlichkeit fiir Einzelbilder

& |SO-Bereich bei manueller Einstellung

& 1SO-Bereich bei Verwendung mit ISO-Auto

& Minimalen Verschlusszeit fiir ISO Auto-Limit

Wahlen Sie die ISO-Empfindlichkeit (Lichtempfindlichkeit des Bildsensors) entsprechend der

Umgebungshelligkeit aus. Im Modus [@&F] wird die ISO-Empfindlichkeit automatisch
eingestellt.

1 . Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein.

® Wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, stellen Sie es durch
Drehen des Wahlrads < &5 > ein.

® Die ISO-Empfindlichkeit kann in 1/3-Einstellungsstufen zwischen ISO
100 und ISO 51200 festgelegt werden.

® Wahlen Sie [AUTO], damit die ISO-Empfindlichkeit automatisch
eingestellt wird.
® Ausfiihrliche Informationen zu ISO-Auto-Bereich finden Sie unter ISO-

Empfindlichkeit (Empfohlener Belichtungsindex) bei Fotoaufnahmen.

Leitfaden zur ISO-Empfindlichkeit

® Bei geringer ISO-Empfindlichkeit wird zwar das Bildrauschen reduziert, aber unter
bestimmten Aufnahmebedingungen steigt das Risiko fiir eine Verwacklung der Kamera/
Unscharfe des Motivs oder der Fokussierbereich wird verkleinert (weniger Feldtiefe).

® Eine héhere ISO-Empfindlichkeit ermdglicht Aufnahmen mit schwachem Licht, einen
groReren Fokussierbereich (mehr Feldtiefe) und eine groRere Blitzreichweite. Allerdings
kann sich das Bildrauschen verstarken.
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[F Hinweis

Die ISO-Empfindlichkeit kann auch im Element ISO-Empfindlichkeit durch Driicken
der <M-Fn >-Taste mit einem auf dem Bildschirm angezeigten Bild eingestellt
werden.

Kann auch auf dem Bildschirm [ISO-Empfindlichk.] in [3: £31SO-Empfindl.
Einstellungen] eingestellt werden.

Um den verfligbaren ISO-Bereich von L (entspricht ISO 50) auf H (entspricht ISO
102400) zu erweitern, passen Sie [ISO-Bereich] in [3: £31SO-Empfindl.
Einstellungen] an (& ).

€@ Vorsicht

Bildrauschen (Lichtpunkte oder Streifenbildung) und unregelmaRige Farben
kénnen zunehmen und die scheinbare Auflésung kann bei H (entspricht ISO
102400) abnehmen, da es sich um eine erweiterte ISO-Empfindlichkeit handelt.

Da L (entspricht ISO 50) eine erweiterte ISO-Einstellung ist, ist der Dynamikumfang
im Vergleich zur Standardeinstellung etwas enger.

Durch Einstellen von [3: Tonwert Prioritit] auf [Aktivieren] oder [Erweitert]
(@ ) koénnen Sie L (entspricht ISO 50), ISO 100/125/160 oder H (entspricht ISO
102400) nicht auswahlen.

Bei Aufnahmen mit hoher ISO-Geschwindigkeit, bei hoher Temperatur,
Langzeitbelichtung oder Mehrfachbelichtung werden mdglicherweise Bildrauschen
(Kornigkeit, Lichtpunkte, Streifen usw.), unregelméaRige Farbverteilungen oder
Farbtonverschiebungen wahrnehmbar.

Wenn Sie unter Bedingungen Aufnahmen machen, bei denen starkes Bildrauschen
entsteht, etwa eine Kombination aus hoher ISO-Geschwindigkeit, hoher
Temperatur und Langzeitbelichtung, werden die Bilder u. U. nicht richtig
aufgenommen.

Wenn Sie eine hohe 1ISO-Geschwindigkeit und den Blitz zum Aufnehmen eines
nahen Objekts verwenden, kann es zu Uberbelichtung kommen.
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I ISO-Bereich bei manueller Einstellung

Sie kdnnen den Bereich fiir die manuelle ISO-Empfindlichkeitseinstellung festlegen (Unter-
und Oberrenze). Sie kénnen den Mindestwert zwischen L (entspricht ISO 50) und
1ISO 51200 und den Hochstwert zwischen ISO 100 und H (entspricht ISO 102400) einstellen.

1 - Wihlen Sie [: £3ISO-Empfindl. Einstellungen].

2
Beli.korr./AEB

BNISO-Empfindl. Einstellungen
HDR PQ-Einstellungen OFF

Autom, Belichtungsoptimierung  Eh
Tonwert Prioritat OFF
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Speedlite

2 . Wahlen Sie [ISO-Bereich].

BISO-Empfindl. Einstellungen

1SO-Empfindlichk.  Automatisch
1SO-Bereich 100-51200
Auto-Bereich 100-12800
Langste Verschl.zeit Auto

3. Stellen Sie [Minimum] ein.

150-Bereich
Minimum Maximum

100 51200

0K Abbruch

® Wihlen Sie das Feld [Minimum)] und driicken dann < &) >,
® Wihlen sie die ISO-Empfindlichkeit und driicken Sie < ¢ >.
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4. Stellen Sie [Maximum] ein.

150-Bereich
Minimum Maximum

100 51200

Abbruch

® Wahlen Sie das Feld [Maximum] und driicken dann < 6 >.
® Wihlen sie die ISO-Empfindlichkeit und driicken Sie < G >.

5. wihlen sie [OK].
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I ISO-Bereich bei Verwendung mit ISO-Auto

Sie kénnen den ISO-Bereich fiir ISO Auto-Limit automatisch zwischen ISO 100-51200
einstellen. Das Minimum kann in Schritten von 1 Schritt innerhalb von ISO 100-25600 und
das Maximum innerhalb von ISO 200-51200 eingestellt werden.

1 . Wahlen Sie [Auto-Bereich].

ISO-Empfindl. Einstellungen

1SO-Empfindlichk. Automatisch
1SO-Bereich 100-51200
Auto-Bereich 100-12800
Langste Verschl.zeit Auto

2 . Stellen Sie [Minimum] ein.

Auto-Bereich
Minimum Maximum

100 12800

OK Abbruch
HLIER Hilfe

® Wihlen Sie das Feld [Minimum] und driicken dann < &) >.
® Wahlen sie die ISO-Empfindlichkeit und driicken Sie < ¢ >.
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3. Stellen Sie [Maximum] ein.

Auto-Bereich
Minimum Maximum

100 12800

Abbruch

® Wahlen Sie das Feld [Maximum] und driicken dann < 6 >.
® Wihlen sie die ISO-Empfindlichkeit und driicken Sie < G >.

4. wahien Sie [OK].
[ Hinweis

® Die Einstellungen [Minimum] und [Maximum] dienen auch als minimale und
maximale Empfindlichkeit fur ISO-safety shift (& ).
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I Minimalen Verschlusszeit fiir ISO Auto-Limit

Um zu verhindern, dass die Verschlusszeiten automatisch zu niedrig eingestellt werden,
kénnen Sie die minimale Verschlusszeit fiir ISO Auto einstellen.
Dies ist in [P] oder [ AV] wirksam, wenn Motive mit einem Weitwinkelobjektiv oder mit

einem Teleobjektiv aufgenommen werden. Es kann auch Verwacklungen und unscharfe
Motive reduzieren.

1 . Wahlen Sie [Langste Verschl.zeit].

BISO-Empfindl. Einstellungen

1SO-Empfindlichk.  Automatisch

1SO-Bereich 100-51200

Auto-Bereich 100-12800
ngste Verschl.zeit Auto
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2 . Legen Sie die gewiinschte minimale Verschlusszeit fest.

Auto

Langste Verschl.zeit
Auto(Standard)

Manuell

Langsamer Schneller
» :—0—0—(’]—0—0—{: LY
IR Hilfe: | seT_Jolq

® Wenn Sie [Auto] auswahlen, drehen Sie das Wahlrad < &7~ > um den
Unterschied zur Standardgeschwindigkeit einzustellen (in Richtung

Langsamer oder Schneller) und driicken Sie dann < ) >.

Manuell

Langste Verschl.zeit
Manuell(1/125)

Manuell

1/8000  1/4000 1/2000 1/1000 | 1/500
1250 | |1 1/60 130 115
1/8 14 075 ™ ~

MR Hilfe

® Wenn Sie [Manuell] auswahlen, drehen Sie das Wahlrad < $7°% >, um
die Verschlusszeit auszuwahlen, driicken Sie dann < G >.

Wenn bei der mit [Auto-Bereich] eingestellten maximalen ISO-
Empfindlichkeitsgrenze, keine korrekte Belichtung erzielt werden kann, wird eine

kiirzere Verschlusszeit als die [Langste Verschl.zeit] eingestellt, um die
Standardbelichtung zu erhalten.
Diese Funktion steht bei Blitzlichtaufnahmen nicht zur Verfliigung.

Hinweis

® Wenn [Auto(Standard)] eingestellt ist, ist die minimale Verschlusszeit der
Kehrwert der Brennweite des Objektivs. Ein einzelner Schritt von [Langsamer] bis
[Schneller] entspricht einem einzelnen Stopp der Verschlusszeit.
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HDR PQ-Einstellungen *

PQ in HDR PQ bezieht sich auf die Gammakurve des Eingangssignals zur Anzeige von
HDR-Bildern.

Mit den HDR-PQ-Einstellungen kann die Kamera HDR-Bilder gemaR den in ITU-R BT.2100
und SMPTE ST.2084 definierten PQ-Spezifikationen erzeugen. (Die tatséchliche Anzeige
héngt von der Monitorleistung ab.)

Aufnahmen werden als HEIF- oder RAW-Bilder aufgenommen.

*HDR steht fiir ,High Dynamic Range“ (hoher Dynamikumfang).

* PQ steht fiir Perceptual Quantization.

1 -« Wihlen Sie [3: HDR PQ-Einstellungen].
0 A " C 3 4

2 3 4
Beli.korr /JAEB N
DISO-Empfind|. Einstellungen
HDR PQ-Einstellungen OFF

Autom. Belichtungsoptimierung &h
Tonwert Prioritat OFF
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Speedlite

2 . Stellen Sie [HDR-Aufnahme [DLE0)] ein.

HDR-Aufnahme (EEGER

L
Aktivieren
Einstellung Tonwert Prioritat

auf [Aktivieren] wird empfohlen

| SET_Jo]§

® Wahlen Sie [Aktivieren].
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3. Stellen Sie [HDR-Assist.-Anz.: Aufnahme] ein.

HDR-Assist.-Anz.: Aufnahme

icht 1 il
Tonwert Prioritat (Spitzen)

® Auf dem Bildschirm werden konvertierte Bilder angezeigt, die dem
Aussehen der Bilder auf einem HDR-Anzeigegerat dhneln.

® Wahlen Sie [Belicht. Prioritat (Mitten)] oder [Tonwert Prioritat
(Spitzen)].

® [[I5] Belicht. Prioritat (Mitten)

Bietet eine Referenzanzeige, die die Belichtung von Motiven (z. B.
Personen) mit mittlerer Helligkeit hervorhebit.

© [[IBW] Tonwert Prioritét (Spitzen)

Bietet eine Referenzanzeige, die die Abstufung heller Motive (z. B. des
Himmels) hervorhebt.
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4. Stellen Sie [HDR-Assist.-Anz.: Wiedergabe] ein.

HDR-Assist.-Anz.: Wiedergabe

icht W)
Tonwert Prioritat (Spitzen)

® Konvertierte Bilder werden zur Wiedergabe auf dem Bildschirm
angezeigt und vermitteln einen dhnlichen Eindruck wie auf einem HDR-
Anzeigegerat.

® Wahlen Sie [Belicht. Prioritat (Mitten)] oder [Tonwert Prioritat
(Spitzen)].

©® [iR%] Belicht. Prioritat (Mitten)
Bietet eine Referenzanzeige, die die Belichtung von Motiven (z. B.
Personen) mit mittlerer Helligkeit hervorhebit.

©® [}2%] Tonwert Prioritit (Spitzen)

Bietet eine Referenzanzeige, die die Abstufung heller Motive (z. B. des
Himmels) hervorhebt.

5. Stellen Sie die Bildqualitét ein.
® Einzelheiten finden Sie unter Bildqualitat.
[ Hinweis

® Die Einstellungen fir [HDR-Assist.-Anz.: Aufnahme] gelten auch fiir Bilder, die
unmittelbar nach der Aufnahme auf dem Bildschirm angezeigt werden.
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€ Vorsicht

® Erweiterte ISO-Empfindlichkeiten (L, H) sind bei HDR-Aufnahmen nicht verfiigbar.

® Manche Szenen sehen méglicherweise anders aus als auf einem HDR-
Anzeigegerat.

® Histogramme von Bildern, die mit der Einstellung [HDR-Aufnahme (D0 auf
[Aktivieren] aufgenommen wurden, basieren nicht auf Bildern, die flr die HDR-
Hilfsanzeige konvertiert wurden. Grau dargestellte Bildbereiche im Histogramm
zeigen grob Signalwerte an, die nicht verwendet werden.

©® [ID¥: Anzeigeleistung] ist nicht verfiigbar, wenn [HDR-Aufnahme [[IA0)] auf
[Aktivieren] eingestellt ist. Auf [Fliissig] eingestellt.

@ Stellen Sie fiir Bilder, bei denen [HDR-Aufnahme (IIIE0)] auf [Aktivieren]
eingestellt ist, vor der Wiedergabe auf einem HDR-Anzeigegeréat [>]: HDMI-HDR-
Ausgabe] auf [Ein] (& ). Beachten Sie, dass unabhangig von der Einstellung
[HDMI-HDR-Ausgabe], HDR-Bilder fiir die Livebild-Anzeige auf HDR-
Anzeigegeraten verwendet werden.
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Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung) *

Helligkeit und Kontrast kdnnen automatisch korrigiert werden, wenn die Aufnahme zu dunkel
oder der Kontrast zu gering oder stark ist.

Im Modus [(&}] wird [Standard] automatisch eingestellt.

1 - Wibhlen Sie [¥: Auto Lighting Optimizer/f3: Autom.
Belichtungsoptimierung].
o]

2

Beli.korr./AEB
DISO-Empfindl. Einstellungen

HDR PQ-Einstellungen

Autom. Belichtungsoptimierung
Tonwert Prioritat
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Speedlite

2 . Legen Sie eine Korrekturoption fest.

Autom. Belichtungsoptimierung
Standard
B

G | Deakt. im Modus: M 0. B

® Unter bestimmten Aufnahmebedingungen kann sich das Rauschen erhéhen und
die scheinbare Auflésung andern.

® Wenn der Effekt der Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung) zu stark ist und die Ergebnisse nicht die von lhnen
bevorzugte Helligkeit haben, stellen Sie [Gering] auf [Deaktiv.] ein.

® Wenn eine andere Einstellung als [Deaktiv.] eingestellt ist und Sie die
Belichtungskorrektur oder Blitzbelichtungskorrektur verwenden, um die Belichtung
abzudunkeln, wird das Bild mdglicherweise immer noch hell. Wenn Sie eine
dunklere Belichtung wiinschen, stellen Sie diese Funktion auf [Deaktiv.].
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[F Hinweis

Fir (- und CEYM-Bilder kann die Gesichtsbeleuchtung in [»]: RAW-
Bearbeit. (RAW/DPRAW)] (& ) angepasst werden.

Um die Einstellung von [£: Auto Lighting Optimizer/f03: Autom.
Belichtungsoptimierung] auch in den Modi [IM]] und [BULB] zu aktivieren, driicken
Sie die Taste <|NFQ > in Schritt 2, um das Hakchen [v/] fiir [Deakt. im Modus: M
0. B] zu I6schen.
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Tonwert Prioritat *

Sie kénnen Uberbelichtung und ausgeschnittene Héhepunkte reduzieren.

1 - Wibhlen Sie [3: Tonwert Prioritat].

o]
2

Beli.korr /JAEB 32184273
DISO-Empfind|. Einstellungen

HDR PQ-Einstellungen OFF
Autom. Belichtungsoptimierung &k
Tonwert Prioritat OFF
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Speedlite

2 . Legen Sie eine Option fest.

Tonwert Prioritat

De
tivieren
Erweitert

MR Hilfe

® [Aktivieren]: Verbessert die Abstufung in Hohepunkten. Die Gradation
zwischen den Grautdnen und den Lichtern wird weicher.

® [Erweitert]: Reduziert Uiberbelichtete Glanzlichter unter bestimmten
Aufnahmebedingungen noch mehr als [Aktivieren].

Das Bildrauschen kann geringfiigig starker werden.
Der verfiigbare ISO-Bereich beginnt bei ISO 200. Erweiterte ISO-Empfindlichkeiten

kénnen nicht eingestellt werden.
Wenn [Erweitert] eingestellt ist, sehen die Ergebnisse in einigen Szenen
mdoglicherweise nicht wie erwartet aus.
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Anti-Flacker-Aufnahme *

Ungleichmagige Belichtung und Farben kénnen auftreten, wenn Sie aufgrund einer
ungleichmaRigen vertikalen Belichtung bei flackernden Lichtquellen wie Leuchtstofflampen
mit kurzen Verschlusszeiten aufnehmen. Mittels Anti-Flacker-Aufnahme kénnen Sie Bilder
aufnehmen, wenn Belichtung und Farben weniger stark durch Flackern beeintrachtigt
werden.

1 - Wibhlen Sie [€¥: Anti-Flacker-Aufn].

0a .
1 02 3 4 5 & 1

Beli.korr /JAEB
DISO-Empfind|. Einstellungen
HDR PQ-Einstellungen

Autom. Belichtungsoptimierung
Tonwert Prioritat
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Speedlite

2 . Wahlen Sie [Aktivieren].

Anti-Flacker-Aufn

Aktivieren

Wenn [Aktivieren] eingestellt
ist, wird die Ausldseverzdgerung
lange die Geschwindigkeit d.
Reihenaufnahmen evtl. langsamer

| SET_[o]§

3. Losen Sie aus.
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€ Vorsicht

Wenn [Aktivieren] eingestellt ist und Sie unter einer flackernden Lichtquelle
aufnehmen, kann die Verzégerung der Verschlussauslésung langer werden.
AuRerdem kann die Geschwindigkeit der Reihenaufnahmen langsamer und das
Aufnahmeintervall unregelmaRig werden.

Flackern auf einer anderen Frequenz als 100 Hz oder 120 Hz wird nicht erkannt.
Wenn sich die Flackerfrequenz der Lichtquelle bei Reihenaufnahmen andert,
kénnen die Effekte des Flackers zudem nicht reduziert werden.

Im Modus [FV], [P] oder [Av] kann der Farbton der aufgenommenen Bilder
variieren, wenn sich die Verschlusszeit wahrend der Reihenaufnahmen andert oder
wenn Sie mehrere Aufnahmen der gleichen Szene mit unterschiedlichen
Verschlusszeiten machen. Um einen inkonsistenten Farbton zu vermeiden,
nehmen Sie im Modus [FV1, [IM] oder [Tv] mit einer festen Verschlusszeit auf.
Der Farbton der aufgenommenen Bilder kann zwischen [Aktivieren] und [Deaktiv.]
varieren.

Verschlusszeit, Blendenwert und ISO-Empfindlichkeit kdnnen sich zu Beginn der
Aufnahme @ndern mit AE-Speicherung.

Wenn sich das Motiv vor einem dunklen Hintergrund befindet oder ein helles Licht
im Bild vorhanden ist, wird Flackern méglicherweise nicht korrekt erkannt.

Unter besonderen Beleuchtungsbedingungen ist eine Flacker-Reduzierung
eventuell nicht méglich.

Je nach Lichtquelle wird das Flackern méglicherweise nicht richtig erkannt.

Je nach Lichtquelle oder Aufnahmebedingungen wird das erwartete Ergebnis nicht
erzielt, selbst wenn Sie diese Funktion verwenden.

&1

Hinweis

Wir empfehlen, im Voraus Testaufnahmen zu machen.

Sie kénnen Flackern manuell erkennen, wenn der Bildschirm flackert (wenn sich
die Lichtquelle dndert), indem Sie die Taste < [Q] > driicken, [Anti-Flacker-Aufn]
wahlen und die Taste <[NFQ > driicken.

Im Modus [@&}] wird Flackern nicht reduziert.

Aufnahmen mit Flacker-Reduzierung sind auch beim Fotografieren mit Blitz
mdglich. Allerdings kann bei drahtlosen Blitzaufnahmen mdéglicherweise nicht das
gewiinschte Ergebnis erzielt werden.
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Aufnahmen mit Speedlite *

@ Speedlite der Serie EL/EX fiir EOS Kameras

& Andere Speedlites von Canon als die der Serie EL/EX

& Nicht von Canon stammender Blitz

I Speedlite der Serie EL/EX fiir EOS Kameras

Die Funktionen der Speedlites der EL/EX-Serie (separat erhaltlich) kénnen fir die
Blitzfotografie mit der Kamera verwendet werden.
Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Speedlite der EL/EX-Serie.

® Blitzbelichtungskorrektur

Sie kénnen die Blitzleistung (Blitzbelichtungskorrektur) anpassen. Driicken Sie bei
einem auf dem Bildschirm angezeigten Bild die Taste < |\]-Fn > und drehen Sie das
Wahlrad < €2 >, um die Option fiir die Blitzbelichtungskorrektur auszuwahlen. Drehen

Sie dann das Wahlrad < §7% >, um den Blitzbelichtungskorrekturwert einzustellen. Sie
kénnen die Blitzbelichtungskorrektur in +Drittelstufen auf bis zu 1/3-Stufen einstellen.

® FE-Speicherung

Auf diese Weise kénnen Sie eine geeignete Blitzbelichtung fiir einen bestimmten Teil
des Motivs erzielen. Richten Sie die Suchermitte auf das Motiv, driicken Sie die Taste
< * > an der Kamera, wahlen Sie den gewiinschten Bildausschnitt, und nehmen Sie
das Bild auf.

® Das Einstellen von [£3: Auto Lighting Optimizer/g(y: Autom.
Belichtungsoptimierung] (& ) auf eine andere Option als [Deaktiv.] kann dazu

fiihren, dass Bilder auch dann noch hell erscheinen, wenn Sie fiir dunklere Bilder
eine niedrigere Blitzbelichtungskorrektur einstellen.

® Stellen Sie bei Blitzaufnahmen [£3: Ausléser-Modus] auf eine andere Option als
[Elektronisch] (& ).
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[F Hinweis

Wenn die Autofokussierung bei schwachem Licht schwierig ist, sendet Speedlite
bei Bedarf automatisch ein AF-Hilfslicht aus.

Sie kénnen die Blitzbelichtungskorrektur auch auf dem
Schnelleinstellungsbildschirm (& ) oder in der Einstellung [Blitzfunktion
Einstellungen] unter [}: Steuerung externes Speedlite] (& ) einstellen.

Die Kamera kann bestimmte Speedlite-Modelle automatisch einschalten, wenn die
Kamera eingeschaltet wird. Einzelheiten dazu finden Sie in der
Bedienungsanleitung von Speedlites, die diese Funktion unterstiitzen.
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I Andere Speedlites von Canon als die der Serie EL/EX

® Der Blitz kann mit einem Speedlite der EZ/E/EG/ML/TL-Serie im Blitzautomatikmodus
A-TTL oder TTL nur mit voller Leistung abgegeben werden.
Stellen Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf [[VI] oder [AV] und stellen Sie den
Blendenwert vor der Aufnahme ein.

® Bei Verwendung eines Speedlite mit manuellem Blitzmodus nehmen Sie die Bilder im
manuellen Blitzmodus auf.
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I Nicht von Canon stammender Blitz

® Synchronzeit

Die Kamera ermdglicht die Synchronisierung mit kompakten, nicht von Canon
stammenden Blitzen mit einer Geschwindigkeit von 1/250 Sek. (Oder bis zu 1/200 Sek.
mit [: Ausléser-Modus] auf [Mechanisch] eingestellt). Die Blitzdauer solcher
Anlagen ist Ianger als die von Kompaktblitzgeraten und kann je nach Modell variieren.
Vergewissern Sie sich vor der Aufnahme, dass die Blitzsynchronisation korrekt
durchgefiihrt wurde, indem Sie einige Testaufnahmen mit einer Synchronzeit von ca.
machen. 1/60 Sek. bis 1/30 sek.

® Die Verwendung der Kamera mit einem speziellen Blitzgeréat oder Blitzzubehor fur
Kameras anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen und sogar zu Beschadigungen

fihren.
® SchlieRen Sie kein Hochspannungsblitzgerat am Multifunktions-Schuh der Kamera

an, da es unter Umstanden nicht ausgeldst werden kann.
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Blitzfunktion Einstellungen *

Blitzziindung

E-TTL-Balance

E-TTL lI-Blitzmessung

Langzeitsynchronisation

G

(4]

G

& Kontinuierliche Blitzsteuerung
G

& Blitzfunktion Einstellungen
G

Einstellungen der Individualfunktionen fiir den Blitz

& Loschen der Blitzfunktion Einstellungen/Léschen aller Speedlite-Individualfunktionen

Die mit den Blitzfunktion Einstellungen kompatiblen Funktionen von Speedlites der EL/EX-
Serie kdnnen Uber einen Kameramentibildschirm eingestellt werden. Bringen Sie das
Speedlite an die Kamera an, und schalten Sie es ein, bevor Sie die Blitzfunktionen
festlegen.

Einzelheiten zu den Funktionen des Speedlite finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir das
Gerét.

1 - Wihlen Sie [} Steuerung externes Speedlite].
[¢]

2

Beli.korr /JAEB
DISO-Empfind|. Einstellungen

HDR PQ-Einstellungen OFF
Autom. Belichtungsoptimierung &h
Tonwert Prioritat OFF
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
Steuerung externes Speedlite
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2 . Wahlen Sie eine Option aus.

Steuerung externes Speedlite

Blitzzindung Aktivieren
E-TTL-Balance Standard
E-TTL Il Mess. Mehrf (Gesicht)
Kontin.Blitzstrg E-TTL jede Aufn.
Langzeitsyncr. A
Blitzfunktion Einstellungen

Einstell. Ioschen | MENU fun]

I Blitzziindung

Steuerung externes Speedlite

Blitzzindung kti
Deaktiv.

Stellen Sie zum Aktivieren der Blitzfotografie auf [Aktivieren]. Um nur das AF-Hilfslicht des
Speedlite zu aktivieren, stellen Sie auf [Deaktiv.].
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I E-TTL-Balance

Steuerung externes Speedlite

E-TTL-Balance Prior. Umgebung
#Stand,
Prioritat Blitz

Sie konnen lhre bevorzugte Erscheinung (Balance) fiir Blitzaufnahmen einstellen. Mit dieser
Einstellung kdnnen Sie das Verhéltnis von Umgebungslicht zu Speedlite-Lichtleistung
anpassen.

® Stellen Sie die Balance auf [Prior. Umgebung], um den Anteil der Blitzleistung zu
verringern, und verwenden Sie das Umgebungslicht, um naturgetreue Aufnahmen zu
erzielen. Besonders niitzlich bei dunklen Szenen (z. B. in Innenrdumen). Uberlegen Sie
nach dem Wechsel in den Modus [AV] oder [P], ob Sie [Langzeitsyncr.] in
[¥: Steuerung externes Speedlite] auf [1/250-30Sek. automatisch] (oder
[1/200-30Sek. automatisch]) einstellen und die langsame-synchrone Aufnahme
verwenden sollten.

® Stellen Sie die Balance auf [Prioritat Blitz], um den Blitz zur Hauptlichtquelle zu
machen. Nitzlich zum Reduzieren von Schatten auf Motiven und im Hintergrund durch
Umgebungslicht.

® Obwohl [Prior. Umgebung] in dunklen Szenen wirksam ist, kann es in einigen
Szenen keinen Unterschied zu den Ergebnissen mit [Standard] geben.
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I E-TTL lI-Blitzmessung

Steuerung externes Speedlite

E-TTL Il Mess. MMehrf
Mehrfeld
Integral

® Stellen Sie fir die Blitzmessung, die fir Aufnahmen von Personen geeignet ist [Mehrf
(Gesicht)] ein.
Die Geschwindigkeit fiir Reihenaufnahmen fiir Reihenaufnahmen mit hoher
Geschwindigkeit ist langsamer als bei Auswahl von [Mehrfeld] oder [Integral].

® Stellen Sie fir die Blitzmessung, die das Ausldsen bei Reihenaufnahmen betont,
[Mehrfeld] ein.

® Wenn [Integral] eingestellt ist, wird die Blitzbelichtung fiir die gesamte Messszene
gemittelt.
[ Hinweis

® Je nach Situation kann eine Blitzbelichtungskorrektur erforderlich sein.

® Selbst wenn [Mehrf (Gesicht)] eingestellt ist, kbnnen einige Motive und

Aufnahmebedingungen dazu fiihren, dass Sie nicht das erwartete Ergebnis
erzielen.
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I Kontinuierliche Blitzsteuerung

Steuerung externes Speedlite

Kontin.Blitzstrg  PE-TTL
E-TTL 1. Aufn.

Stellen Sie [E-TTL jede Aufn.] ein, um die Blitzmessung fir jede Aufnahme durchzufiihren.
Stellen Sie [E-TTL 1. Aufn.] ein, um die Blitzmessung nur fiir die erste Aufnahme vor der
Reihenaufnahme durchzufiihren. Die Blitzleistung fiir die erste Aufnahme wird auf alle
folgenden Aufnahmen angewendet. Niitzlich bei der Priorisierung der Geschwindigkeit fiir
Reihenaufnahmen ohne Neuzusammenstellung von Aufnahmen.

® Jede Bewegung des Motivs bei Reihenaufnahme kann zu Belichtungsproblemen
fihren.
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I Langzeitsynchronisation

Sie kdnnen die Blitzsynchronzeit fiir Blitzaufnahmen im Modus [Av] oder [P] einstellen.
Beachten Sie, dass die maximale Blitzsynchronzeit je nach der Einstellung [C3: Ausléser-
Modus] unterschiedlich ist. Sie betragt 1/250 Sek. bei Einstellung auf [Elek.1.Verschl.]
1/200 Sek. bei Einstellung auf [Mechanisch].

Langzeitsyncr.

305ek. automatisch
1 1/60: automatis
1/250 Sek. (fest)

Mechanisch
Elek.1.Verschl.

ILTEN Hilfe

e A: 1/250-30Sek. automatisch (5A: 1/200-30Sek. automatisch)

Die Verschlusszeit wird automatisch in einem Bereich von 1/250 (oder 1/200) Sek. bis
30 Sek. Eingestellt, um sich der Helligkeit anzupassen. Eine Kurzzeitsynchronisation ist
ebenfalls méglich.

1250 17200

® -inA: 1/250-1/60Sek. automatisch (-ieA: 1/200-1/60Sek. automatisch)

Verhindert die automatische Einstellung einer langen Verschlusszeit bei schwacher
Beleuchtung. Gut geeignet zur Vermeidung von Unscharfe des Objekts und
Verwacklung der Kamera. Das Blitzlicht bietet eine Standardbelichtung fir Motive.
Beachten Sie jedoch, dass die Hintergriinde moglicherweise dunkel sind.

@ 1/250; 1/250 Sek. (fest) (1/200: 1/200 Sek. (fest))

Die Verschlusszeit ist fest auf 1/250 Sek. (oder 1/200 Sek.) eingestellt, was die
Unschérfe des Motivs und Verwacklungen der Kamera wirksamer verhindert als bei
[1/250-1/60Sek. automatisch] (oder [1/200-1/60Sek. automatisch]). Beachten Sie,
dass Hintergriinde bei schlechten Lichtverhaltnissen dunkler sind als bei
[1/250-1/60Sek. automatisch] (oder [1/200-1/60Sek. automatisch]).

® High-Speed-Synchronisation ist im Modus [AV] oder [P] nicht verfiigbar, wenn
[1/250 Sek. (fest)] oder [1/200 Sek. (fest)] eingestellt ist.
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I Blitzfunktion Einstellungen

Die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, die Anzeigeposition sowie die
verflgbaren Optionen variieren abhangig vom Speedlite-Modell, den Einstellungen der
Individualfunktionen, dem Blitzmodus und anderen Faktoren. Einzelheiten zu den
Funktionen des Speedlite finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir das Gerat.
Beispielanzeige

(2)

Blitzfunktion Einsiellungen
(1) ETTI. w‘%EFIE:ESS Zoom 24mm (3)
“ 2% @33 (6)
(5)

E-TTL lI-Blitzmessung

(1) Blitzmodus

2) Wireless-Funktionen
Steuerung-Blitzverhaltnis (RATIO)

3) Zoomblitz (Leuchtwinkel)
4) Verschluss-Synchronisation
(5) Blitzbelichtungskorrektur
(6) Blitzbelichtungs-Bracketing

® Die Funktionen sind bei Verwendung von Speedlites der Serie EX eingeschrankt,
die nicht mit Blitzfunktion Einstellungen kompatibel sind.
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Blitzmodus
Sie kdnnen den Blitzmodus lhren Bediirfnissen entsprechend auswahlen.

Blitzmodus

E-TTL ll-Blitzmessung

ETTL. M | |MULT| ExtA ExtM

| SET_le]i¢

® [E-TTL lI-Blitzmessung] ist der Standardmodus der Speedlites der EL/EX-Serie fiir die
automatische Blitzfotografie.

® Mit [Manueller Blitz] kénnen Sie die [Blitzleistungsstufe] des Speedlite selbst
einstellen.

® [CSP] (Modus Prioritat Reihenaufnahme) ist verfiigbar, wenn ein kompatibles Speedlite
verwendet wird. Dieser Modus reduziert die Blitzleistung automatisch um einen Stopp
und erhéht die ISO-Empfindlichkeit um einen Stopp. Dies ist nitzlich bei
Reihenaufnahmen und spart Akkuleistung fiir den Blitz.

® Informationen zu weiteren Blitzmodi finden Sie in der Bedienungsanleitung des mit dem
entsprechenden Blitzmodus kompatiblen Speedlite-Gerats.

® Passen Sie die Belichtungskorrektur (& ) bei Bedarf an, wenn bei

Blitzlichtaufnahmen mit [CSP] im Modus [FV1, [Tv] oder [[VI] eine Uberbelichtung
auftritt.

[ Hinweis

® Bei [CSP] wird die ISO-Empfindlichkeit automatisch auf [Automatisch] eingestellt.
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Drahtlosfunktionen

Drahtlosfunktionen

Drahtlos:Aus

o

EEE 0K

Sie kdnnen eine Funk- oder optische Funkiibertragung verwenden, um mit einer drahtlosen
Mehrfachblitzbeleuchtung aufzunehmen.

Einzelheiten zu den Drahtlosfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung eines
Speedlite, das mit Aufnahmen mit drahtlosem Blitz kompatibel ist.

Steuerung-Blitzverhiltnis (RATIO)
Steuerung-Blitzverhaltnis

Steuerung-Blitzverh.: Aktiv.
RATIO
OFF RATIO

Bei einem Makroblitz kénnen Sie die Ausldseverhaltnisregelung einstellen.
Einzelheiten zur Steuerung des Steuerung-Blitzverhaltnisses finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Makroblitzes.

Zoomblitz (Leuchtwinkel)

Zoomblitz
Auto

AUTO 20 | 24 28 | 35 50
70 80 | 105 135 200

EEl oK

Da Speedlite-Gerate einen einstellbaren Blitzkopf haben, kénnen Sie den Leuchtwinkel
variieren.
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Verschluss-Synchronisation

Verschluss-Synchronisation

Synchronisation 1. Verschluss

> u» @

EEE 0K

Stellen Sie diese Option normalerweise auf [Synchronisation 1. Verschluss] ein, damit der
Blitz sofort nach Beginn der Aufnahme ausgel6st wird.

Stellen Sie die Einstellung auf [Synchronisation 2. Verschluss] und verwenden Sie
niedrige Verschlusszeiten fiir natiirlich wirkende Aufnahmen von Motiv-Bewegungsspuren,
wie beispielsweise Autoscheinwerfer.

Stellen Sie diese Option auf [Hi-Speed-Synchronisation] fiir Blitzaufnahmen bei langeren
Verschlusszeiten als der maximalen Blitzsynchronisationszeit. Dies ist effektiv bei
Aufnahmen mit offener Blende im Modus [AV], um z. B. den Hintergrund hinter Objekten
im Freien bei Tageslicht zu verwischen.

® Wenn Sie Synchronisation 2. Verschluss verwenden, stellen Sie die Verschlusszeit
auf 1/60 Sek. oder niedriger. Wenn die Verschlusszeit 1/80 Sek. oder héher ist,
wird automatisch Synchronisation 1. Verschluss angewandt, selbst wenn
[Synchronisation 2. Verschluss] eingestellt ist.

Blitzbelichtungskorrektur

Blitzbelichtungskorrektur
&E-1%
Heller

»

So wie die Belichtungskorrektur einstellbar ist, kbnnen Sie auch die Blitzleistung einstellen.

179



[F Hinweis

® Wenn die Blitzbelichtungskorrektur mit dem Speedlite eingestellt ist, kdnnen Sie die
Blitzbelichtungskorrektur auf der Kamera nicht einstellen. Ist die Funktion sowohl
auf der Kamera als auch am Speedlite eingestellt, dann hat die Einstellung des
Speedlite Vorrang.
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Blitzbelichtungs-Bracketing
Blitzbelichtungs-Bracketing

1

..4..3..2
|

EEE 0K

Speedlites, die mit einer Bracketing-Blitzbelichtung (FEB) ausgestattet sind, kénnen die
externe Blitzleistung automatisch andern, da drei Aufnahmen gleichzeitig gemacht werden.
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I Einstellungen der Individualfunktionen fiir den Blitz

Einzelheiten zu den Individualfunktionen des Speedlites finden Sie in der
Bedienungsanleitung fir Speedlite.

1 . Wahlen Sie [Blitz C.Fn Einstellungen].

Steuerung externes Speedlite

E-TTL-Balance Prior. Umgebung
E-TTL Il Mess. Mehrf (Gesicht)
Kontin.Blitzstrg E-TTL jede Aufn.

Langzeitsyncr.
Blitzfunktion Einstellungen
Blitz C.Fn Einstellungen

Einstell. I&schen

2 . Stellen Sie die gewiinschten Funktionen ein.

lungen
kator Anzeige

11213141516 17 18
00D0D0D0DD

MENU ja]

® Wahlen Sie die Zahl aus.

® Wahlen Sie eine Option aus.

® Bei einem Speedlite der EX-Serie wird das Speedlite immer mit voller Leistung
ausgelost, wenn die Individualfunktion [Blitzmessmethode] auf [TTL-

Blitzmessung] (Blitzautomatik) eingestellt ist.

® Die personliche Funktion des Speedlite (P.Fn) kann nicht Gber den Bildschirm
[¥: Steuerung externes Speedlite] der Kamera eingestellt oder deaktiviert
werden. Stellen Sie diese direkt auf dem Speedlite ein.
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Loschen der Blitzfunktion Einstellungen/Léschen aller
Speedlite-Individualfunktionen

1 . Wahlen Sie [Einstell. I6schen].

Steuerung externes Speedlite

E-TTL-Balance Prior. Umgebung
E-TTL Il Mess. Mehrf (Gesicht)
[G] Blitzstrg E-TTL jede Aufn.

Langzeitsyncr.
Blitzfunktion Einstellungen
Blitz C.Fn Einstellungen

Einstell. I&schen

2 . Wahlen Sie die zu I6schenden Einstellungen.

Einstell. 6schen

Blitzeinstellungen |dschen
Alle Speedlite C.Fn’s I8sch.

MENU ja]

® Wahlen Sie [Blitzeinstellungen I16schen] oder [Alle Speedlite C.Fn’s
16sch.].

® Wahlen Sie [OK] auf dem Bestatigungsbildschirm, um alle
Blitzeinstellungen oder Einstellungen der Individualfunktionen zu
I6schen.
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WeiBabgleich *

© WeiRabgleich

@ [[AR] Automatischer WeiRabgleich
© [.=.] Custom WB+¢

@ [[Xd]Farbtemperatur

Der WeilRabgleich dient dazu, weille Bereiche auch weilt erscheinen zu lassen.
Normalerweise wird mit Auto [[{I[J] (Prioritat Umgebung) oder [[XI[)W] (Prioritat WeiR) der
korrekte WeiRabgleich erzielt. Wenn mit ,Auto* keine nattirlich wirkenden Farben erzielt
werden kdnnen, kdnnen Sie den passenden Weilabgleich fiir die Lichtquelle auswahlen
oder ihn manuell einstellen, indem Sie ein weilles Objekt aufnehmen.

Im Modus [(&1] wird [[{IB)] (Prioritat Umgebung) automatisch eingestellt.

1. Driicken Sie die Taste <[\|-Fn > (&8).

® Dricken Sie bei einem auf dem Bildschirm angezeigten Bild die Taste

<M-Fn>.

2 . Waihlen Sie die Option fiir den WeiBabgleich.

110

® Drehen Sie das Wahlrad <€) >, um die Option fiir die WeiBabgleich-
Einstellung auszuwahlen.
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3. Wabhlen Sie eine Einstellung fiir den WeiBabgleich.

[ Hinweis

2

5 puT0

® Drehen Sie zur Auswahl das Wahlrad < $7°% >.

® Anweisungen zum Einstellen von [[{I[}] und [[XIBW] finden Sie unter [[TH]
Automatischer WeilRabgleich.

® Zur Einstellung der gewiinschten Farbtemperatur wahlen Sie [[Zd] in
[ WeiRabgleich] und drehen Sie dann das Wahlrad < $7% >.

(Ca.)
Anzeige Modus Farbtemperatur (K: Kelvin)
Auto (Prioritdt Umgebung
3000-7000
Auto (Prioritat Weily
Tageslicht 5200
Schatten 7000
Wolkig, Dammerung, Abendlicht 6000
Kunstlicht 3200
et Leuchtstoff 4000
5 Blitz Blitz verwenden Automatische Einstellung*
. Manuell 2000-10000
(K] Farbtemperatur 2500-10000

* Gilt fur Speedlites mit einer Funktion zur Ubertragung der Farbtemperaturdaten. Andernfalls wird die
Farbtemperatur auf ca. 6000 K eingestellt.

185




I WeiRabgleich

Das menschliche Auge passt sich an veranderte Lichtverhaltnisse an, sodass weilte Objekte
unter allen Lichtverhaltnissen weil aussehen. Digitalkameras bestimmen Weilt anhand der
Farbtemperatur der Beleuchtung und verwenden auf dieser Grundlage die Bildverarbeitung,
um Farbténe in Ihren Aufnahmen natiirlich erscheinen zu lassen.

186



I [(B] Automatischer WeiRabgleich

Mit der Option [[[B] (Prioritdt Umgebung) kénnen Sie die Intensitat des warmen Farbstichs
des Bilds geringfligig erhdhen, wenn Sie Aufnahmen bei Kunstlicht machen.

Wenn Sie [[IIBW] (Prioritat Weit) auswéhlen, kénnen Sie die Intensitat des warmen
Farbstichs des Bilds verringern.

1 «  Wibhlen Sie [3: WeiBabgleich].

3 6 1
WeiBabgleich
Custom WB

WB-Korr.einst. 0,0/+0

Farbraum SRGB

Bildstil Standard
.

Klarheit [CEEE T
ObjektivAberrationskorrektur

2. Wibhlen Sie [[IB].

WeiBabgleich

Auto: Prioritat Umgeb.

® Wenn Sie [[[B] ausgewahlt haben, driicken Sie die Taste < [NFOQ >.

3. Wabhlen Sie eine Option aus.

Detaileinstellungen

Auto: Prioritat Umgeb.

OE | EmEw

Warme Umgebungsfarben werden
bei Kunstlicht beibehalten

| SET_[o]8
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€ Vorsicht

VorsichtsmaRnahmen bei Einstellung auf [[XI[JW] (Prioritit WeiR)

® Der warme Farbstich der Motive kann verblassen.

® Umfasst die Szene mehrere Lichtquellen, wird der warme Farbstich
maoglicherweise nicht reduziert.

® Bei Verwendung des Blitzes wird derselbe Farbton wie mit der Option [[I[]
(Prioritdt Umgebung) erzielt.
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I [~%4] Custom WB F

Mit Custom WB kénnen Sie den WeiRabgleich fir die spezifische Lichtquelle am
Aufnahmeort manuell einstellen. Nehmen Sie die Anpassung unbedingt unter der
Lichtquelle am tatsachlichen Aufnahmeort vor.

Registrierung liber ein Bild auf einer Karte

1 . Nehmen Sie ein weiBes Objekt auf.

® Richten Sie die Kamera auf ein einfaches, weiles Objekt, sodass das
Weil} den Bildschirm ausfiillt.

® Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < |VIF > und
nehmen Sie auf, um die Standardbelichtung fiir das weile Objekt zu
erhalten.

® Sie kdénnen beliebige WeiRabgleich-Einstellungen festlegen.

@ Vorsicht

® Wenn die Belichtung Ihres Bildes stark von der
Standardbelichtung abweicht, wird moglicherweise kein korrekter
WeiRabgleich erreicht.

® Die folgenden Bilder nicht ausgewahlt werden: Bilder mit
Bildstileinstellung auf [Monochrom],
Mehrfachbelichtungsaufnahme, Bildausschnitte sowie Bilder, die
mit einer anderen Kamera gemacht wurden.
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2 - Wibhlen Sie [}: Custom WB].
n A it v [

13 & 6
WeiBabgleich
Custom WB

WB-Korr.einst. 0.0/x0

Farbraum SRGB

Bildstil Standard
Klarheit PPN Y
ObjektivAberrationskorrektur

3. Importieren Sie die WeiBabgleichdaten.

e EA (VN RSy

® Drehen Sie zur Auswahl des in Schritt 1 aufgenommenen Bilds das
Wahlrad <€) >, und driicken Sie dann < G >.
® Wahlen Sie [OK], um die Daten zu importieren.

4- Wibhlen Sie [©3: WeiBabgleich].

5. Wahlen Sie den manuellen WeiBabgleich (Custom WB).

WeiBabgleich

Manuell

B &

® Wihlen Sie [n8.].
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Aufnahme und Registrieren des WeiBabgleichs

1 +  Driicken Sie die Taste <(Q]>.

2 . Waéhlen Sie die Option fiir den WeiRabgleich.

@ Drehen Sie das Wahlrad < () > oder driicken Sie < $* > nach oben
oder unten.

3. Wahlen Sie [WB aufnehmen und registrieren].

® Drehen Sie < 7% > oder das Wahlrad < %% > oder driicken Sie
< 3% > nach links oder rechts, um [.®.,] auszuwahlen, und driicken Sie
dann die < [ > Taste.
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4. Nehmen Sie ein weies Objekt auf.

Pl 1] e

® Richten Sie die Kamera auf ein einfaches, weiltes Objekt, sodass das
Weil} den Bildschirm ausfiillt.

® Stellen Sie die Kamera auf manuellen Fokus (@& ), und nehmen Sie so
auf, dass das weil3e Objekt eine Standardbelichtung hat.

® Der Custom WB wird in der Kamera registriert.
WB Daten far Custom WB erhalten

I

Wenn die Belichtung lhres Bildes stark von der Standardbelichtung abweicht, wird
maoglicherweise kein korrekter WeiRabgleich erreicht.

[F Hinweis

® Anstatt ein weiles Objekt aufzunehmen, bietet sich ebenso das Ablichten einer
Grau-Karte oder eines standardméaRigen 18 %-igen grauen Reflektors (im Handel
erhéltlich) an.
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I [C9] Farbtemperatur

Es kann ein Wert fiir die WeiRabgleich-Farbtemperatur eingestellt werden.

1 - Wihlen Sie [3: WeiBabgleich].

E] 6 7
WeiBabgleich
Custom WB

WB-Korr.einst. 0,0/+0
Farbraum SRGB
Bildstil Standard

Klarheit S
ObjektivAberrationskorrektur

2 . Stellen Sie die Farbtemperatur ein.

[ Hinweis

WeiBabagleich

Farbtemperatur

B &k = 5 @

#5200 N o~

® Wahlen Sie [IZ4].
® Drehen Sie zur Farbtemperaturauswahl das Wahlrad < &7~ > und

driicken Sie anschlieRend die Taste < (&) >.

® Sie koénnen die Farbtemperatur in Schritten von 100 K auf Werte

zwischen ca. 2500 K und 10000 K einstellen.

® Beim Einstellen der Farbtemperatur fiir eine kiinstliche Lichtquelle sollten Sie ggf.
die WeiRabgleich-Korrektur (Magentarot- bzw. Griinverfarbung) aktivieren.

® Wenn Sie einen [[Zd] mit einem handelsiiblichen Farbtemperatur-Messgerét
gemessenen Wert einstellen, machen Sie vorab einige Testaufnahmen und passen
Sie die Einstellung nach Bedarf an, um etwaige Unterschiede zwischen dem
Farbtemperatur-Messgerat und der Kamera auszugleichen.
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WeiBabgleich-Korrektur *

© WeiRabgleich-Korrektur

© Automatisches WeiRabgleich-Bracketing

Sie kdnnen den eingestellten WeilRabgleich korrigieren. Durch diese Korrektur wird derselbe
Effekt erzielt wie mit einem handelsUblichen Farbtemperaturkonversions- bzw.
Farbkorrekturfilter.

I WeiBabgleich-Korrektur

1 « Wihlen Sie [3: WB-Korr.einst.].
o]

3

WeiBabgleich

Custom WB

WEB r.einst.

Farbraum SRGB

Bildstil Standard
Klarheit PPN Y
ObjektivAberrationskorrektur
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2 . Stellen Sie die WeiBabgleich-Korrektur ein.

F Hinweis

EEW Alle [6schen

SHIFT
A2
G1

BKT
£

| SET_[o]§

Bewegen Sie mit < $# > die Markierung ,m* auf dem Bildschirm an Ihre
bevorzugte Position.

B steht fiir Blau, A fiir Gelb, M fiir Magentarot und G fiir Griin. Der
WeiRabgleich wird in die Richtung korrigiert, in die Sie die Markierung
verschieben.

Auf der rechten Seite des Bildschirms werden unter [SHIFT] die
Richtung und der Korrekturwert angezeigt.

Durch die Auwahl von < {7 > werden alle Einstellungen unter [WB-
Korr.einst.] aufgehoben.

Driicken Sie die Taste < ¢ >, um die Einstellung zu beenden.

® Eine Stufe der Blau/Gelb-Korrektur entspricht ca. 5 Mired eines
Farbtemperaturkonversionsfilters. (Mired: MaReinheit fir die Farbtemperatur, die
zur Bezeichnung von Werten, z. B. der Dichte eines
Farbtemperaturkonversionsfilters verwendet wird.)
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I Automatisches WeiBabgleich-Bracketing

WeiRabgleich-Bracketing erméglicht es lhnen, gleichzeitig drei Bilder mit unterschiedlichen
Farbténen aufzunehmen.

Einstellen des WeiBabgleich-Bracketingwerts

MENU

SET

MEDIA CANCEL
&= (1
® Wenn Sie in Schritt 2 fiir WeiRabgleich-Korrektur das Wahlrad < €) > drehen, &ndert
sich die Markierung ,m" auf dem Bildschirm in ,m m m* (3 Punkte).

Durch Drehen des Wahlrads im Uhrzeigersinn kdnnen Sie Blau/Gelb-Bracketing
festlegen, und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn Magentarot/Griin-Bracketing.

B/A-Verfarbung *3 Stufen

EEW Alle [oschen

SHIFT

® Auf der rechten Seite des Bildschirms zeigt [BKT] das Bracketing und den Korrekturwert
an.

@® Durch die Auwahl von < {7 > werden alle Einstellungen unter [WB-Korr.einst.]
aufgehoben.

® Driicken Sie die Taste < ) >, um die Einstellung zu beenden.

Wahrend des WeiRabgleich-Bracketing ist die maximale Anzahl von

Reihenaufnahmen niedriger.
Da fiir eine Aufnahme drei Bilder gespeichert werden, dauert das Speichern des
Bilds auf der Karte langer als sonst.
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[F Hinweis

Die Aufnahmen werden in folgender Reihenfolge belichtet: 1.
StandardweiRabgleich, 2. blaue Verfarbung (B) und 3. gelbe Verfarbung (A) oder 1.
StandardweiRabgleich, 2. magentarote Verfarbung (M) und 3. griine

Verfarbung (G).

Sie kdnnen WeiRabgleich-Korrektur und AEB zusammen mit dem Weilabgleich-
Bracketing verwenden. Wenn Sie die AEB-Aufnahme in Kombination mit dem
WeiRabgleich-Bracketing einstellen, werden insgesamt neun Bilder pro Aufnahme
gespeichert.

Das WeiRabgleichsymbol blinkt, um anzuzeigen, dass das WeiRabgleich-
Bracketing eingestellt wurde.

Sie kénnen die Bracketing-Sequenz (& ) und die Anzahl der Aufnahmen (@& ) fur
den WeiRabgleich-Bracketing andern.

BKT steht fiir Bracketing.
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Farbraum *

Die Palette der reproduzierbaren Farben wird als ,Farbraum bezeichnet". Fiir normale
Aufnahmen wird die Einstellung ,sRGB" empfohlen.

Im Modus [(&}] wird [sSRGB] automatisch eingestellt.

1 «  Wibhlen Sie [¥: Farbraum].

2 . Legen Sie eine Option fiir den Farbraum fest.

Farbraum

Adobe RGB

® Wihlen Sie [sSRGB] oder [Adobe RGB], und driicken Sie dann < &) >.

I Adobe RGB

Dieser Farbraum wird hauptsachlich fiir den kommerziellen Druck und andere profesionelle
Anwendungen verwendet. Dies wird empfohlen, wenn Gerate wie Adobe RGB-kompatible
Monitore oder mit DCF 2.0 oder (Exif 2.21 oder hoher) kompatible Drucker verwendet
werden.

[F Hinweis
® Dateinamen von Einzelbildern, die im Adobe RGB-Farbraum aufgenommen
wurden, beginnen mit ,,_“.

® Das ICC-Profil wird nicht angehangt. Beschreibungen des ICC-Profils finden Sie in
der Digital Photo Professional Bedienungsanleitung (EOS-Software).
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Auswahl des Bildstils *

@ Bildstileigenschaften

© Symbole

Mithilfe eines voreingestellten Bildstils kdnnen Sie die Bildeigenschaften ganz einfach je
nach Motiv und fotografischem Ausdruck wirkungsvoll festlegen.

Im Modus [(&}] wird ] (Auto) automatisch eingestellt.

1 «  Wihlen Sie [0}: Bildstil].
o]

2 3

WeiBabgleich [A]

Custom WB

WB-Korr.einst. 0,0/+0

Farbraum SRGB

Bildstil Standard

Klarheit s

ObjektivAberrationskorrektur

2 . Wahlen Sie einen Bildstil.

Bildstil 1G.O0.&,.0
E=AlAuto

E=PlPortrat

EzTlLandschaft
[E= Feindetail
E=N]Neutral
LT Detaileinst.
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I Bildstileigenschaften

[ Auto
Der Farbton wird automatisch auf das Motiv abgestimmt. Bei Natur-, AuRen- und
Abendlicht sehen die Farben von blauem Himmel, Griinpflanzen und
Sonnenuntergangen kréftiger aus.

[F Hinweis
® Wenn der gewlinschte Farbton mit der Einstellung [Auto] nicht erzielt werden

kann, verwenden Sie einen anderen Bildstil.

® Standard

Das Bild wirkt kraftig, scharf und frisch. Geeignet firr die meisten Szenen.

Fur glatte Hauttone mit etwas geringerer Scharfe. Geeignet fiir Nahaufnahmen
Portraten.

Der Hautton kann durch Andern von [Farbton] angepasst werden, wie unter
Einstellungen und Effekte.

L| Landschaft
Fir kraftige Blau- und Griinténe in sehr scharfen und frischen Bildern. Geeignet fiir
eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen.

® Feindetail
Zum detaillierten Rendern feiner Motivkonturen und subtiler Texturen. Die Farben sind
etwas kr