Panasonic

Bedienungsanleitung
High Definition Camcorder

Modell-Nr. HC-W580
HC-W580M
HC-V380

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch, und
bewahren Sie dieses Handbuch fiir spatere Bezugnahme griffbereit auf.

A/CHD. HDOmMI =2 DoLEY

Progressive

&dlna .
CERTIFIED™ Y s
CERTIFIED SETUE

(Web Site: http://www.panasonic.com)

SQW0511



Bitte zuerst lesen

B Informationen zum
Aufnahmeformat fiir
Videoaufnahmen

Sie kénnen zwischen den Aufnahmeformaten

AVCHD™', MP4 oder iFrame fiir die

Videoaufnahme mit Hilfe dieses Geréats wahlen.

(= 78)

*1 Es ist kompatibel zu AVCHD Progressive
(1080/50p).

AVCHD:

Eignet sich zum Ansehen auf einem High

Definition-TV oder zum Speichern auf einer

Disc ™.

*2 Die folgenden Methoden stehen zum
Speichern eines Bildes, das in 1080/50p
aufgenommen wurde, zur Verfligung:

— Kopieren Sie das Bild mit Hilfe von
HD Writer LE 3.1 auf eine Disc.

— Kopieren Sie das Bild auf einen Panasonic
Blu-ray Disc-Rekorder, der AVCHD
Progressive unterstitzt.

MP4:

Dies ist ein Aufnahmeformat, das fiir die

Wiedergabe oder die Bearbeitung auf einem

PC geeignet ist.

® Es besteht keine Kompatibilitat zu im Format
AVCHD aufgenommenen Videos.

iFrame:

Dies ist ein Aufnahmeformat, das sich flr die

Wiedergabe oder Bearbeitung auf einem Mac

(iMovie usw.) eignet.

® Es besteht keine Kompatibilitat zu im Format
AVCHD aufgenommenen Videos.

B Haftung fiir aufgenommene
Inhalte

Panasonic Ubernimmt keinerlei Haftung fiir
Schaden, die direkt oder indirekt aufgrund von
jeglicher Art von Problemen auftreten und die den
Verlust von aufgenommenem oder bearbeitetem
Inhalt zur Folge haben und leistet keine Gewahr
fir Inhalte, falls Aufnahmen oder Bearbeitung
nicht vorschriftsmaRig funktionieren. Dies trifft
auferdem auch dann zu, wenn Reparaturen an
dem Gerat vorgenommen wurden (einschl. jeder
Komponente im Zusammenhang mit dem nicht-
integrierten Speicher).

B Handhabung des integrierten
Speichers [W580M]

Dieses Gerat verfugt liber einen integrierten
Speicher. Beachten Sie bei der Benutzung
dieses Bestandteiles die folgenden Punkte.

Legen Sie regelméRig Sicherungskopie der Daten an.
Der interne Speicher ist ein vorlaufiger
Speicher. Um einen Datenverlust durch
statische Elektrizitat, elektromagnetische
Wellen, Stromausfall und Stérungen zu
vermeiden, muss von den Daten eine
Sicherheitskopie auf einem PC oder einer Disk
angelegt werden. (= 208)
® Zugriffsanzeige [ACCESS] (= 8) leuchtet,
solange ein Zugriff auf die SD-Karte oder den
integrierten Speicher erfolgt (Initialisierung,
Aufnahme, Wiedergabe, Léschen usw.).
Fihren Sie die unten genannten
Betriebsschritte nicht aus, solange die Anzeige
leuchtet. Der integrierte Speicher kdnnte
dadurch beschadigt werden oder es kdnnten
andere Fehlfunktionen des Gerats auftreten.
— Schalten Sie das Gerat aus (nehmen Sie
den Akku heraus)
— das USB-Kabel einstecken und herausziehen
— das Gerat Vibrationen oder StéRen aussetzen
@ Halten Sie sich an die Hinweise, wenn Sie das Gerat
entsorgen oder an Dritte weitergeben. (= 233)

B Informationen zur Kondensation
(Wenn die Linse oder der LCD-
Monitor beschlagen ist)

Kondensation tritt auf, wenn es zu einer

Veranderung von Temperatur oder Feuchtigkeit

kommt, wie zum Beispiel, wenn das Gerat vom

Freien oder aus einer kalten Umgebung in eine

warme Umgebung gebracht wird. Gehen Sie

vorsichtig vor, da dadurch das Objektiv oder der

LCD-Monitor verschmutzen, von Schimmel

befallen oder beschadigt werden kann.

Wird das Gerét an einen Ort mit anderer

Temperatur beférdert, kann eine Kondensation

dadurch verhindert werden, indem das Geréat an

die Umgebungstemperatur des Zielortes Uiber etwa
eine Stunde angenahert wird. (Legen Sie das

Gerat bei einem starken Temperaturunterschied in

einen Plastikbeutel oder dhnliches, entfernen Sie

die Luft aus dem Beutel und versiegeln Sie ihn.)

Entfernen Sie beim Auftreten von Kondensation

den Akku und/oder den Netzadapter und lassen

Sie das Gerat iber etwa eine Stunde

klimatisieren. Wenn sich das Gerat der

Umgebungstemperatur angepasst hat,

verschwindet der Beschlag von selbst.
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B Sie kénnen folgende Karten
mit diesem Gerat verwenden

SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte und

SDXC-Speicherkarte

® Speicherkarten zu 4 GB oder dariiber, die
nicht das SDHC Logo tragen oder
Speicherkarten zu 48 GB oder dariber, die
nicht das SDXC Logo tragen, stiitzen sich
nicht auf den SD-Speicherkartenangaben.

® Nahere Informationen (iber SD-Karten finden
Sie auf Seite 14.

B In dieser Bedienungsanleitung
werden die beiden Kartentypen

® SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte und

SDXC-Speicherkarte werden allgemein als

“SD-Karte” bezeichnet.

Werden das Smartphone und das Tablet als

“Smartphone” bezeichnet.

Diese Funktion kann im Video-

Aufnahmemodus benutzt werden: ‘

Diese Funktion kann im

Standbildaufnahmemodus verwendet

werden: €3

® Diese Funktionen kénnen im
Wiedergabemodus benutzt werden: E]
Diese Funktion kann im Wiedergabemodus
benutzt werden (nur Videos): ;-El

Diese Funktion kann im Wiedergabemodus
benutzt werden (nur Fotos): t‘g

® |m Aufnahmeformat [AVCHD]

aufgenommene Szene(n): “AVCHD-

Szene(n)”

Im Aufnahmeformat [MP4/iFrame]

aufgenommene Szene(n), in

MP4 (1920 1080/25p), MP4 (1280x 720/

25p) oder MP4 (640 360/25p)

aufgenommene Szene(n): “MP4/iFrame-

Szene(n)”

Im Aufnahmemodus [iFrame] aufgenommene

Szene(n): “iFrame-Szene(n)”

® Szene(n) mit nur dem Bild der Hauptkamera,
das separat von einer gleichzeitig
aufgenommenen normalen Szene
aufgezeichnet wurde, wahrend [Backup fiir
Twin-Kamera] auf [EIN] gestellt war:
Als Backup fiir die Doppelkamera
aufgenommene Szene(n)

® Referenzseiten sind durch einen Pfeil
gekennzeichnet, zum Beispiel: = 00

® Modellnummern werden in der
Bedienungsanleitung wie folgt abgekurzt:

In dieser

Modellnummer Bedienungsanleitung

verwendete Abkiirzung

HC-W580 W580) [W580]
HC-W580M WEERY) [(W580M]
HC-V380 V380) [V380]

Diese Bedienungsanleitung ist fiir den

Gebrauch mit den Modellen (W580] , (&L
und (V/380] bestimmt. Die Bilder kdnnen
geringfligig vom Original abweichen.

® Die in dieser Bedienungsanleitung
verwendeten Abbildungen zeigen das
Modell , jedoch beziehen sich Teile
der Erlduterung auf andere Modelle.

® Abhangig vom Modell stehen einige
Funktionen nicht zur Verfligung.

. , (MEEY) und verfligen tber
Wi-Fi®-Funktionen.

® Die Ausstattungsmerkmale kdnnen variieren.
Achten Sie beim Lesen bitte auch darauf.

® Je nach Verkaufsgebiet konnten nicht alle
Modelle erhéltlich sein.
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Vorbereitung

Bezeichnungen und Funktionen der

Hauptbauteile

Lautsprecher
Aufnahme-/Wiedergabtaste [ g / (>] ]
(= 18)

w580/ (NEEY]

HDR -Taste [ HDR ] (= 45)
V380

Ausgleichsaufnahmefunktion-Taste
[FZ1(=44)

Wi-Fi-Taste [Wi-Fi]

(- 140, 146, 149, 155, 157,161, 176, 179,
189, 193)

Ein-/Aus-Taste [()/[] (= 17)
Akku-Freigabehebel [BATT] (= 10)
A/NV-Anschluss [A/V] (= 116, 134)

HDMI Mini-Anschluss [HDMI] (- 116)
USB-Anschluss [«<] (= 124, 132, 215)

10 Objektivabdeckung

* (W580)/
Die Objektivabdeckung 6ffnet sich im Video-
Aufnahmemodus oder im
Standbildaufnahmemodus. (= 18)

11
Schalter zum Offnen / SchlieBen des
Objektivdeckels
Wenn Sie das Gerat nicht verwenden,
schlieRen Sie den Objektivdeckel, um das
Obijektiv zu schitzen.
® Verschieben Sie den Schalter zum Offnen /
Schliefen, um den Deckel zu 6ffnen /
schliefRen.




12 Statusanzeige (= 17, 168)

13 Start-/Stopp-Taste fiir die Aufnahme
(= 23)

14 Akkuhalter (> 10)

15 LCD-Monitor (Touchscreen) (= 19)

® Er kann bis zu 180° @) in Richtung Objektiv
oder 90° @ in die entgegengesetzte Richtung
gedreht werden.

16 Linse

17 Interne Stereo-Mikrofone

18 (w580)/ (NEEM

Zweite Kamera (= 46)

19 Stativanschluss

® Das Anbringen eines Stativs mit einer
Schraubenlange von 5,5 mm oder mehr kann
zur Beschadigung des Geréts fuhren.

20 Schiebesténder

Wenn Sie dieses Gerét auf einem Schreibtisch

oder einer flachen Oberflache verwenden,

ziehen Sie den Schiebestander wie unten

angezeigt heraus, um dieses Gerat stabil zu

halten.

® Bevor Sie den LCD-Monitor schlief3en,
schieben Sie den Schiebesténder wieder ein.

21 SD-Kartenabdeckung (= 15)

22 Zugriffsanzeige [ACCESS] (= 15)

23 Kartenschlitz (= 15)



24 Gleichspannungsanschluss [DC IN] 28 Fotoaufnahmetaste [ o 1 (= 26)

(= 11) 29 Zoomhebel [W/T] (Im Video- oder
o \erwenden Sie nur die mitgelieferten Fotoaufnahmemodus) (= 43)/
Netzadapter. Schalter Miniaturbildansicht
25 Wi-Fi-Sender (= 139) [EIQ] (= 30)/
26 Befestigung fiir Schultergurt Lautstérkeregler [-VOL+] (Im
27 Halteriemen Wiedergabemodus) (= 30)
Stellen Sie die Lange de; Halteriemens 30 (W580) (BN
passend zu Ihrer Hand ein. Regler der zweiten Kamera (= 47)
e

4=
© Klappen Sie den Riemen auf.

@ Stellen Sie die Lange ein.
©® Legen Sie den Riemen wieder an.



Vorbereitung

versorgung

B Akkus, die mit diesem Gerit verwendet werden kénnen

Folgender Akku kann mit diesem Gerat verwendet werden: VW-VBT190/VW-VBT380.

o Das Gerat weist eine Funktion auf, mit der Batterien erkannt werden, deren Benutzung
sicher ist. Die entsprechenden Batterien (VW-VBT190/VW-VBT380) unterstiitzen diese
Funktion. Die einzigen Batterien, die zum Einsatz in diesem Gerat geeignet sind, sind
Originalprodukte von Panasonic sowie Batterien, die von anderen Unternehmen
hergestellt sowie von Panasonic zertifiziert wurden. Panasonic garantiert keinesfalls die
Qualitét, Leistung oder Sicherheit der Batterien, die von anderen Unternehmen hergestellt
wurden und keine Originalprodukte von Panasonic sind.

Es ist bekannt, dass auf manchen Markten immer wieder gefidlschte Akkus zum Verkauf
angeboten werden, die dem Originalprodukt tduschend dhnlich sehen. Manche dieser
Akkus sind nicht mit einem ordnungsgemaRen inneren Schutz ausgestattet, der den
Bestimmungen der geltenden Sicherheitsvorschriften geniigen wiirde. Diese Akkus
kénnen unter Umsténden zu Branden oder Explosionen fiihren. Wir iibernehmen keinerlei
Haftung fiir Unfélle, Schiaden oder Ausfille, die aus der Verwendung eines gefalschten
Akkus resultieren. Um zu garantieren, dass nur sichere Produkte zum Einsatz kommen,
empfehlen wir die Verwendung eines Original-Akkus von Panasonic.

Akku einsetzen/herausnehmen

® Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerat auszuschalten. (= 17)
Setzen Sie den Akku in der korrekten Richtung ein - so wie in der Abbildung

gezeigt.

Akku herausnehmen

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedriickt, bis die
Statusanzeige erlischt. Nehmen Sie dann den
Akku heraus. Halten Sie dabei das Gerat
sicher fest, um zu verhindern, dass es
herunterfallt.

Bewegen Sie den Akku-
Entriegelungshebel in Pfeilrichtung und
nehmen Sie den Akku nach der

Entriegelung heraus.

Schieben Sie den Akku ein, bis er klickt
und einrastet.

-10 -




Akku aufladen

Bei Kauf dieses Gerits ist die Batterie nicht aufgeladen. Vor dem Gebrauch dieses Gerits
die Batterie voll aufladen.

Bei angeschlossenem Netzteil befindet sich das Gerat im Standby-Zustand. Der Hauptstromkreis
steht immer unter Spannung, solange das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist.
Wichtig:

o Verwenden Sie den Netzadapter/DC-Kabel nicht mit anderen Geraten, da sie
ausschlieBlich fiir dieses Gerat entworfen wurden. Verwenden Sie auch nicht den
Netzadapter/DC-Kabel von anderen Geradten mit diesem Geriat.

® Wenn das Gerat angeschaltet ist, wird der Akku nicht aufgeladen.

e Es wird empfohlen, den Akku bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C aufzuladen.
(Der Akku sollte dieselbe Temperatur haben.)

@ DC-Eingang

1 Verbinden Sie das DC-Kabel mit dem Netzadapter und dem
Gleichspannungsanschluss dieses Gerits.
o Stecken Sie die Stecker so weit wie mdglich ein.

2 Stecken Sie den Netzadapter in die Netzsteckdose ein.

® Die Statusanzeige blinkt in Intervallen von ca. 2 Sekunden rot auf (ca. 1 Sekunde ein, ca.
1 Sekunde aus). Dies bedeutet, dass der Ladevorgang begonnen hat.
Die Statusanzeige wird ausgeschaltet, wenn der Ladevorgang beendet wurde.

B AnschluB an die Netzsteckdose

Es ist moglich, dieses Geréat bei Stromversorgung ber die Netzsteckdose zu verwenden, wenn es
bei angeschlossenem Netzadapter eingeschaltet wird.

Lassen Sie den Akku eingesetzt, auch wenn Sie einen Netzadapter zur Aufnahme von Bildern verwenden.
Auf diese Weise kénnen Sie auch bei Stromausfall, oder wenn der Netzadapter versehentlich aus
der Netzsteckdose gezogen wird, weiter aufnehmen.

B Aufladen durch Anschluss an andere Gerite

Das Aufladen ist durch Anschluss an andere Geréte Uiber das USB-Kabel (mitgeliefert) moglich.
Siehe auf Seite 216.

o Falls die Statusanzeige besonders schnell oder langsam blinkt, lesen Sie Seite 234.

o Wir empfehlen, Panasonic-Akkus zu benutzen (= 12).

® Bei Einsatz anderer Akkus ibernehmen wir keine Gewahr fiir die Qualitat dieses Produkts.

® Setzen Sie den Akku weder Hitze noch offenem Feuer aus.

® |assen Sie die Batterie(n) nie Iangere Zeit in einem Auto mit geschlossenen Tiiren und Fenstern
zurlick, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

-1 -



Lade- und Aufnahmedauer

B Lade-/Aufnahmedauer

o Die angezeigten Ladezeiten gelten fiir vollstiandig entladene Akkus. Die Ladezeit und die
verfiigbare Aufnahmedauer kénnen je nach den Verwendungsbedingungen von den
angegebenen Werten abweichen, z. B. bei besonders hoher oder niedriger Temperatur.

® Temperatur: 25 °C/Luftfeuchtigkeit: 60%RH

® Die in Klammern angegebenen Ladezeien beziehen sich auf das Aufladen tber den USB-
Anschluss.

* (W580)/ (NEY

Die maximalen kontinuierlichen Aufnahmezeiten und die tatsachlichen Aufnahmezeiten in
Klammern gelten fiir die Aufnahme mit der zweiten Kamera*.
* Diese beinhalten Zeiten, wenn |31 auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Akku- L EVA EL

Modellnummer . ununterbroch Aufnah.med
Aufnahmef | Aufzeichnu auer im
[Spannung/ Ladedauer ene
- ormat ngsmodus normalen
Kapazitat Aufnahmeda
" Gebrauch
(Minimum)] uer
[1080/50p] 2 h 25 min 1h 15 min
2h 1h
[AVCHD] [PH],[HA] _ h(30 ) . 1 h(15 ) '
min min
[HGI,[HE] k k
Mitgelieferter Akku/ (2h5min) | (1h5min)
VW-VBT190 2 h 20 min 2 h 20 min 1h 10 min
(Sonderzubehdr) (5 h 20 min) [1080/50M] (1 h 55 min) (1h)
[3,6 V/1940 mAh] f i
‘[MP4/ [1080/28M] 2 h 25 min 1 h 15 min
iFrame] (2 h) (1h)
[720] 2 h 45 min 1 h 25 min
[iFrame] (2h 15 min) | (1 h 10 min)
5h 5 min 2 h40 min
[1080/50p] (4h15min) | (2 h 10 min)
5h 10 min
PH],[HA )
PRLAA | @h20min) | 2n40min
[AVCHD] _ X
HG] 5h15min | (2h15min)
(4 h 20 min)
5h 15 min 2 h 45 min
VW-VBT380 3 h 45 min HE] (4h25min) | (2 h15min)
(Sonderzubehdr) (9 h 45 min) Th 55 i
3,6 /3880 mAh] [1080/50M] min
(4 h 10 min) 2 h 35 min
i 2h 10 mi
wpgy | [1080728MI | 45hh 155':;?“) ( n)
iFrame] 5 h 50 min
(720] (4 h 45 min) 3h
(iFrame] 5h 50 min | (2 h 30 min)
(4 h 50 min)

® “h” ist die Abklirzung fiir Stunde, “min” fir Minute und “s” fir Sekunde.
® Die Zeiten sind Naherungswerte.
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® Als Aufnahmedauer im normalen Gebrauch wird die Aufnahmedauer bei wiederholtem Starten
und Anhalten der Aufnahme, Ein- und Ausschalten des Gerats, Betatigung des Zoomhebels usw.
bezeichnet.

® Akkus erwarmen sich wahrend des Gebrauchs und wahrend des Aufladens. Dies ist keine
Fehlfunktion.

Anzeige der verbleibenden Akkukapazitat
® Die Anzeige andert sich mit abnehmender Batterieleistung.
AT T e ) s O

Wenn weniger als 3 Minuten verbleiben, farbt sich rot. Wenn die Batterie leer ist, blinkt
.

® Die Bildschirmanzeige verschwindet, wenn ber einen bestimmten Zeitraum keine Touch-
Funktion ausgefiihrt wird. Jedoch erfolgt die Anzeige dauerhaft, sobald die verbleibende
Batteriedauer 30 Minuten unterschreitet.

® Die verbleibene Akkukapazitat wird angezeigt, wenn der Panasonic-Akku, der mit Gerat
kompatibel ist, verwendet wird. Die tatsachliche Zeit kann je nach aktueller Verwendung des
Gerates variieren.

® \Wenn Sie das Netzteil oder Akkus anderer Hersteller verwenden, wird die verbleibende
Akkukapazitat nicht angezeigt.
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Vorbereitung

hme auf eine Speicherkarte

Das Gerat kann weiterhin Fotos oder Videos auf eine SD-Karte oder den internen Speicher
aufnehmen*. Lesen Sie bezuglich der Aufnahme auf eine SD-Karte Folgendes:

* Nur (EEY

Speicherkarten, die mit diesem Gerat verwendet
werden konnen

Kartentyp | Kapazitat
SD-Speicherkarte 512 MB bis 2 GB
SDHC-Speicherkarte 4 GB bis 32 GB
SDXC-Speicherkarte 48 GB bis 128 GB

® Lesen Sie bitte die neuesten Informationen auf der folgenden Website:

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Diese Website steht nur auf Englisch zur Verfliigung.)

o Stellen Sie sicher, wenn Sie eine SDHC-Speicherkarte/SDXC-Speicherkarte mit anderen
Geraten verwenden, dass diese zu den genannten Speicherkarten kompatibel sind.

® Eine SD-Karte der Eye-Fi X2-Serie ist erforderlich, um Funktionen im Zusammenhang mit Eye-
Fi zu verwenden. (= 135)

® Wir gewahren keine Garantie fir die Funktionstlichtigkeit mit anderen SD-Karten als den oben
genannten. AuBerdem kénnen SD-Karten mit einer Speicherkapazitat von weniger als 32 MB
nicht fiir Videoaufnahmen benutzt werden.

® Der Betrieb kann nicht fir alle SD-Karten garantiert werden.

® Speicherkarten mit mindestens 4 GB ohne SDHC-Logo oder Speicherkarten mit mindestens
48 GB ohne SDXC-Logo entsprechen nicht der SD-Speicherkartenspezifikation.

® \Wenn der Schreibschutzschalter @) der SD-Speicherkarte gesperrt ist, sind
mit dieser Karte keine Aufnahme-, Lésch- oder Bearbeitungsvorgange
maglich. 00—

® Bewahren Sie die Speicherkarte auRerhalb der Reichweite von Kindern auf,
damit diese die Karte nicht verschlucken kénnen.
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B Informationen zu den Geschwindigkeitsklassen fiir die Aufnahme
von Videos

Je nach [AUFN. MODUS] (= 79) und [AUFN. FORMAT] (=» 78) unterscheidet sich die bendtigte Karte.

Verwenden Sie eine Karte, die den folgenden Ratings der SD Speed Class entspricht. Die

Verwendung einer inkompatiblen Karte kann dazu fiihren, dass die Aufnahme plétzlich stoppt.

® SD Speed Class ist der Geschwindigkeitsstandard fiir das kontinuierliche Schreiben. Die Angabe
der Klasse finden Sie auf der Aufdruckseite etc. der Karte.

Aufnahmeformate Aufnahme-Modi Geschwindigkeitsklassen ~ Aufdruckbeispiele
[1080/50M] Class10 CL ASS@
MP4/iFrame
[1080/28M], [720],
[iFrame] Class4 oder héher CLASS @
AVCHD Alle

® Wenn Sie mit [Backup fiir Twin-Kamera] (=» 51) auf [EIN] gestellt aufnehmen, verwenden
Sie eine SD-Karte, die mit Klasse 10 der SD Speed Class Rating konform ist. Wen das SD
Speed Class Rating niedriger als Klasse 10 ist, kann die Aufnahme plétzlich stoppen.

SD-Speicherkarte einsetzen/herausnehmen

Wird eine nicht von Panasonic hergestellte bzw. eine zuvor auf einem anderen Gerét benutzte
SD-Karte erstmals mit diesem Gerat verwendet, muss sie formatiert werden. (=» 39) Beim
Formatieren der SD-Karte werden alle gespeicherten Daten geloscht. Nach dem Léschen der
Daten kdnnen diese nicht wieder hergestellt werden.

Achtung:
Vergewissern Sie sich, dass die Zugriffsanzeige aus ist.

Zugriffsanzeige
[ACCESS] ©®

® \Wenn dieses Gerat auf die
SD-Karte oder den internen
Speicher* zugreift, leuchtet
die Zugriffsanzeige.

Nur (NEEY]

*

1 Offnen Sie die SD-Karten-Abdeckung und setzen Sie (nehmen Sie) die SD-
Karte in den (aus dem) Kartenschlitz ein (heraus) @.
® Richten Sie die Anschlussseite @ in die abgebildete Richtung aus und schieben Sie die
Speicherkarte so weit wie mdglich hinein.
® Driicken Sie die Mitte der SD-Karte und ziehen Sie sie dann gerade heraus.

2 SchlieBen Sie die SD-Karten-Abdeckung vollstéandig.
® SchlieBen Sie sie sicher, bis sie klickt.
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® Berlihren Sie nicht die Anschliisse auf der
Rickseite der SD-Karte.

o SD-Karten diirfen weder starken StoRen
ausgesetzt noch gebogen oder fallen
gelassen werden.

® Elektrische Stdrungen, statische Aufladung
oder eine Fehlfunktion dieses Geréts oder
der SD-Karte kdnnen zu einer Beschadigung
oder zum L&schen der auf der SD-Karte
gespeicherten Daten fiihren.

® Solange die Zugriffsanzeige leuchtet, dirfen
Sie keinesfalls:

— die SD-Karte herausnehmen

— das Gerat ausschalten

— das USB-Kabel einstecken und
herausziehen

— das Gerat Vibrationen oder StéRen
aussetzen

Werden diese Bedienungen vorgenommen,

wahrend die Leuchte eingeschaltet ist, kann

dies zu einer Beschadigung der Daten, der

SD-Karte oder dieses Gerats fuhren.

® Setzen Sie die Kontakte der SD-Karte weder
Wasser, Schmutz noch Staub aus.
® Legen Sie SD-Karten nie an Orten mit
folgenden Bedingungen ab:
— Unter direkter Sonneneinstrahlung
— In sehr staubiger oder feuchter Umgebung
— In der Nahe eines Heizgerates
— Orten an welchen grofRe
Temperaturunterschiede herrschen
(Kondensation tritt auf.)
— Wo statische Elektrizitat oder
elektromagnetische Strahlung auftritt
e Um SD-Karten zu schiitzen, legen Sie sie in
die entsprechende Hiille, wenn Sie sie nicht
verwenden.
® Zur Bereitstellung oder Weitergabe der SD-
Karte. (= 235)
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Vorbereitung

Gerat ein- und ausschalten

Das Gerat kann entweder mithilfe der Ein-Austaste oder durch Offnen und SchlieBen des LCD-
Monitors ein- und ausgeschaltet werden.

Ein- und Ausschalten des Gerate mit der Ein-Aus-Taste

Offnen Sie den LCD-Monitor und betitigen Sie die Taste, um das Gerit
einzuschalten.

Gerat ausschalten
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedriickt, bis die
Statusanzeige erlischt.

@ Die Statusanzeige leuchtet auf.

Ein- und Ausschalten des Gerate mit dem LCD-Monitor

Die Stromversorgung wird aktiviert, wenn der LCD-Monitor gedffnet wird. Das Gerat wird
ausgeschaltet, wenn er geschlossen wird.

Bei normalem Gebrauch kann das Gerit bequem durch Offnen und SchlieRen des LCD-
Monitors ein- und ausgeschaltet werden.
® Das Gerat wird nicht ausgeschaltet, wahrend Videos aufgenommen werden oder eine Wi-Fi-
Verbindung hergestellt wird, auch wenn der LCD-Monitor geschlossen wird.
® |n den folgenden Fallen wird das Gerat durch das Aufklappen des LCD-Monitors nicht
eingschaltet. Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerat einzuschalten.
— Unmittelbar nach dem Kauf des Gerats
— Wenn Sie das Gerat mit der Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet haben
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Vorbereitung

Modus a hlen

Sie kdnnen dieses Gerat zwischen dem Aufnahmemodus (Video-Aufnahmemodus/Standbild-Aufnahmemodus) und
dem Wiedergabemodus umschalten, indem die Aufnahme-/Wiedergabe-Taste gedriickt wird.

Wenn Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol im Aufnahmemodus berlihren, kann dieses Geréat
zwischen dem Video-Aufnahmemodus und dem Standbild-Aufnahmemodus umgeschaltet werden.

Video-Aufnahmemodus (= 23) Aufnehmen von Videos.
Foto-Aufnahmemodus (= 26) Aufnehmen von Fotos.
Wiedergabemodus (= 28, 87) Wiedergeben von Video/Foto.

Umschalten dieses Gerats zwischen
Aufnahmemodus und Wiedergabemodus

Aufnahme-/Wiedergabetaste

Driicken Sie die Taste, um dieses Gerit

zwischen dem Aufnahmemodus und dem

Wiedergabemodus umzuschalten.

® \Wenn Sie dieses Geréat einschalten, startet es
im Aufnahmemodus.

Umschalten dieses Gerats zwischen Video-
Aufnahmemodus und Standbild-Aufnahmemodus

Beriihren Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol, das auf dem LCD-Monitor (Touchscreen)
angezeigt wird, um dieses Gerat zwischen dem Video-Aufnahmemodus und dem Standbild-
Aufnahmemodus umzuschalten.

1 Driicken Sie die Aufnahme-/
Wiedergabetaste, um dieses Gerit in den
Aufnahmemodus umzuschalten.

® Das Aufnahmemodusschalter-Symbol @) wird auf dem

Bildschirm angezeigt.

Videoaufnahme-Modus

Standbildaufnahmemodus (Videoaufnahme-Modus)

2 Beriihren Sie das Aufnahmemodusschalter-
Symbol.
® |nformationen zum Touchscreen-Betrieb finden Sie auf Seite 19.
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Zur Anzeige des Aufnahmemodusschalter-Symbols
Das Aufnahmemodusschalter-Symbol erlischt, wenn ber einen bestimmten Zeitraum keine Touch-
Funktion ausgefiihrt wird. Berlihren Sie den Bildschirm, um sie wieder anzuzeigen.

o \Wenn die Drahtlose-Multikamera-Funktion verwendet wird, kann das Aufnahmemodusschalter-
Symbol nicht verwendet werden.

® \Wenn die Start-/Stopp-Taste fir die Aufnahme im Standbildaufnahmemodus oder im
Wiedergabemodus gedriickt wird, wird dieses Gerat in den Video-Aufnahmemodus
umgeschaltet. Wahrend der Video-/Standbildwiedergabe oder unter anderen Bedingungen, auch
wenn die Start-/Stopp-Taste fur die Aufnahme gedriickt wird, kann der Aufnahmemodus nicht
umgeschaltet werden.

® Wenn zwischen Standbildaufnahmemodus und Video-Aufnahmemodus gewechselt wird, werden
die im Standbildaufnahmemodus verwendeten Einstellungen méglicherweise nicht beibehalten.
(=» 53)

Vorbereitung

Verwendung des Touchscreens

Sie kdnnen das Gerat bedienen, indem Sie den LCD-Monitor (Touchscreen) direkt mit dem Finger
berlhren.

B Beriihren

Beriihren Sie den Touchscreen kurz, um ein Symbol

oder Bild auszuwahlen.

® Berihren Sie die Mitte des Symbols.

o Der Touchscreen reagiert nicht auf erneute Beriihrung,
wenn Sie schon gleichzeitig einen anderen Teil des
Touchscreens berlhren.

B Beim Beriihren verschieben

Bewegen Sie lhre Finger mit Druck auf dem Touch
Bildschirm.

B Hinweise zu den Funktionssymbolen
()7«

Beriihren Sie diese Option, wenn Sie zu einer anderen Seite
wechseln oder Einstellungen vornehmen.

o9:

Beriihren Sie diese Option, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzuschalten.

SOMMERZEIT
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Zum Touch-Menii

Beriihren Sie < (nach links)/]> (nach rechts) von [f[[[J] im Touch-Menii, um die

Funktionssymbole umzuschalten.

@ Die Funktionssymbole kénnen auch durch Verschieben des Touch-Menus nach rechts oder links
wahrend des Berlihrens umgeschaltet werden.

@ Touch-Menl

Wiedergabemodus

@ Sie konnen die Funktionssymbol auf dem Display dndern. (- 36)

® (V380

8] (Gegenlichtausgleich) wird anstatt von ==~ (Funktion Ausgleichsaufnahme) angezeigt.

@ Wird nur im Intelligenten Automatik-Plusmodus (=» 56) und [Miniatureffekt]/[8mm Film]/
[Stummfilm] des Kreativen Steuermodus (- 56) angezeigt.

@ Wird nur in [Zeitraffer aufn.] des Kreativen Steuermodus (- 56), Szenenmodus (= 60),
HDR-Filmmodus* (= 45), Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus (-» 62) und Manuellen
Modus (=» 63) angezeigt.

* Nur (w580)/ (NEENN

B Anzeige des Touch-Meniis

Die Touch-Menii-Anzeige wird ausgeblendet, wenn
Uber einen bestimmten Zeitraum wéhrend der
Aufnahme von Videos/Fotos kein Touch-Betrieb
ausgefihrt wird. Berlihren Sie zur erneuten Anzeige

® Berilihren Sie den LCD-Monitor nicht mit harten, spitzen Gegenstanden wie z. B. einem
Kugelschreiber.
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Vorbereitung

um und Uhrzeit einstellen

Die Uhr ist zum Kaufzeitpunkt nicht gestellt. Stellen Sie die Uhr.

® Wenn Sie dieses Gerit einschalten, wird moéglicherweise die Meldung “Region und Datum/
Zeit einstellen.” angezeigt. Wahlen Sie [JA] und befolgen Sie die Schritte unten, um diese
Einstellungen vorzunehmen:
— Schritt 3 in [WELTZEIT] (= 32)
— Schritte 2-3 in “Datum und Uhrzeit einstellen”

1 Wahlen Sie das Menii. (= 31)

‘ &R : [EINRICHTUNG] — [UHRZEIT] ‘

2 Wahlen Sie das Datum oder die Uhrzeit zur Einstellung aus und stellen Sie
dann den gewiinschten Wert mit E]IE] ein.
@ Anzeigen der Weltzeiteinstellungen (= 32):
£ [HEIMATORTY ¥ [ZIELORT]
® Als Jahr kdnnen die Jahre 2000 bis 2039 eingestellt werden.

3 Beriihren Sie [ENTER].
® Beriihren Sie [ENDE], um die Einstellung zu
vervollstandigen.

@ Die Datums- und Zeitanzeige wird von einem integrierten Lithiumakku versorgt.

® Erscheint [- -] als Zeitanzeige, muss der interne Lithium-Akku aufgeladen werden. SchlieRen Sie
dazu den Netzadapter an oder setzen Sie den Akku in dieses Gerat ein. Die Batterie wird auch
weiter aufgeladen, wenn das Gerat ausgeschaltet ist. Lassen Sie das Gerat fir ca. 24 Stunden in
diesem Zustand und die Batterie behalt Datum und Uhrzeit fiir ca. 4 Monate bei.
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Allgemein

de fnahme

B Grundlegendes zur Handhabung des Gerétes

Halten Sie das Gerat mit beiden Handen.

Schieben Sie Ihre Hand durch den Halteriemen.

Es ist vorteilhaft, das Symbol der Aufnahmetaste @) zu verwenden, wahrend Sie das Geréat in

Hufthohe halten.

® Achten Sie beim Aufnehmen darauf, dass Sie fest und sicher stehen und dass keine Gefahr
besteht, mit anderen Personen oder Gegenstanden zusammenzustofRen.

® Achten Sie bei AuRenaufnahmen darauf, dass die Sonne in Ihrem Riicken steht. Wenn das Motiv
von hinten beleuchtet wird, erscheint es auf der Aufnahme dunkel.

® Halten Sie lhre Arme nah am Kérper und stehen Sie fiir ein besseres Gleichgewicht mit leicht
gespreizten Beinen.

® Verdecken Sie die Mikrofone nicht mit lhrer Hand oder anderem.

o0

B Grundlegendes zur Videoaufnahme

® Das Geréat sollte bei der Aufnahme normalerweise ruhig gehalten werden.

® Bewegen Sie das Gerat wahrend der Aufnahme nur langsam und mit gleichméaRiger
Geschwindigkeit.

® Die Zoom-Funktion ist bei der Aufnahme von Objekten nitzlich, denen Sie sich nicht ndhern
kénnen, jedoch kann die tibermaRige Verwendung des Zooms beim spateren Ansehen des Video
als stérend empfunden werden.

B Selbstaufnahme

Drehen Sie den LCD-Monitor in Richtung Objektiv.

e Das Bild erscheint horizontal gespiegelt, als ob Sie in einen
Spiegel schauen wiirden. (Die Aufnahme erfolgt jedoch wie
sonst auch seitenrichtig.)

® Nur manche Anzeigen erscheinen auf dem Bildschirm. Wenn
|I| angezeigt wird, drehen Sie den LCD-Monitor in
Normalstellung und priifen Sie die Warn-/Alarmanzeige.

(= 224)
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Allgemein ‘ o

Ein Speichermedium zur Aufnahme

wahlen wssom

Die Karte und der integrierte Speicher kénnen separat fiir die Aufnahme von Videos oder Fotos
ausgewahlt werden.

1 Schalten Sie dieses Gerét in den Aufnahmemodus. (= 18)

2 Wihlen Sie das Menii. (= 31)

‘ R : (MEDIENAUSW.] ‘

3 Beriihren Sie die Medien, um Videos oder
Fotos aufzunehmen.

® Die separat flr Videos oder Standbilder ausgewahlten

Medien sind gelb markiert.
4 Beriihren Sie [ENTER].

Allgemein

Videoaufnahmen

1 6ffnen Sie den LCD-Monitor und
schalten Sie dieses Gerét in den
Video-Aufnahmemodus. (= 18)

2 Driicken Sie die Aufnahme-
Start-/-Stopp-Taste, um die
Aufnahme zu starten.

@ Wenn die Aufnahme startet, &ndert sich 11

zu @.
DK @ Symbol der Aufnahmetaste

3 Driicken Sie die Aufnahme-Start-
[-Stopp-Taste erneut, um die Aufnahme kurz zu unterbrechen.
o Die Aufnahme kann auch durch Berlihrung des Symbols der Aufnahmetaste gestartet/angehalten
werden.
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B Displayanzeigen im Aufnahme-Modus

(HGI[E) Aufnahme-Modus

Ungefahre, verbleibende Aufnahmezeit
R 1h20m ® Wenn die verbleibende Zeit weniger als
1 Minute betragt, blinkt R 0h0Om rot.

Abgelaufene Aufnahmezeit

® “h” ist die Abkurzung fir Stunde, “m” fir
Minute und “s” fur Sekunde.

0h00mO00s | ® Bei jedem Umschalten des Gerétes in

eine Aufnahmepause wird die

Zahleranzeige auf 0hOOmO0O0s

zuriickgesetzt.

@ Die Bildschirmanzeige verschwindet, wenn (ber einen bestimmten Zeitraum keine Touch-
Funktion ausgeflhrt wird. Berlihren Sie den Bildschirm, um sie wieder anzuzeigen. (= 32)
® Die Anzeige erfolgt dauerhaft, wenn die verbleibende Aufnahmezeit 30 min unterschreitet.

o Wenn die Aufnahme-/Wiedergabetaste wahrend der Videoaufnahme gedriickt wird, stoppt
die Aufnahme und dieses Gerit wird in den Wiedergabemodus geschaltet.

e Wechseln Sie zum Andern des Aufnahmeformates den [AUFN. FORMAT] oder [AUFN.
MODUS]. (= 78, 79)

® Fotos konnen auch wahrend laufender Videoaufnahmen aufgezeichnet werden. (= 27)

o Die Aufnahmen, die zwischen dem ersten Driicken der Start/Stopp-Taste zum Starten der
Aufnahme und dem erneuten Driicken der Taste zum Stoppen der Aufnahme gemacht werden,
bilden eine Szene.

o Wenn die DateigrofRe bzw. Aufnahmedauer einer Szene, die mit [AUFN. FORMAT] der
Einstellung [MP4/iFrame] aufgenommen wurde, einen der folgenden Werte Gberschreitet, wird
die Szene automatisch geteilt. (Die Aufnahme wird fortgesetzt.)

— Bei Verwendung einer SD-/SDHC-Speicherkarte: etwa 4 GB bzw. 30 Minuten

— Bei Verwendung des internen Speichers*/einer SDXC-Speicherkarte:
Die Werte hangen von den Einstellungen unter [AUFN. FORMAT] und [AUFN. MODUS] ab.

Aufnahmeformat Aufnahme-Modus DateigroBe und Aufnahmedauer|
[1080/50M] Ca.3h
[MP4/iFrame]
Andere als [1080/50M] Ca. 4 GB oder 30 min
* Nur (MEENY
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o (Maximal auf eine einzelne SD-Karte oder den internen Speicher* aufnehmbare Szenen)

Aufnahmeformat | [AVCHD] | [MP4/iFrame]
Aufnehmbare Szenen Ca. 3900 Ca. 89100
Verschiedene Daten (= 91) Ca. 900 Ca. 900

® Die maximale Anzahl von aufnehmbaren Szenen und die maximale Anzahl von verschiedenen
Daten sind geringer als in der obigen Tabelle angegeben, wenn MP4/iFrame-Szenen und
Standbilder auf einer SD-Karte oder dem internen Speicher* aufgenommen wurden.

o Der Aufnahmevorgang wird nicht unterbrochen, selbst wenn der LCD-Monitor geschlossen wird.

® Siehe Seite 238 fir die ungefahre Aufnahmezeit.

® Die maximale verbleibende Aufnahmedauer, die bei Videoaufnahmen angezeigt werden kann,
betragt 99 Stunden und 59 Minuten. Jede Aufnahmedauer, die Uber 99 Stunden und 59 Minuten
hinausgeht, wird als “R99h59m+” angezeigt. Diese Anzeige bleibt unverandert, bis die
verbleibende Aufnahmedauer auf maximal 99 Stunden und 59 Minuten fallt.

* Nur (JEEY
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Allgemein O
Fotos aufnehmen
1 6ffnen Sie den LCD-Monitor und
schalten Sie dieses Gerat in den @
Standbild-Aufnahmemodus. (= 18) 0

2 Driicken Sie die @ -Taste halb
herunter. (Nur fiir Autofokus)

Fokusanzeige:

@ Fokusanzeige:
O (Die weile Lampe leuchtet auf.): Wird
0——,-' - scharfgestellt
@ F— 1 a @ (Die griine Lampe leuchtet auf.): Ist
scharfgestellt
Keine Anzeige: Scharfstellen nicht erfolgreich.
@ Scharfebereich (Bereich in Klammern)

3 Driicken Sie die ) -Taste bis zum Anschlag.
¥

e

o Wenn Sie die Funktion Optischer Bildstabilisator (= 68) auf 1 (IMODE1]) einstellen, dann ist
die Stabilisatorfunktion effektiver. ( (MEGA Optischer Bildstabilisator) wird angezeigt,
wenn die o -Taste halb heruntergedriickt wird.)

® Es wird empfohlen, fir die Standbildaufnahme an dunklen Orten ein Stativ zu verwenden, da sich
die Auslésegeschwindigkeit verlangsamt.

® Sie kénnen ein Bild auch nur durch Beriihren des zu fokussierenden Objektes aufnehmen.
(Touch-Ausloser: = 71)

® Die Aufnahmezeit fur Standbildaufnahmen kann je nach Bildgrée lang sein.

@ Die Fokusanzeige und der Fokusbereich werden unter Umsténden nicht angezeigt, je nach den
Aufnahmebedingungen oder Menieinstellungen.
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B Bildschirmanzeigen im Standbildaufnahmemodus

(o) | Standbildbetriebsanzeige (= 221)

Verbleibende Anzahl von Standbildern
® Blinkt rot, wenn [0] eingeblendet wird.

Bildgréfe der Fotos (= 85)

MEGA| | MEGA Optischer Bildstabilisator (= 26) Yy A p

1 Optischer Bildstabilisator (=» 68) @ Die Bildschirmanzeige verschwindet,
wenn Uber einen bestimmten

Zeitraum keine Touch-Funktion
ausgefihrt wird. Beriihren Sie den
Bildschirm, um sie wieder
anzuzeigen.

Die Anzeige erfolgt dauerhaft, wenn
die verbleibende Standbildanzahl,
die aufgenommen werden kann, 200
unterschreitet.

R3000

B Informationen zum AF-Rahmen

Wenn sich vor oder hinter dem Motiv im AF-Rahmen ein kontrastreicher Gegenstand befindet, wird
unter Umstanden nicht auf das Motiv scharfgestellt. Bewegen Sie den kontrastreichen Gegenstand
in diesem Fall aus dem AF-Rahmen hinaus.

Aufnehmen von Fotos im Videoaufnahme-Modus

00
L
<> Schalten Sie dieses Gerat in den Video-Aufnahmemodus (= 18)
Driicken Sie die ) -Taste bis zum Anschlag, um eine Fotoaufnahme zu machen.
® Fotos kénnen auch wahrend der Aufnahme von Videos gemacht werden. ‘
(Gleichzeitige Aufnahme)
® Wahrend Fotos aufgenommen werden, wird @ rot und die verbleibende @
Anzahl an aufnehmbaren Bildern wird angezeigt. o |

® Beim Aufnehmen von Fotos wird kein Ausléserton ausgegeben.

® Der Selbstausloser (=» 74) funktioniert nicht.

o Wahrend der Videoaufnahme oder dem PRE-REC-Vorgang weicht die Bildqualitat von den
gewdhnlichen Standbildern ab, damit die Videoaufnahme der Fotoaufnahme bevorzugt wird.

e Wenn die gleichzeitige Aufnahme wahrend der Videoaufnahme durchgefiihrt wird, verkirzt sich
die verbleibende Aufnahmezeit. Wenn dieses Gerat ausgeschaltet wird oder die Aufnahme-/
Wiedergabetaste gedriickt wird, kann sich die verbleibende Aufnahmezeit verlangern.

® Die Aufnahmezeit fur Standbildaufnahmen kann je nach Bildgrée lang sein.

® Die maximale Anzahl aufnehmbarer Bilder, die angezeigt werden kann, betréagt 9999.
Uberschreitet die Anzahl der aufnehmbaren Bilder 9999, wird R 9999+ angezeigt. Die Anzahl
andert sich nicht, wenn das Bild aufgenommen wird, bis die Anzahl der aufnehmbaren Bilder
9999 oder weniger betragt.

® Die Aufnahmezeit kann je nach Aufnahmebedingung lang sein.
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Allgemein

Wiedergabe Video/Foto

1 Schalten Sie dieses Gerat in den Wiedergabemodus (= 18).

2 Beriihren Sie das Auswahlsymbol zur
Wiedergabe @ (= 20).

® Sie konnen die Einstellung auch durch Beriihren von @ und -

Auswahlen von [VIDEO-KONFIG] oder [BILD-KONFIG] — — s

[SPEICHER, VIDEO/FOTO] vornehmen. (= 31) I W B

M
3 (e waEm
Wahlen Sie das Foto @ oder das
Aufnahmeformat des Videos @), das Sie
wiedergeben méchten.

Wahlen Sie die Medienart @ und dann das
Foto @ bzw. das Aufnahmeformat des Videos
@, das Sie wiedergeben mochten.

e Beriihren Sie [Enter].
e \Wenn Sie ZE bertihren, werden als Backup fiir die Doppelkamera aufgenommene Szenen
angezeigt. Das Aufnahmemodus-Symbol ([E=Jll) wird auf der Miniaturbildanzeige angezeigt
und jedes Miniaturbild wird mit einem der folgenden Symbole angezeigt:
— AVCHD-Szenen [PH], die als Backup fiir die Doppelkamera aufgenommen wurden:
— AVCHD-Szenen [HA], die als Backup fiir die Doppelkamera aufgenommen wurden:
— AVCHD-Szenen [HG], die als Backup firr die Doppelkamera aufgenommen wurden:

— AVCHD-Szenen [HE], die als Backup fiir die Doppelkamera aufgenommen wurden:

(Wenn [AVCHD] oder [MP4/iFrame] berthrt wird)
Beriihren Sie das gewiinschte Aufnahmeformat zur Wiedergabe.

o Wenn [AVCHD] gewahlt ist

FFEE

[ALL AVCHD]/[1080/50p]/[1080/50i]
o Wenn [MP4/iFrame] gewahlt ist
[ALL MP4/iFrame]/[1080/50p]/[1080/25p]/[720/25p]/[360/25p]/[iFrame]

o Das Aufnahmemodus-Symbol @ wird in der Miniaturbildanzeige angezeigt, wenn das Symbol
berihrt wird.

(D, [EED, [, (R, (rot), (rot), (rot), (rot) und
[Framc)
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® Die folgenden Symbole werden auf Miniaturbildern angezeigt, wenn [ALL AVCHD] oder [1080/
50i] beruhrt wird:

— AVCHD [1080/50p] Szene:
— AVCHD [PH] Szene:
— AVCHD [HA] Szene:
— AVCHD [HG] Szene:
— AVCHD [HE] Szene:

HEE=

o Die folgenden Symbole werden auf Miniaturbildern angezeigt, wenn [ALL MP4/iFrame] berthrt
wird:

— MP4 [1080/50p] Szene: @(Blau) (Aufnahme-Modus [1080/50M])
(Aufnahme-Modus [1080/28M])

— MP4 [1080/25p] Szene:

— MP4 [720/25p] Szene: 720

— MP4 [360/25p] Szene:

— iFrame Szene:

o erscheint auf den Miniaturbildern der MP4 [1080/50M] Szenen, wenn [1080/50p] in [MP4/
iFrame] berihrt wird.

5 Beriihren Sie die Szene oder das Foto, die/das wiedergegeben werden soll.
® Anzeige der néchsten (vorherigen) Seite:
— Verschieben Sie das Miniaturbild nach oben (unten), wahrend sie es berihren.
— Schalten Sie das Touch-Menii um und beriihren Sie dann A (nach oben)/ ¥ (nach
unten) auf dem Hebel zum Durchblattern der Miniaturbilder.

6 Wahlen Sie die Wiedergabefunktion, indem = B 0h01ma0s
Sie das Funktionssymbol beriihren.
® Die Funktionssymbole und die Bildschirmanzeige
verschwinden, wenn (ber einen bestimmten Zeitraum
keine Touch-Funktion ausgefiihrt wird. Berlihren Sie den
Bildschirm, um sie wieder anzuzeigen.

e

Funktionssymbol

Video-Wiedergabe Foto-Wiedergabe
»/11: Wiedergabe/Pause »/11: Diashow (Wiedergabe aller Fotos
<« Schnelles Zuriickspulen* in numerischer Reihenfolge) Start/
»p: Schneller Vorlauf der Wiedergabe* Pause.
u: Fiir das Stoppen der Wiedergabe «ll:  Zeigt das vorherige Foto an.
und die Anzeige der 1I»:  Zeigt das nichste Foto an.
Miniaturansicht. |_H Fiir das Stoppen der Wiedergabe
und die Anzeige der
Miniaturansicht.

* Durch zweifaches Beriihren erhoht sich die Geschwindigkeit des schnellen Zuriick-/Vorspulens.
(Die Bildschirmanzeige &ndert sich in <444 / PPP )
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B Die Miniaturbild-Anzeige dndern )

Bei Anzeige des Miniaturbildes andert sich die Ubersichtsanzeige in der VoL

folgenden Reihenfolge, wenn der Zoomhebel auf Q oder JWg betétigt wird. = _ 4 Q
20 Szenen <— 9 Szenen <— 1 Szene «<— Highlight & Zeitintervall-Index*

(=» 89) %

* Die Funktion Highlight & Zeitintervall-Index kann nur im Video- W T

Wiedergabemodus eingestellt werden.

o Wenn die Aufnahme-/Wiedergabetaste gedriickt wird, kehrt die Miniaturbildanzeige auf die
Anzeige mit 9 Szenen zuriick.

® Bei Anzeige in 1 Szene bzw. Beim Betatigen und Festhalten des Miniaturbildes in der
20- oder 9-Szenen-Anzeige werden Aufnahmedatum und —uhrzeit bei der Wiedergabe von
Videos angezeigt, bzw. Aufnahmedatum und Dateinummer bei der Wiedergabe von Fotos.

B Einstellung der PR
Lautsprecherlautstarke oL
= Q
Betatigen Sie den Lautstarkehebel zur Einstellung Eﬂ@”””””””” -+
des Lautsprechers wahrend der Videowiedergabe. ‘ % I
Auf “+7: Erhéhen der Lautstérke w T
Auf “=": Verringern der Lautstarke

@ Der Ton ist nur bei normaler Wiedergabe zu horen.

® Wenn das Anhalten der Wiedergabe fiir 5 Minuten fortgesetzt wird, wird der Bildschirm auf die
Miniaturansicht zurlickgeschaltet.

® Die Anzeige der abgelaufenen Wiedergabedauer wird bei jeder Szene auf 0hOOmOOs zuriickgesetzt.

® Bei Auswahl der Wiedergabe mit [ALL AVCHD] oder [ALL MP4/iFrame] wird der Bildschirm beim
Umschalten der Szene voriibergehend schwarz.

Kompatibilitat von Videos

® Dieses Gerat stutzt sich auf das AVCHD Progressive/AVCHD-Format/MPEG-4 AVC-Dateiformat.

® Bei der Wiedergabe eines mit einem anderen Gerat aufgenommenen Videos auf diesem
Gerat bzw. bei der Wiedergabe eines mit diesem Gerat aufgenommenen Videos auf einem
anderen Gerat erfolgt die Wiedergabe, auch wenn die verwendeten Gerate kompatiblen
Standards entsprechen, unter Umsténden nicht normal oder die Wiedergabe ist nicht
méglich. (Uberpriifen Sie bitte die Kompatibilitat in der Bedienungsanleitung Ihres Geréts.)

o Mit anderen Geraten aufgenommene Videos werden von diesem Gerét nicht unterstutzt.

Kompatibilitat von Fotos

® Dieses Gerat entspricht dem vereinheitlichten Standard DCF (Design rule for Camera File
system) der durch JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association) etabliert wurde.

® Dieses Gerat konnte die auf anderen Produkten aufgenommenen oder erstellten Fotos
verschlechtern oder nicht wiedergeben und andere Produkte kénnten die auf diesem Gerat
aufgenommenen Fotos verschlechtern oder nicht wiedergeben.

® Je nach Wiedergabegerat konnen Standbilder mdglicherweise in BildgréRen, die sich von
den aufgenommenen BildgréRen unterscheiden, wiedergegeben werden.
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Allgemein

Verwenden des Menubildschirms

® Beriihren Sie { (nach links)/> (nach rechts) von [ﬂ]]]]ﬂ] im Touch-Menii, um w
anzuzeigen. (= 20)

1 Beriihren Sie [0 . B Das [ i ] -Guide-Display

Nach der Auswahl von {I kénnen durch

Berlhren der Untermenlpunkte

Funktionsbeschreibungen und Meldungen Gber

Bestatigungseinstellungen aufgerufen werden.

® Nach der Anzeige der Meldungen wird die
Guide-Anzeige abgebrochen.

2 Beriihren Sie das Top-Menii @).

@
I

AUFN.-EINST. EINRICHTUNG

7

ENDE

3 Beriihren Sie das Submenii @.

o

Lien cmier 1 i

4| &3 zoom mopbus i.Zoom 90x
@ 0.5 Aktiv
»88 AUFN. FORMAT AVCHD
v| % AurN. MODUS [1060)

S i ENDE
( )

® Die nachste (vorhergehende) Seite wird beim
Beriihren von [a]/(¥] angezeigt.

Beriihren Sie den gewiinschten
Meniipunkt, um die Einstellung
einzugeben.

5 Beriihren Sie [ENDE], um die
Meniieinstellungen zu verlassen.
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Allgemein

as Setup-Menu verwenden

[DISPLAY] - 0

Einrichten der Anzeigemethode fiir die Bildschirminformationen.

@ : [EINRICHTUNG] — [DISPLAY] — gewiinschte Einstellung |

[5 SEK.]: Die Informationen werden auf dem Bildschirm 5 s lang nach dem
Aufrufen des Video-Aufnahmemodus oder des
Standbildaufnahmemodus, nach dem Starten der Wiedergabe oder dem
Beriihren des Bildschirms angezeigt.

[EIN]: Durchgehende Anzeige.

[UHRZEIT] - O >
Siehe Seite 21.

[WELTZEIT] - 0

Die Zeit am Zielort kann angezeigt und gespeichert werden, indem Sie Ihre Heimat-Zeitzone und
das Reiseziel auswahlen.
1 Wahlen Sie das Menii.

R : [EINRICHTUNG] — [WELTZEIT]

o Wenn [HEIMATORT] (Heimat-Zeitzone) nicht eingestellt ist, wird die Meldung angezeigt. Wahlen
Sie durch Berlihren [ENTER] und fahren Sie mit Schritt 3 fort.
2 (Nur beim Einstellen Ihrer Heimat-Zeitzone)
Wahlen Sie durch Beriihren [HEIMATORT].
® Berlhren Sie [ENTER].
3 (Nur beim Einstellen Ihrer Heimat-Zeitzone)
Wibhlen Sie durch Beriihren [«]/[»]

Ihre Heimat-Zeitzone und beriihren Sie Gdblara T
[ENTER]. ¢ O
o Beriihren Sie [SOMMERZEIT], um die g
Sommerzeit einzustellen. wird sallsian
angezeigt und die Sommerzeit-Einstellung
eingeschaltet, die Zeitdifferenz zwischen der © Die aktuelle Zeit
aktuellen Zeit und GMT wird um 1 Stunde © Der Zeitunterschied zur GMT

vorgestellt. Beriihren Sie erneut
[SOMMERZEIT], um zur normalen
Zeiteinstellung zuriickzukehren.
Wenn Sie [Uhr Auf Sommerzeit] auf [EIN] einstellen, wird die aktuelle Zeit auch um
1 Stunde vorgestellt. (- 33)

(Greenwich Mean Time)
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4 (Nur beim Einstellen der Ortszeit am ausgewahlten Zielort)
Beriihren Sie [ZIELORT].
@ Berilihren Sie [ENTER].
® \Wenn die Heimat-Zeitzone zum ersten Mal eingestellt wird, wird die Anzeige zur Auswahl der
Heimatregion/Zielregion eingeblendet, nachdem die Heimatregion erfolgreich eingestellt wurde.
Wenn die Heimat-Zeitzone bereits eingestellt wurde, fiihren Sie die Menifunktion fir Schritt 1
aus.
5  (Nur beim Einstellen der Ortszeit am
ausgewahlten Zielort)
Wahlen Sie durch Beriihren @I[E
aus, um die Ortszeit am ausgewahlten
Ziel einzustellen und bestétigen Sie mit

SOMMERZEIT ENTER

[ENTER].
o Beriihren Sie [SOMMERZEIT], um die
Sommerzeit einzustellen. wird @® Die Ortszeit am ausgewahlten
angezeigt und die Sommerzeit-Einstellung Zielort
eingeschaltet, die Zeitdifferenz zwischen dem @ Der Zeitunterschiede zwischen
Reiseziel und der Heimatregion wird um der Zeitzone des Zielortes und
1 Stunde vorgestellt. Beriihren Sie erneut der Zeitzone der Heimatregion

[SOMMERZEIT], um zur normalen
Zeiteinstellung zuriickzukehren.
Wenn Sie [Uhr Auf Sommerzeit] auf [EIN] einstellen, wird die Zeit am Reiseziel auch um
1 Stunde vorgestelit.

® Beenden Sie die Einstellung durch Beriihren von [ENDE]. d erscheint, und die Uhrzeit am
Reiseziel wird angegeben.

Die Anzeige auf die Heimat-Zeitzone zuriickstellen
Stellen Sie die Heimat-Zeitzone mit den Schritten 1 bis 3 ein und beenden Sie die Einstellung durch
Betatigen von [ENDE].

® Wenn Sie lhren Zielort nicht in der Darstellung auf dem Bildschirm finden, stellen Sie ihn durch
Angabe des Zeitunterschieds von Ihrer Heimat-Zeitzone ein.

[Uhr Auf Sommerzeit] - 0

Wenn Sie diese Funktion auf [EIN] einstellen und die Sommerzeit-Einstellung in [WELTZEIT]
einschalten, werden die folgenden Zeiten um 1 Stunde vorgestellt:

— Beim Einstellen Ihrer Heimatregion: die aktuelle Zeit

— Beim Einstellen lhres Zielortes: die Ortszeit am Zielort

| @ : [EINRICHTUNG] — [Uhr Auf Sommerzeit] — gewiinschte Anzeige

[EIN]: Die Zeiten werden angepasst, wenn die Sommerzeit-Einstellung eingeschaltet
wird.
[AUS]: Die Zeiten werden nicht angepasst, wenn die Sommerzeit-Einstellung

eingeschaltet wird.
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I

[DATUM/ZEIT]

Es ist moglich den Modus der Datums- und Zeitanzeige zu andern.

@ : [EINRICHTUNG] — [DATUM/ZEIT] — gewiinschte Anzeige |

[DATUMJ/[D/Z]/[AUS]

® Das Datum und die Zeit werden nicht angezeigt, wahrend das Aufnahmemodusschalter-Symbol
angezeigt wird. (=» 18)

® Wenn der Touch-Ausldser aktiv ist, wird das Aufnahmemodusschalter-Symbol dauerhaft
angezeigt. Dadurch verschwinden das Datum und die Zeit vom Bildschirm.

[DATUMS FORMAT] - 0 &

Es ist méglich das Datumsformat zu andern.

@ : [EINRICHTUNG] — [DATUMS FORMAT] — gewiinschte Einstellung |

[/MTYIMITISY/LTIMIJ]

[ZOOM/REC ANZEIGE] - 0O

Sie kénnen die Anzeigeart der Symbole der Zoomtasten (/ ) und der Aufnahmetaste ([T)
andern.

I8 : [EINRICHTUNG] — [ZOOM/REC ANZEIGE] — gewiinschte Einstellung |

[EIN]: Durchgehende Anzeige.
[AUS]: Die Symbole verldschen nach 5 s, wenn keine Touch-Funktion aktiviert wird.
[O.1.S. LOCK ANZEIGE] -

Bitte lesen Sie Seite 70.

[EXT. DISPLAY]

iis
o
U

Siehe Seite 118.
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[ENERGIESPAR (BATT)] - 0 >

Wenn etwa 5 Minuten lang kein Bedienschritt erfolgt, schaltet sich das Gerat automatisch aus, um
den Akku zu schonen.

2 : [EINRICHTUNG] — [ENERGIESPAR (BATT)] — [EIN]

® Dieses Gerat schaltet in folgenden Fallen nicht automatisch aus, wenn [ENERGIESPAR (BATT)]
auf [EIN] eingerichtet ist:
— Verwendung des Netzadapters*®
— Gebrauch des USB-Kabels fiir PC usw.
— die Funktion PRE-REC verwendet wird
— Wahrend der Wiedergabe der Diashow
— Verwendung der Wi-Fi-Funktion
* Wenn [ENERGIESPAR (AC)] aktiviert ist, schaltet sich das Gerat automatisch aus.

[ENERGIESPAR (AC)] - 0 >

Wenn etwa 15 Minuten vergangen sind, ohne dass eine Funktion ausgefiihrt wurde, wahrend der
Netzadapter an dieses Gerat angeschlossen ist, schaltet sich dieses Gerat automatisch aus.

28 : [EINRICHTUNG] — [ENERGIESPAR (AC)] — [EIN]

® Dieses Gerat schaltet in folgenden Fallen nicht automatisch aus, wenn [ENERGIESPAR (AC)]
auf [EIN] eingerichtet ist:
— Gebrauch des USB-Kabels fiir PC usw.
— die Funktion PRE-REC verwendet wird
— Wahrend der Wiedergabe der Diashow
— Verwendung der Wi-Fi-Funktion

[QUICK POWER] - 0

Das Gerat schaltet ca. 1 Sekunde nach dem Einschalten in eine Aufnahmepause.

8 : [EINRICHTUNG] — [QUICK POWER] — [EIN]

e Je nach Aufnahmebedingungen, dauert das Einschalten méglicherweise langer als 1 Sekunde.
® Im Modus Schnelleinschaltung wird die Zoom-VergréRerung auf 1x gestellt.
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[PIEPTON] - 0

Mit diesem Ton kénnen die Bedienung des Touchscreens, der Start und Stopp der Aufzeichnung
sowie das Ein- und Ausschalten des Gerats signalisiert werden.
Wenn [AUS] gewahlt ist, wird der Sound nicht beim Start/Ende der Aufnahme, etc. ausgegeben.

@ : [EINRICHTUNG] — [PIEPTON] — gewiinschte Einstellung

) (Leise)/ o) (Laut)/[AUS]

2 Pieptone, 4 Mal
Priifen Sie, sollte ein Fehler auftreten, die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung. (= 224)

® Lesen Sie zum Andern der Verschlusston-Einstellung auf Seite 86.

[FKT-SYMBOLE WAHLEN] - O

Sie kénnen die im Touch-Menl anzuzeigenden Funktionssymbole (= 72) andern.

Speichern Sie 3 bevorzugte Funktionssymbole.

* (W580)/
Die Standard-Einstellungen sind: (Ausblenden), (PRE-REC) und "% (Funktion
Ausgleichsaufnahme) fiir den Video-Aufnahme-Modus und Q) (Selbstausléser), [Z9]
(Gegenlichtausgleich) und @ (Tele-Makro) fir den Standbildaufnahme-Modus.

® (V380
Die Standard-Einstellungen sind: [[#] (Ausblenden), (PRE-REC) und [Z9]

(Gegenlichtausgleich) fir den Video-Aufnahme-Modus und Q) (Selbstausloser), 28]
(Gegenlichtausgleich) und @ (Tele-Makro) fiir den Standbildaufnahme-Modus.

1 Wahlen Sie das Menii.

& : [EINRICHTUNG] — [FKT-SYMBOLE WAHLEN]

2 Beriihren Sie das Bediensymbol, das Sie dndern moéchten, um die
Einstellung aufzuheben.
3 Beriihren Sie das Funktionssymbol, das eingerichtet werden soll.
® Der Name der Funktion durch beim Betatigen und Gedriickhalten des Funktionssymbols
angezeigt.
® Berilhren Sie das Funktionssymbol erneut, um den Vorgang zu beenden.
4 Wahlen Sie durch Beriihren [ENTER].
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[POWER LCD] - 0

Damit Iasst sich der LCD-Monitor in heller Umgebung und im Freien besser erkennen.

@ : [EINRICHTUNG] — [POWER LCD] — gewiinschte Einstellung

E(Heller)lm(Normal)l —1’§ (Dunkler)

® Die hier vorgenommenen Einstellungen wirken sich nicht auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

o Wenn der Netzadapter verwendet wird, wird der LCD-Monitor automatisch auf E gestellt.
o Die mit der Batterie aufnehmbare Zeit verkirzt sich, wenn der LCD-Bildschirm heller eingestellt
wird.

[LCD EINST] - 0 &

Sie kénnen die Helligkeit und die Farbdichte des LCD-Monitors einstellen.
® Die hier vorgenommenen Einstellungen wirken sich nicht auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

1 Wahlen Sie das Menii.

D : [EINRICHTUNG] — [LCD EINST.] — gewiinschte Einstellung

[HELLIGKEIT]: Helligkeit des LCD-Monitors
[FARBE]: Farbe des LCD-Monitors

2 Wabhlen Sie durch Beriihren [E]I[E], um die Einstellungen zu dndern.
3 Wabhlen Sie durch Beriihren [ENTER].
@ Berilihren Sie [ENDE], um den Menibildschirm zu verlassen.

[HDMI-AUFL.] a 0O &
Siehe Seite 118.
[VIERA Link] - 0 =

Siehe Seite 119.
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[TV FORMAT] (e IS

Siehe Seite 118.

[RUCKSETZEN] - 0

Stellen Sie diese Option auf [JA], um die Menueinstellungen auf die Grundeinstellungen
zurlickzusetzen.

B : [EINRICHTUNG] — [RUCKSETZEN]

® Die Einstellungen fiir [MEDIENAUSW.]*, [UHRZEIT] und [LANGUAGE] werden nicht geadndert.
* Benutzern von (W580)/ (V380) wird dieses Menl nicht angezeigt.

o \Wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen, schaltet dieses Gerat in den Video-
Aufnahmemodus.

[Wi-Fi-Einst.zuriicks.] - 0

Wahlen Sie [JA], um die Wi-Fi-Einstellungen in den Auslieferungszustand zuriickzusetzen.

D : [EINRICHTUNG] — [Wi-Fi-Einst.zuriicks.]

® Die “LUMIX CLUB"-Login-ID und das Wi-Fi-Passwort werden auch geldscht.
® |nformationen zu drahtlosen Zugangspunkten, Smartphones und drahtlosen zweiten Kameras,
die auf diesem Gerat registriert sind, werden ebenfalls geldscht.

[Auto Cursor Position] - 0

Das eingegebene Zeichen wird innerhalb von etwa 1 s bei Eingabe bestatigt und der Cursor bewegt
sich nach rechts.

Dadurch wird die Eingabe vereinfacht, ohne dass sich der Cursor bewegt, wenn die Zeichen der
gleichen Taste erneut eingegeben werden.

R : [EINRICHTUNG] — [Auto Cursor Position] — [EIN]

® Der Bildschirm fiir die Zeicheneingabe wird unter folgenden Bedingungen angezeigt:
— Beim Einrichten von [TITEL FUNKTION] firr die Highlight-Wiedergabe (=» 97)
— Bei Eingabe eines Namens in den Babykalender (= 102)
— Wenn Sie die Wi-Fi-Funktion konfigurieren (= 159, 171, 172, 181, 183)
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[DATEI RUCKSETZEN] - 0 &

Richten Sie die Dateinummer von MP4/iFrame und das unter 0001 aufgenommene Foto ein.

I8 : [EINRICHTUNG] — [DATEI RUCKSETZEN]

® Die Verzeichnisnummer wird aktualisiert und die Dateinummer beginnt bei 0001. (= 217)

® Formatieren Sie, um die Verzeichnisnummer zuriickzusetzen, die SD-Karte und den eingebauten
Speicher. Fiihren Sie dann [DATEI RUCKSETZEN] aus.

® Die Dateinummern von Standbildern, die im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus aufgenommen
werden, werden nicht zuriickgesetzt.

[MEDIEN FORMATIEREN] - 0 =

Bitte beachten Sie, dass nach der Formatierung des Speichermediums alle auf dem
Speichermedium aufgenommenen Daten geléscht werden und nicht wiederherstellbar sind.
Fertigen Sie von wichtigen Daten eine Sicherheitskopie auf einem PC, einer DVD usw. an. (= 208)

@ : [EINRICHTUNG] — [MEDIEN FORMATIEREN] — gewiinschtes Speichermedium

[INT.SPEICHER] /[SD-KARTE]/[HDD] 2

*1 Nur (MEEY) -

*2  Wird beim Anschluss einer USB HDD angezeigt. (= 124)
® (W580) / (V380

Der Bildschirm zur Auswahl des Speichermediums wird nicht angezeigt, wenn die USB HDD
nicht angeschlossen ist. Bertihren Sie [JA].

® Beriihren Sie nach Abschluss der Formatierung [ENDE], um die Menlianzeige zu verlassen.

® Fihren Sie eine physische Formatierung der SD-Karte durch, bevor die SD-Karte entsorgt oder
weitergegeben wird. (=» 235)

ol V580V

Flhren Sie eine physische Formatierung des internen Speichers durch, bevor dieses Gerat
entsorgt oder weitergegeben wird. (=» 233)

® Schalten Sie wahrend des Formatierens das Gerat niemals aus und nehmen Sie keinesfalls die
SD-Karte heraus. Setzen Sie das Geréat weder Vibrationen noch StéRen aus.

Formatieren Sie Speichermedien immer mit diesem Gerit.

Die Formatierung des integrierten Speichers ist nur mit diesem Gerat moglich.
Formatieren Sie SD-Karten nicht mit anderen Geraten wie z. B. einem PC. Die Karte
konnte sonst auf diesem Geréat nicht mehr verwendbar sein.
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[MEDIEN-STATUS] - 0O

Der verwendete Speicherplatz und die verbleibende Aufnahmezeit der SD-Karte und des
eingebauten Speichers kdnnen Uberprift werden.

&R : [EINRICHTUNG] — [MEDIEN-STATUS]

Ll \V580M

Wenn Sie [MEDIEN WECHSELN] durch Beriihren auswahlen, schaltet das Gerat zwischen der
SD-Karten-Anzeige und der Anzeige fiir den internen Speicher um.

® Die verbleibende Aufnahmezeit im aktuell eingestellten Aufnahmemodus wird nur im Video-
Aufnahmemodus angezeigt.

® \erbleibende verfligbare Aufnahmedauer Giber 99 Stunden und 59 Minuten hinaus wird als
“99h59m+” angezeigt.

® Berlihren Sie [ENDE], um die Anzeige zu beenden.

® Die SD-Karte oder der eingebaute Speichern erfordern Platz zum Speichern der Daten und zur
Verwaltung der Systemdateien, so dass der wirklich nutzbare Platz geringfiigig kleiner als der
angegebene Wert ist. Der verwendbare Speicherplatz auf der SD-Karte/dem eingebauten
Speicher wird allgemein mit 1 GB=1.000.000.000 Bytes angegeben. Die Speicherkapazitat
dieses Gerates, des PCs und der Software berechnet sich wie folgt:
1 GB=1.024x1.024x1.024=1.073.741.824 Bytes. Deshalb erscheint der angegebene Wert der
Kapazitat kleiner.

[Firmware-Anz.] - 0O

Die Firmware-Version dieses Gerats wird angezeigt.

&R : [EINRICHTUNG] — [Firmware-Anz.]

iis
o

[Version akt.]

Sie kénnen ein Update der Firmware-Version dieses Gerats durchfiihren.

&R : [EINRICHTUNG] — [Version akt.]

Informationen zum aktuellen Update finden Sie auf der Support-Website unten. (Stand:
November 2015)

http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Diese Webseite ist nur in englischer Sprache verfiigbar.)
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[DEMO MODUS]

Mit diesem Menupunkt wird die Demonstration des Geréts gestartet.

I : [EINRICHTUNG] — [DEMO MODUS] — [EIN] |

e \Wenn [DEMO MODUS] auf [EIN] gestellt ist und Sie [ENDE] betatigen, wahrend keine SD-Karte
eingefuigt und das Gerat mit dem Netzadapter verbunden ist, startet die Demonstration
automatisch.

Wenn ein Bedienvorgang ausgefiihrt wird, wird die Demonstration abgebrochen. Wird allerdings
ca. 10 Minuten lang kein Bedienvorgang ausgefiihrt, startet die Demonstration automatisch
erneut. Um die Demonstration zu stoppen, stellen Sie [DEMO MODUS] auf [AUS] oder setzen
Sie eine SD-Karte ein.

® (W580)/ (NEENY

Wenn der Demomodus aktiv ist, bleibt die Linsenabdeckung gedffnet.

[0.1.S. DEMO] -

Mit diesem Menupunkt wird die Demonstration des Optischen Bildstabilisators gestartet.

& : [EINRICHTUNG] — [O.1.S. DEMO] |

® Wahlen Sie durch Beriihren [O.1.S. DEMO] aus, die Demonstration startet automatisch.
Wenn Sie [ENDE] beriihren, wird die Demonstration abgebrochen.

[Eye-Fi TRANSFER] - 0 >

Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Eye-Fi-Karte eingesetzt ist.
Siehe Seite 135.

[Eye-Fi DIREKT]

iis
o
v

Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Eye-Fi-Karte eingesetzt ist.
Siehe Seite 136.
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[SOFTWARE INFO] - 0 &

Sie kénnen dieses Gerat und einen PC Uber das USB-Kabel miteinander verbinden und die
Software-Informationen (Lizenz) auf dem PC Uberprifen.
1 Wahlen Sie das Menii.

| 0 : [EINRICHTUNG] — [SOFTWARE INFO]

2 Verbinden Sie dieses Gerat mit dem PC.

® Es wird eine Meldung angezeigt, wenn die Verbindung hergestellt wurde. Uberpriifen Sie
[LICENSE.TXT] auf dem PC.

® Wenn Sie wahrenddessen den Akku verwenden, wird der LCD-Monitor nach ca. 5 Sekunden
ausgeschaltet. Bertihren Sie den Bildschirm, um den LCD-Monitor einzuschalten.

o Verwenden Sie keine anderen USB-Verbindungskabel als die mitgelieferten. (Andere USB-Kabel
funktionieren méglicherweise nicht.)

[ONLINEHANDBUCH] - 0 =

Sie kénnen herausfinden, wie Sie auf die Website zugreifen, von der Sie die Bedienungsanleitung
(PDF-Format) herunterladen kénnen.

| @ : [EINRICHTUNG] — [ONLINEHANDBUCH] — gewiinschte Zugriffsmethode

[URL anzeige]: Zeigt die URL der Website auf dem LCD-Monitor dieses Gerats an.

[USB-Anschl.]: Zeigt die Website auf einem PC an, der tiber das USB-Kabel mit
diesem Gerét verbunden ist.

[QR Code]: Zeigt den QR-Code der Website auf dem LCD-Monitor dieses
Gerats an.

[LANGUAGE] - 0O >

Sie kénnen die Anzeige- und Menusprache auswahlen.

@ : [EINRICHTUNG] — [LANGUAGE] — gewiinschte Sprache
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Erweitert (Aufnahme)

Zoom-Hebel-/Zoom-Tasten-Symbol
T-Seite:

Tele-Aufnahme (heranzoomen)
W-Seite:

Weitwinkel-Aufnahme (wegzoomen)

@ Zoom-Leiste

® Das maximale Zoomverhaltnis zur Aufnahme von Videos kann mit [ZOOM MODUS] eingerichtet

werden. (= 78)
B Die Zoomleiste
Wahrend des Zoom-Betriebs wird die Zoomleiste angezeigt.

WED:IT @ i.Zoom aus

@ i.Zoom/Digital Zoom/Extra Optikzoom (Blau)

0 0

B Die Zoom-Geschwindigkeit

® Die Zoomgeschwindigkeit andert sich je nachdem, wie weit der Zoomhebel bewegt wird.
® Der Zoomvorgang wird Uber die Zoomtasten-Symbole entsprechend mit einer konstanten
Geschwindigkeit ausgefihrt.

Zoom-Verhaltnis im Fotoaufnahme-Modus

Das Zoom-Verhaltnis kann bis auf 100X erhoht werden, ohne dass sich die Bildqualitéat im

Fotoaufnahme-Modus verschlechtert. (erweiterter optischer Zoom)

® Das maximale Zoomverhaltnis im Standbildaufnahme-Modus unterscheidet sich je nach
Einstellung von [BILGROSSE]. (= 85)

® \Wenn Sie den Finger wahrend dem Zoomen vom Zoomhebel nehmen, wird moglicherweise das
entsprechende Gerausch aufgenommen. Wenn Sie den Zoomhebel in die Ausgangsstellung

zurlickstellen, bewegen Sie ihn lautlos.

® Bei maximaler ZoomvergréRerung, werden die Motive aus einer Entfernung von 2,2 m oder mehr

scharf gestellt.

® Wenn die ZoomvergréRerung 1x betragt, kann dieses Gerat ein Motiv in circa 2 cm Entfernung

vom Objektiv scharfstellen.
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Erweitert (Aufnahme) -

Funktio sgleichsaufnahme [vsso

Diese Funktion erkennt die horizontale Neigung des Geréts und korrigiert sie automatisch
auf die ebene Position.

(Bei Einstellung von =2 (Bei Einstellung von ==~ s

Mit Ausgleichsaufnahmefunktiol
------- . Ohne Ausgleichsaufnahmefunktion

Ausgleichsaufnahmefunktion-Taste
Jedes Driicken dieser Taste schaltete die
Ausgleichsaufnahmefunktion um.

"2 (Normal) > =X~ s (Stark) — aus

=2 (Normal): Korrigiert die Neigung.
=Z—s (Stark): Verstarkt die Korrektur der Neigung.
Aus: Einstellung deaktivieren

® Das Symbol andert sich, wenn die Neigung den Korrekturbereich tberschreitet.

IS Wenn die Neigung korrekt ist

{/k/f s/&g Wenn sich die Neigung Gber dem Korrekturbereich befindet

e Wenn die Neigung den Korrekturbereich iberschreitet, bewegen Sie das Gerat in die Position, in
der ™A /™A S angezeigt wird.

® Die Standardeinstellung der Funktion ist == (Normal).

® Das Symbol kann richtig angezeigt werden, wenn sich der Winkel der Neigung innerhalb eines
Bereichs von 45 ° zur horizontalen Achse befindet.

® Diese Funktion wird abgebrochen, wenn [KUNSTL.HORIZONT] auf [EIN] gestellt ist. (<> 81)

® Bringen Sie bei der Aufnahme von horizontalen Bildern mit Stativ dieses Gerat mithilfe von
[KUNSTL.HORIZONT] am Stativ an und stellen Sie die Ausgleichsaufnahmefunktion auf =2~
(Normal) oder =2 s (Stark) ein.

® \Wenn Sie die Einstellung der Ausgleichsaufnahmefunktion umschalten, kann der Bildschirm
vorubergehend schwarz werden.

® \Wenn Sie die Option auf =2 (Normal)/ ™= S (Stark) stellen, &ndert sich der Bildwinkel.

® Diese Funktion kann wahrend Videoaufnahmen oder PRE-REC nicht eingestellt werden.
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Erweitert (Aufnahme) I=

HDR-Filmmodus [wssoj (wssom;

Sie konnen den Verlust von Abstufungen in hellen und dunklen Bereichen minimieren, wenn
beispielsweise der Kontrast zwischen dem Hintergrund und dem Motiv groB ist.

HDR-Taste

Mit dieser Taste konnen Sie vom Aufnahmemodus zum

HDR-Filmmodus wechseln.

® Wenn Sie die Taste noch einmal driicken, wird vom HDR-
Filmmodus zum Intelligenten Automatikmodus gewechselt.

® Sie konnen auch zum HDR-Filmmodus wechseln, indem
Sie das Aufnahmemodus-Tastensymbol beriihren (=» 53).

o Wenn Sie dieses Gerat aus- und dann einschalten, wechselt es in den Intelligenten
Automatikmodus.
® Diese Funktion ist in den folgenden Fallen nicht verfugbar:
— Wahrend der Videoaufnahme:
— Bei Verwenden der Drahtlose-Doppel-/Multikamera-Funktion
o [AUFN. MODUS] wird in folgenden Fallen auf [1080/28M] eingestellt:
— Wenn [AUFN. FORMAT] auf [MP4/iFrame] und [AUFN. MODUS] auf [720] oder [iFrame]
eingestellt ist
o Die folgenden Einstellungen sind deaktiviert:

— [GESICHTSRAHMEN] — Digital Cinema Colour
— Automatisch lange Verschlusszeit — [BILDQUALITAT]

— Gegenlichtausgleich —[HYBRID O.1.S]

— Intelligente Kontraststeuerung — Doppelkamera

— Nachtmodus

® Sie kdnnen keine Standbilder aufnehmen.

® Verschlusszeit und Helligkeit (Blende/Verstarkung) werden automatisch eingestellt. Wenn Sie sie
bereits manuell eingestellt haben, werden lhre Einstellungen nicht beibehalten.

® Je nach den Aufnahmebedingungen kann der Bildschirm flackern, oder es erscheinen
horizontale Linien im Bild.

® Wenn Sie eine Person aufnehmen, die sich bewegt, oder das Gerat wéahrend der Aufnahme
schnell bewegen, kommt es moglicherweise zu Verzerrungen des Bildes.

B Andern der Stirke der Bildkontrastkorrektur
[HDR-EFFEKT] gestattet Ihnen, im HDR-Filmmodus die Starke der Bildkontrastkorrektur zu @ndern.

e Andern des Aufnahmemodus in HDR. (= 53)
1 Wabhlen Sie das Menii.

D : [AUFN.-EINST.] - [HDR-EFFEKT] — gewiinschte Einstellung

HDRm: Stellt eine hohe Korrekturstufe ein.
HDRm: Stellt eine niedrige Korrekturstufe ein.

2 Wahlen Sie durch Beriihren [ENTER].

® Berilhren Sie [ENDE], um die Einstellungen vorzunehmen.
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® Sie kdnnen diese Einstellung auch é&ndern, indem Sie ihr Funktionssymbol berihren. (= 72)
e Je nach Aufnahmebedingungen kénnten Sie die ganze Wirkung nicht sehen.

Erweitert (Aufnahme) I= 0

Aufnehmen mit der zweiten Kamera

(Doppelkamera) wsso) wssom

Wenn Sie die zweite Kamera und die Hauptkamera verwenden,
konnen Sie zwei Bilder gleichzeitig aufnehmen. (Doppelkamera)
Verwenden Sie die zweite Kamera, um eine Aufnahme von sich
selbst, von einem Familienangehdrigen neben Ihnen oder von
einer Landschaft, die anders als diejenige ist, die Sie von der
Hauptkamera sehen, zu genieBen.

O Zweite Kamera

Aufnehmen eines Aufnehmen einer Selbstaufnahme
Familienangehorigen Landschaft
neben lhnen

@ Zweites Fenster
o Das Bild der zweiten Kamera wird auf dem zweiten Fenster angezeigt.

® Nur mit der zweiten Kamera aufzunehmen ist nicht moglich.

® Ein mit der Hauptkamera aufgenommenes Bild und das von der zweiten Kamera im
zweiten Fenster angezeigte Bild werden als einzelne Szene oder Standbild
aufgenommen. Wenn Sie eine solche Szene oder ein solches Standbild wiedergeben,
ist es nicht moglich, nur das Bild des zweiten Fensters zu I6schen oder verbergen.

® Der minimale Fokusabstand der zweiten Kamera ist ca. 30 cm.

1 Drehen Sie die zweite Kamera.

® \Wenn Sie die zweite Kamera von einer Position im
Bereich @ (von 0° bis ca. 30°) in eine Position im Bereich
@ (von ca. 30° bis 270°) drehen, wird das zweite Fenster
am LCD-Monitor angezeigt.

o \Wenn das zweite Fenster nicht erscheint, bertihren Sie

um es anzuzeigen.

o \Wenn die zweite Kamera verwendet wird, kann die
Drahtlose-Doppelkamera-Funktion nicht mit @]
(Startsymbol fir die drahtlose Doppelkamera/
Trennungssymbol fur die drahtlose Doppel-/Multikamera) gestartet werden.
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2 Drehen Sie den Regler der zweiten Kamera,
um ihren oberen/unteren Winkel anzupassen.

Drehen des Reglers der zweiten Kamera nach links:
Die zweite Kamera zeigt nach unten.

Drehen des Reglers der zweiten Kamera nach rechts:
Die zweite Kamera zeigt nach oben.

® Sie kdnnen den Winkel nach oben oder unten auf ca. 20°
von der Position @ anpassen.

3 Starten Sie die Aufnahme.

® Drehen Sie die zweite Kamera in die gewlinschte
Position.

® Halten Sie das Gerét bei der Aufnahme wie in der
Abbildung gezeigt.

B Das Unterfenster anzeigen oder ausblenden

Beriihren Sie (3.

® Bei jeder Berlihrung des Symbols kénnen Sie das zweite
Fenster anzeigen oder ausblenden.

® Wenn das zweite Fenster ausgeblendet ist wird das Bild der
zweiten Kamera nicht aufgenommen.

Beenden der Doppelkamera-Funktion
Drehen Sie die zweite Kamera in eine Position im Bereich @ (von 0° bis ca. 30°).

® Es dauert einige Zeit, bis das zweite Fenster erscheint.

® \Wenn das zweite Fenster nicht erscheint, beriihren Sie @ oder bringen Sie die zweite Kamera
auf eine Position im Bereich @ (0° bis ca. 30°) zuriick und drehen Sie diese anschlieend auf
eine Position im Bereich @ (ca. 30° bis 270°).

® Die zweite Kamera ist eingeschaltet, so lange |[& angezeigt wird.

e Je nach Aufnahmebedingungen kénnen der Farbadsgleich, die Helligkeit und weitere
Einstellungen zwischen der Hauptkamera und der zweiten Kamera unterschiedlich sein.
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o Die folgenden Tastensymbole kdnnen mdglicherweise nicht angezeigt werden, wenn das zweite
Fenster angezeigt wird. Um diese anzuzeigen, beriihren Sie das Bild der Hauptkamera auf dem
Bildschirm.

— K (Touch-Menii)
— [T J/[W_ (Zoom-Tastensymbole)
— [ @] (Aufnahmetasten-Symbol)

— Aufnahmemodus-Tastensymbol (= 53)
® Folgende Funktionen sind bei Anzeige des zweiten Fensters nicht mdglich.
— Touch-Ausléser
— Kreativer Steuermodus
— [GESICHTSRAHMEN]
— AF/AE Spurhaltung
— Optische Bildstabilisatorsperre
Die Optionen im Aufnahmemend, die Funktionssymbole und Funktionen, wie der Bildstabilisator,
die Ausgleichsaufnahme und [QUICK POWER] funktionieren nur fiir die Hauptkamera.
Informationen zu den Einstellungen fir die zweite Kamera finden Sie auf Seite 49.
e Wenn Sie Standbilder mit der Doppelkamera -Funktion aufnehmen kdnnte es langer dauern als
normal, um die Scharfe zu erzielen. (= 26)
Die zweite Kamera funktioniert nicht, wenn Sie folgende Funktionen verwenden:
— HDR-Filmmodus
— Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus
Wenn der LCD-Monitor geschlossen ist (auch bei nach aulen zeigendem Bildschirm),
funktioniert die zweite Kamera nicht. Das Unterfenster wird angezeigt, wenn der LCD-Monitor
wieder gedffnet wird.
® Die Bildeffekte der Ausblenden-Funktion beeinflussen nicht das zweite Fenster.

Die Einstellungen der zweiten Kamera und des
zweiten Fensters andern und justieren

iis
o

Die GroRe des zweiten Fensters dndern

1 Beriihren Sie das zweite Fenster.
2 Beriihren Sie @, um die zu verwendende GroRe zu wahlen.

® \Wenn Sie eine Weile lang das zweite Fenster nicht beriihren oder keine Touch-Bedienvorgange
ausfiihren, andert sich die GroRe des zweiten Fensters.

® Die verfiigbaren Grof3en fiir das zweite Fenster unterscheiden sich wie unten aufgefihrt.
— Im Video-Aufnahmemodus oder wenn [BILGROSSE] im Standbildaufnahmemodus auf
[ 10M] oder [ 3] 2.1M] gestellt ist:

Bildseitenverhdltnis 16:9 1:1 16:9

GréRe ®

5 & ya
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— Wenn [BILGROSSE] im Standbildaufnahmemodus auf [m 7.4M], [ 0.3M],
[BA 7.7M] oder [ [ 2M] gestellt ist:

Bildseitenverhdltnis 4:3 oder 3:2* 1:1

GroRe

* Das zweite Fenster wird im Bildverhéltnis angezeigt, das in [BILGROSSE] eingestellt ist.

Andern der Display-Position des zweiten Fensters

1 Beriihren Sie das zweite Fenster.
2 Beriihren Sie die Display-Position, die Sie
andern mochten.
® Je nach der Display-Position des zweiten Fensters kdnnen
sich die Positionen der am Bildschirm angezeigten Symbole
moglicherweise andern.

Einstellen und Anpassen der zweiten Kamera und des zweiten
Fensters

Beriihren Sie das zweite Fenster.

Beriihren Sie .

3 Beriihren Sie das Symbol, das Sie einstellen
oder anpassen mochten.

N =

[WB] : Passt die Farbbalance an.
: Passt die Helligkeit an.

&* 3 Erlaubt Ihnen die Aktivierung des Erzéhimodus.
Weist Umgebungsgerausche ab und erlaubt Ihnen die klare Aufnahme Ihrer Stimme.

3 Andert die Farbe des Rahmens des zweiten Fensters.

* Dieses Symbol wird nur im Video-Aufnahmemodus angezeigt.
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4 (Wenn [WB] beriihrt wird)
Beriihren Sie [«]/[»], um den WeiRabgleichsmodus auszuwihlen.

@YD (Automatische WeiRabgleichanpassung)/$3 (Sonnig)/ey (Wolkig)/
€] (indoor-Modus 1)/ :€2 (Indoor-Modus 2)

Wenn [Z beriihrt wird)
Wabhlen Sie durch Beriihren E]IE], um die Einstellungen zu dndern.

(Wenn ) beriihrt wird)
Beriihren Sie ({)) oder @).

@ 1 Aktiviert den Erzéahimodus.
© : Deaktiviert den Erzahimodus.

® Durch das Berlihren des Bildschirms kehren Sie auf den
Aufnahmebildschirm zurick.
® Wenn der Erzahimodus aktiviert ist, wird dessen Symbol

dauerhaft auf dem Bildschirm angezeigt. @ [Erzéhl-Modus]
® Sie kénnen den Erzihimodus durch Beriihren von @ auf @ [EIN]
dem Aufnahmebildschirm aktivieren oder deaktivieren. O [AUS]

o [MIKR-EINST.] ist auf [STEREO-MIK] gestellt, wenn der
Erzahimodus aktiviert ist.
o \Wenn Sie das zweite Fenster verbergen, funktioniert der Erzahimodus nicht.

(Wenn C%R berlihrt wird)
Beriihren Sie den gewiinschten Rahmen.
Pink
Griin
Orange
Grau

Schlagschatten* o)

[RAHMEN]

©e®008€9

Kein Rahmen

* Dies flgt einen Schlagschatten an den rechten und
unteren Seiten hinzu.

® Wenn Sie den Aufnahmemodus auf den Intelligenten Automatikmodus/Intelligenten Automatik-
Plusmodus stellen, werden die folgenden Einstellungen verwendet:
— [WB] : (Auto)
- . : Der Wert wird auf [0] gestellt.
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Erweitert (Aufnahme)

Aufnahme mit dem Backup fur

Doppelkamera-Funktion

Wenn Sie gleichzeitig zwei Bilder mit der Hauptkamera und der zweiten Kamera aufnehmen,
kénnen Sie das Bild der Hauptkamera auch als separate Szene aufzeichnen. (Backup fiir
Doppelkamera)

@ Doppelkamera
@ Backup fiir Doppelkamera

© (W580)/ (V380
SD-Karte

\W580M
SD-Karte oder interner Speicher

® Auch wenn Sie die drahtlose Doppel-/Multikamera-Funktion verwenden, kdnnen Sie das Bild, das
aufgenommen wird, mit der Hauptkamera als separate Szene speichern. (= 186)

o Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] und [AUFN. MODUS] auf [PH/[HAJ/[HG]/[HE].
(= 78, 79)

| : [AUFN.-EINST.] — [Backup fiir Twin-Kamera] — [EIN]

[ j% wird auf dem Bildschirm eingeblendet.

o Wenn die Aufnahme der Doppelkamera beginnt, startet dieses Gerat auch die Aufnahme des
Hauptkamera-Bildes ohne das Bild des zweiten Fensters als separate Szene.
Zur Wiedergabe von Szenen, die als Sicherung der zweiten Kamera aufgenommen wurden,
beriihren Sie im Wiedergabemodus in der Miniaturbildanzeige das Auswahlsymbol fir den

Wiedergabemodus und wahlen dann j% (=» 28)
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e Verwenden Sie fiir die Aufnahme mit [Backup fiir Twin-Kamera] eine SD-Karte, die mit
Klasse 10 der SD-Geschwindigkeitsklasse libereinstimmt.

® Szenen, die als Backup fur Doppelkamera aufgenommen wurden und Szenen, die das Bild des

zweiten Fensters zeigen, werden auf demselben Medium gespeichert. Dies fiihrt dazu, dass sich

die verbleibende Aufnahmezeit halbiert.

Wenn [EIN] ausgewahlt ist, werden zwei separate Daten verwendet, um gleichzeitig Szenen

aufzunehmen. Folglich kann die Aufnahme im Vergleich zur Auswahl von [AUS] an weniger

Tagen ausgefiihrt werden.

Das Backup fiir Doppelkamera wird betrieben, wenn es auf [EIN] gestellt ist, auch wenn Sie das

zweite Fenster verbergen.

Sie kénnen keine Standbilder aufnehmen, wahrend Sie mit der Funktion Backup fiir

Doppelkamera aufnehmen.

.

[FORTGES. SZENE VERB.] ist fiir Szenen nicht verfligbar, die mit der Relay-Funktion
aufgenommen wurden, wahrend Backup flir Doppelkamera aktiv war.

Backup fir Doppelkamera ist nicht verfugbar, wenn eine der folgenden Funktionen verwendet
wird:

— Kreativer Steuermodus

— HDR-Filmmodus ((W580)/ (NEENY))

— Heimiberwachung
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Erweitert (Aufnahme) I= O

dern des Aufnahmemod

1 Beriihren Sie das Aufnahmemodus-
Tastensymbol.

2 Beriihren Sie das gewiinschte
Aufnahmemodus-Tastensymbol.

Sie kénnen den Modus in den Intelligenten

IEE!" Intelligenter Automatikmodus wechseln, der die Einstellungen
a *2 Automatikmodus entsprechend der Aufnahmeumgebung optimiert.
(=» 54)
@*1 Intelligenter Sie kdnnen manuell angepasste Helligkeit und
2 Automatik- Farbausgleichseinstellungen zum Intelligenten
ﬁ Plusmodus Automatikmodus hinzufiigen und aufnehmen. (= 56)
* Kreative Steuerun Sie kénnen Videos mit zusatzlichen Effekten
C 9 aufnehmen. (=» 56)

Diese Option ermdglicht dem Geréat die automatische
SCN Szenenmodus Anpassung der Verschlusszeit und der Blende etc.,
entsprechend der aufzunehmenden Szene. (= 60)

Sie kénnen die Verschlusszeit, den Fokus, den
MNL Manuell WeiRabgleich und die Helligkeit (Blende/Zunahme)
einstellen. (=» 63)

Sie kénnen den Verlust von Abstufungen in hellen und
dunklen Bereichen minimieren, wenn beispielsweise
der Kontrast zwischen dem Hintergrund und dem Motiv
groR ist. (=» 61)

Sie kénnen ein aufgenommenes Standbild als

HDR 1,3 HDR-Film

*2 Sto.p Mf)tlon Hintergrund einstellen und das néchste Bild
.\] Animations- N ; )
. aufnehmen, wahrend Sie das aufgenommene Bild als
Hilfsmodus

Hintergrund sehen. (= 62)

*1 Nurim Videoaufnahme-Modus
*2  Nur im Fotoaufnahme-Modus

*3  Nur(W580) / (TEENY
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@ @ Intelligenter Automatikmodus

Die folgenden Betriebsarten (fiir die Bedingungen geeignet) werden bereits eingerichtet, wenn das
Gerat auf das aufzunehmende Objekt gerichtet wird.

Portrat

Gesichter werden automatisch erkannt und scharfgestellt, die Helligkeit
wird so angepasst, dass das Motiv klar und gut beleuchtet abgebildet
wird.

Landschaft

Die ganze Landschaft wird in intensiven Farben aufgenommen, ohne
dass der Himmel im Hintergrund tberbelichtet wird, auch wenn er sehr
hell ist.

o)

Spotlight

Sehr helle Gegensténde werden klar und scharf durchzeichnet
aufgenommen.

|

Dammerungslicht

Hier gelingen selbst in dunklen Rdumen oder in der Morgen- und
Abenddammerung klare, gestochen scharfe Aufnahmen.

=) *2

Landschaft bei
Nacht

Hier kdnnen nachtliche Szenen mit intensiver Wirkung aufgenommen
werden, indem die Verschlusszeit verlangert wird.

m'z Makro Hier sind Aufnahmen wéhrend des Heranzoomens an das Motiv
maoglich.

@3 Normal Bei anderen Betriebsarten als den oben beschriebenen, wird der

@ 2 Normal Kontrast eingestellt, damit ein klares Bild erzielt wird.

*1  Nur im Videoaufnahme-Modus
*2  Nur im Fotoaufnahme-Modus

e Je nach Aufnahmebedingungen kann mdglicherweise nicht der gewiinschte Modus gewahlt
werden.

® Im Portrait-, Spotlight- oder Schwachlicht-Modus wird das Gesicht bei Erkennung von einem
weilRen Rahmen umgeben. Im Portrat-Modus wird ein groReres Objekt, das sich naher an der
Bildmitte befindet, mit einem orangefarbenen Rahmen versehen. (= 80)

® Die Verwendung eines Stativs wird im Nachtlandschaft-Modus empfohlen.

® Gesichter kénnten je nach Aufnahmebedingungen nicht erkannt werden, zum Beispiel bei einer
bestimmten GréRRe oder Neigung der Gesichter, oder bei Einsatz des Digitalzoom.
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B Intelligenter Automatikmodus

Beim Umschalten auf den intelligenten Auto-Modus schaltet sich der automatische WeiRabgleich
und Fokus ein und stellt automatisch den Farbabgleich und Fokussierung ein.
Je nach Helligkeit des Motivs u. A. werden Blende und Verschlusszeit automatisch optimal

eingestellt.

® Die Informationen auf dieser Seite gelten nur fiir die Hauptkamera.

® Farbabgleich und Scharfstellung werden je nach Lichtquelle und Szenen unter Umstanden nicht
automatisch eingestellt. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie diese Einstellungen manuell vor.

(-> 64, 66)

Automatischer WeiBabgleich

Die Abbildung zeigt den Bereich mit den Funktionen des Automatischen Weiabgleichs.

1) Effektiver Bereich fiir den automatischen Weiabgleich
dieses Geréts

2) Blauer Himmel

3) Bewdlkter Himmel (Regen)

4) Sonnenlicht

5) Weile Fluoreszenz-Lampe

6) Halogen-Lampe

7) Glihlampe

8) Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang

9) Kerzenlicht

Wenn der Automatische WeiRRabgleich nicht normal funktioniert,

stellen Sie den WeiRabgleich manuell ein. (= 64)

Autofokus

Das Gerét stellt automatisch scharf.

o Der Autofokus funktioniert in den folgenden Situationen nicht.
Nehmen Sie im manuellen Fokusmodus auf. (=» 66)

— Gleichzeitige Aufnahme weiter entfernter und naher Gegensténde
— Aufnahme von Motiven hinter verschmutzten oder staubigen Scheiben
— Aufnahme von Motiven, die von gldnzenden oder stark reflektierenden Gegenstanden

umgeben sind
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@ @ Intelligenter Automatik-Plusmodus

Siehe Seite 54 fir Einzelheiten zu den Effekten der einzelnen Modi.

@Y (Portrat)/ PV (Landschaft)/ Gy (Spotlight)!/ ¥ (Restlicht)™/
ﬂj’ (Nachtlandschaft)'zlﬁ’ (Makro) %/ mi’ (Normal)™/ ﬂ?f (Normal)

*1  Nur im Videoaufnahme-Modus
*2  Nur im Fotoaufnahme-Modus

e Andern des Aufnahmemodus in ﬂﬁ’lﬁ (= 53)
1 (Beim Anpassen der Helligkeit)
Beriihren Sie [}4.
(Beim Anpassen des Farbausgleichs)
Beriihren Sie [JI.
® R-Seite: Stellt den Ausgleich auf einen rétlichen Ton.
B-Seite: Stellt den Ausgleich auf einen blaulichen Ton.
o Mit Ausnahme bei Einstellung der Helligkeit oder des Farbausgleichs, wenn Sie den Bildschirm
langere Zeit nicht berlhren, wird das Touch-Meni verschwinden. Um dieses wieder anzuzeigen,

beriihren Sie (D] .

2 Wabhlen Sie durch Beriihren E]IB, um die Einstellungen zu dndern.

® Berlihren Sie wahrend der Anpassung der Helligkeit oder beriihren Sie .] wahrend der
Anpassung des Farbausgleichs, um die Anzeige der Einstellleiste auszublenden.

3 Starten Sie die Aufnahme.

@ Kreative Steuerung

e Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] ein. (= 78)
e Andern des Aufnahmemodus in . (= 53)

Wahlen Sie den gewiinschten Kreativen Steuermodus und beriihren Sie
anschlieBend [Enter].

Sie kénnen Videos mit einem Diorama-Effekt aufnehmen, um einen

Miniatureffekt zu erzielen, indem Sie absichtlich einen fokussierten

und einen nicht fokussierten Bereich am Rand des Bildes schaffen

und ein Video mit einem Intervall aufnehmen. (= 57)

® Mit dieser Funktion aufgenommene Videos sehen aus, als ob die
Bildrate niedrig ware.

[Miniatureffekt]

Sie kénnen Videos mit einem ausgebleichten Retro-Effekt

[8mm Film] aufnehmen. (= 58)

Sie kénnen Videos aufnehmen, die schwarzweilen Stummfilmen
[Stummfilm] ahneln, indem die Menge des einfallenden Lichts reduziert wird.

(= 58)

Sie kénnen eine sich Uber einen langen Zeitraum langsam
[Zeitraffer aufn.] bewegende Szene als Kurzfilm aufnehmen, indem Sie ein Einzelbild

pro eingestellter Zeitspanne aufnehmen. (= 59)

® Es konnen keine Fotos aufgenommen werden.
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M [Miniatureffekt]

1 Beriihren Sie I|:|, um die horizontale Position
des fokussierten Bereichs anzupassen.
® \Wenn Sie den Bildschirm berlhren, konnen Sie die
horizontale Position des fokussierten Bereichs anpassen.
® Wenn ca. 1 Sekunde lang keine Touch-Bedienung
ausgefiihrt wird, werden [Aufheb], [GROSSE] und [ENTER]
angezeigt. Wenn Sie den Bildschirm beriihren, kénnen Sie
die horizontale Position des fokussierten Bereichs neu einstellen.
o Wenn Sie [Aufheb] driicken, wird der fokussierte Bereich auf die urspriingliche Position
zuriickgesetzt.
2 Beriihren Sie [GROSSE].
® Die GroRe des fokussierten Bereichs wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie [GROSSE]
berihren.
Mittel — GroR — Klein
o Wenn Sie den Bildschirm beriihren, kénnen Sie die horizontale Position des fokussierten
Bereichs anpassen.
® Wenn Sie [Aufheb] driicken, wird der fokussierte Bereich auf die urspriingliche Position
zuriickgesetzt und [GROSSE] wird auf die mittlere GroRe zuriickgesetzt.
3 Wabhlen Sie durch Beriihren [ENTER].
4 (Beim Anpassen der Helligkeit)
Beriihren Sie [}4.
o Die Helligkeitsstufe wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol beriihren.
[{4 (Standard) — [Zd, 1(Hell) - [Z4_1 (Dunkel)
5 (Beim Anpassen der Lebendigkeit)
Beriihren Sie [JJ].
® Die Lebendigkeitsstufe wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol berihren.
mO(Standard) - [l+1(Lebendig) - [l+2(Am lebendigsten)
6 Starten Sie die Aufnahme.

® Die Aufnahme erfolgt mit einem Intervall. Durch die Aufnahme von ca. 5 Sekunden entsteht eine
Aufnahme von 1 Sekunde.

o Um den Miniatureffekt leichter erzielen zu konnen, nehmen Sie Motive auf, die einen Fernblick
umfassen, oder jene, die Tiefe oder eine verzerrte Perspektive bieten kénnen. Verwenden Sie
auBerdem ein Stativ und vermeiden Sie das Zoomen.

o Eventuell ist im fokussierten Bereich ein starkes Rauschen zu sehen, wenn dunkle Motive, wie
Nachtlandschaften, aufgenommen werden.

® Tonaufnahmen sind nicht maglich.

® [AUFN. MODUS] ist auf [HA] eingestellt.

® Die maximal aufnehmbare Zeit betragt 12 Stunden.

e Mit dieser Funktion aufgenommene Videos sehen aus, als ob die Bildrate niedrig ware.

(]

Durch Einstellen des Miniatureffekts wird [FORTGES. AUFN.] auf [AUS] gestellt. (= 80)
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EX [8mm Film]

1 (Beim Anpassen der Helligkeit)
Beriihren Sie [}4.
® Die Helligkeitsstufe wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol beriihren.
[id o (Standard) — [Z4.(Hell) - [i4_1 (Dunkel)
2 (Beim Anpassen des Farbausgleichs)
Beriihren Sie [[]].
® Die Farbausgleichsstufe wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol beriihren.
B B1au) > TR (Rot) > [HY/(Gelb)

3 Starten Sie die Aufnahme.

® Der Ton ist monaural.

[Stummfilm]

1 (Beim Anpassen der Helligkeit)
Beriihren Sie [I4.

® Die Helligkeitsstufe wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie das Symbol berihren.

[id o (Standard) — [Zd,1(Hell) - [Z4_1 (Dunkel)

2 Starten Sie die Aufnahme.

® Tonaufnahmen sind nicht maglich.
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[Zeitraffer aufn.]
Beriihren Sie die gewiinschte Einstellzeit.

[1 SEK.J/[10 SEK.]J/[30 SEK.J/[1 MIN.J/[2 MIN.]

® Berlhren Sie [ENTER].

® Ein Einzelbild wird mit einer eingestellten Langzeit-Aufnahme aufgenommen. 25 Einzelbilder
ergeben ein Video von 1 Sekunde.

Anwendungsbeispiel E"(‘zj::::‘;:-e“ ey Zeitdauer der
9 P Aufnahmedauer Aufnahme
Intervall)
Sonnenuntergang 1s 1h 2min 20 s
Offnen einer Bliite 30s 3h 14s

“Qn

® “h” ist die Abkirzung fir Stunde, “min” fir Minute und “s” fir Sekunde.
® Die Zeiten sind Naherungswerte.
® Die maximale Gesamt-Aufnahmedauer liegt bei 12 Stunden.

® Tonaufnahmen sind nicht méglich.

o [AUFN. MODUS] ist auf [HA] eingestellt.

® Die kiirzeste Videaufnahmedauer betragt 1 Sekunde.

® Der Farbausgleich und Fokus werden unter Umsténden je nach Lichtquelle oder Szene nicht
automatisch eingestellt. Nehmen Sie in diesem Fall die Einstellungen manuell vor. (= 64, 66)

L3 \W580M

Durch das Einstellen der Langzeit-Aufnahme wird [FORTGES. AUFN.] auf [AUS] gestellt. (= 80)

o Wird fiir einen langen Zeitraum aufgenommen, empfehlen wir die Aufnahme mit
angeschlossenem Netzadapter.
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scN  Szenenmodus

L]

- 0
e Andern des Aufnahmemodus in SCN . (= 53)
Wahlen Sie den gewiinschten Szenenmodus aus und beriihren Sie [ENTER].

¥ Sport: Fir geringeres Verwackeln bei Szenen mit schneller Bewegung
mit Zeitlupe und Anhalten der Zeitlupe

» Portrat: Fir das Hervorheben von Menschen vor dem Hintergrund

@ Weiche Haut: Damit die Hautfarben fir ein attraktiveres Aussehen weicher
erscheinen

[2] Spotlight: Bessere Qualitat bei sehr heller Beleuchtung des Motivs.

i Schnee: Bessere Bildqualitat bei Aufnahmen in verschneiter Umgebung.

ﬁ Strand: Fir intensive Blautone im Meer oder am Himmel

-‘ér- Sonnenuntergang: Fir intensive Rottdne bei Sonnenauf- oder -untergangen

:A Landschaft: Fir weitlaufige Landschaften

Feuerwerk: Fir wunderschone Aufnahmen von Feuerwerk vor dem
Nachthimmel

x Nachtlandschaft: Fir eine schéne Aufnahme am Abend oder in der Nacht
9 Dammerungsmodus: Fir dunklere Szenen wie z. B. in der Abenddammerung

(Nur im Video-Aufnahmemodus)

o (Sport/Portriat/Weiche Haut/Spotlight/Schnee/Strand/Sonnenuntergang/Landschaft)

— Die Verschlusszeit im Fotoaufnahmemodus betragt 1/6 oder mehr.
® (Sonnenuntergang/Dammerungslicht)
— Die Verschlusszeit im Videoaufnahme-Modus betragt 1/25 oder mehr.
® (Sonnenuntergang/Landschaft/Feuerwerk/Nachtaufnahme)
— Das Bild wird moglicherweise unscharf, wenn Objekte in kurzer Entfernung aufgenommen
werden.
® (Sport)
— Wahrend der normalen Wiedergabe erscheint die Bildbewegung u.U. nicht gleichmaRig.
— Bei der Beleuchtung in Innenrdaumen kénnen sich die Farbe und die Helligkeit des Bildschirms
andern.
— Bei zu geringer Helligkeit funktioniert der Sport-Modus nicht. Die Q‘\—Anzeige leuchtet auf.
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o (Portrat)

— Bei der Beleuchtung in Innenraumen kénnen sich die Farbe und die Helligkeit des Bildschirms
andern.

o (Weiche Haut)

— Wenn der Hintergrund oder andere Elemente der Szene Farben ahnlich denen der Haut
aufweisen, werden diese ebenfalls gleichméaBiger.

— Bei zu geringer Helligkeit ist dieser Effekt unter Umstanden nicht deutlich.

— Beim Aufnehmen einer entfernten Person wird das Gesicht unter Umstanden nicht klar
aufgenommen. Beenden Sie in diesem Fall den Soft Skin-Modus oder zoomen Sie beim
Aufnahmen auf das Gesicht heran (Nahaufnahme).

o (Feuerwerk)

— Die Auslosezeit liegt bei 1/25.

— Wenn in heller Umgebung aufgenommen wird, kann das Bild Gberbelichtet erscheinen.
o (Nachtlandschaft)

— Die Verschlusszeit im Fotoaufnahmemodus betragt 1/2 oder mehr.

— Es wird empfohlen ein Stativ zu verwenden.

worR HDR-Filmmodus [w580] [w580M]

o Andern des Aufnahmemodus in HDR . (= 53)
® Sie kénnen auch die HDR-Taste verwenden, um in diesen Modus zu wechseln. Details finden Sie
auf Seite 45.
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W Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus

Vor der Aufnahme im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus

Sie kénnen eine Diashow erstellen, die sich zu bewegen erscheint, indem Sie ein Motiv

aufnehmen, das immer ein bisschen bewegt wird.

e Jede Aufnahmegruppe kann bis zu 999 Standbilder speichern, die im Stop-Motion-
Animations-Hilfsmodus aufgenommen wurden.

Ll \WW580M

Aufnahmegruppen werden fiir die SD-Karte und den internen Speicher separat erstellt.

e Andern des Aufnahmemodus in .\] . (= 53)

1 Driicken Sie die ()] -Taste, um die Standbilder aufzunehmen. (- 26)

2 Beriihren Sie [Enter].

® Ein Standbild wird aufgenommen und es wird in halbtransparentem Zustand auf dem
Aufnahmebildschirm angezeigt. Sehen Sie sich das Bild an, um abzuschétzen, wie weit Sie das
Motiv fur die nachste Aufnahme bewegen sollten.

® \Wenn Sie bereits Standbilder in der Aufnahmegruppe aufgenommen haben, wird das letzte
Standbild in einem halbtransparenten Zustand auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

o Um wieder aufzunehmen, beriihren Sie 4: und nehmen Sie wieder auf.

3 Bewegen Sie das Motiv und bestimmen Sie die Zusammensetzung des

Bildes.

o Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um mit der Aufnahme fortzufahren.

® Sie kdnnen Standbilder in derselben Aufnahmegruppe speichern, bis Sie [Stop-Motion erstellen]
verwenden.

Erstellen einer neuen Aufnahmegruppe

‘ &R : [FOTO] — [Stop-Motion erstellen]

o Wenn Sie [JA] beriihren, wird eine neue Aufnahmegruppe erstellt und der Aufnahmebildschirm
wird angezeigt.

® Sobald Sie eine Aufnahmegruppe erstellt haben, kénnen Sie Standbilder nicht in einer der alteren
Aufnahmegruppen speichern.

o [BILGROSSE] ist auf [21M] (1920 1080) eingestellt.
o (W580)/ (V380

Wenn Sie Standbilder in einer separaten Aufnahmegruppe aufnehmen méchten, verwenden Sie
eine andere SD-Karte.

ol \V580M)

Wenn Sie Standbilder in einer separaten Aufnahmegruppe aufnehmen moéchten, andern Sie das
Aufnahmemedium oder verwenden Sie eine andere SD-Karte.
® |nformationen zur Wiedergabe des Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus finden Sie auf Seite 106.
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Erweitert (Aufnahme) I= O

Manuell a hm

o Die Einstellungen des manuellen Fokus, des WeiBabgleiches, der Auslésegeschwindigkeit
und der Helligkeit (Blende und Verstarker) werden beibehalten, wenn Sie zwischen dem
Video- und Standbildaufnahmemodus wechseln.

Beriihren Sie [[I§, um zum Manuellen Modus (= 53) zu wechseln
oder das manuelle Symbol anzuzeigen (= 20).

MANUELL

B | B

e HDR ist nur fiir (W580)/ (Ue{olY]
verfligbar. @ Symbol Manuell

Bildscharfe (= 66)
WeiRabgleich (= 64)

=l |18
A i

7
2
5
Bl

Manuelle Einstellung der Verschlusszeit
(=» 65)

Blendeneinstellung (= 65)

® Einige Funktionen sind je nach Einstellungen wie Aufnahmemodus deaktiviert.
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WeiBabgleich

00

- 0
Der automatische Weilabgleich fiihrt bei manchen Szenen oder Lichtverhéltnissen unter Umstanden
nicht zu natrlichen Farben. Sie kénnen den WeiRabgleich in diesem Fall manuell einstellen.

® Schalten Sie in den Manuellen Modus. (= 63)

1 Beriihren Sie [WB].

2 Beriihren Sie E]I@, um den
WeiBabgleichmodus zu wahlen.
® Zur Moduswahl beriihren Sie [WB].

Symbol | Modus/Aufnahmebedingungen

Modus Sonnig:
Im Freien bei klarem Himmel

Modus Bedeckt:

m Einstellung des automatischen WeiBabgleichs
& Im Freien, bei bewodlktem Himmel

Modus Innenaufnahme 1:
Gliihlampenlicht, Videoleuchten wie in Studios usw.

o8
-—

Modus Innenaufnahme 2:
Farb-Leuchtstoffrohren, Natriumlampen in Sporthallen usw.

o
N

Manuelle Einstellung:

® Quecksilberdampflampen, Natriumlampen, manche Leuchtstoffréhren

& ® Lampen, wie sie bei Hochzeitsempfangen in Hotels oder als Biihnenspots in
Theatern verwendet werden

® Sonnenaufgang, Sonnenuntergang o. A.

® Um zur automatischen Einstellung zuriickzukehren, stellen Sie [JJE ein oder schalten Sie
den Aufnahmemodus auf den Intelligenten Automatikmodus um. (= 53)

B Manuelle Einstellung des Weiabgleichs
1  Wabhlen Sie & und richten Sie das Gerit so auf einen
weilen Gegenstand, dass dieser bildfiillend angezeigt wird.

2  Beriihren Sie zur Einstellung die blinkende Taste & .

o \Wenn der Bildschirm unmittelbar schwarz wird, die & -
Anzeige zu blinken aufhért und dann dauernd leuchtet, ist die
Einstellung abgeschlossen.

e Wenn die Anzeige & weiter blinkt, kann der Weiabgleich
nicht eingestellt werden. Arbeiten Sie in diesem Fall mit einem
anderen WeilRabgleichmodus.

® Wenn das Symbol & blinkt, wird der zuvor manuell eingestellte WeilRabgleich gespeichert.
Nehmen Sie den Weiabgleich jedes Mal neu vor, wenn sich die Aufnahmebedingungen andern.

e \Wenn sowohl der WeiRabgleich als auch die Blende/Verstarkung eingestellt werden sollen,
stellen Sie den WeilRabgleich zuerst ein.

o XD wird nicht auf dem Monitor angezeigt, wenn (TR eingestellt wurde.
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Manuelle Einstellung der Verschlusszeit/Blende
- 0

Verschlusszeit:

Stellen Sie die Verschlusszeit ein, wenn Sie Motive in schneller Bewegung aufnehmen.
Blende:

Stellen Sie die Blende ein, wenn die Anzeige zu hell oder zu dunkel ist.

o Schalten Sie in den Manuellen Modus. (= 63)

1 Beriihren Sie [SHTR] oder [IRIS].

2 Beriihren Sie @/B, um die Einstellung wie gewiinscht anzupassen.
® Berilhren Sie [SHTR]/[IRIS], um die Einstellung zu beenden.

: Verschlusszeit:

1/50 bis 1/8000

® Wenn [AUT. LANGZEIT-BEL.] auf [EIN] eingestellt wird, wird die Verschlussgeschwindigkeit
zwischen 1/25 und 1/8000 eingestellt.

® Die Verschlusszeit, die naher bei 1/8000 liegt, ist kiirzer.

® Die Verschlusszeit wird im Fotoaufnahme-Modus zwischen 1/2 und 1/2000 eingestellt.

(®s]: Blenden/Verstirkungswert:

CLOSE «~ (F16 bis F2.0) — OPEN «— (0dB bis 18dB)

o Werte weiter in Richtung CLOSE bedeuten dunklere Aufnahmen.

® Der Wert naher bei 18dB macht das Bild heller.

e Wenn der Blendenwert heller als OPEN eingestellt wird, wird zum Verstarkungswert
umgeschaltet.

® Um zur automatischen Einstellung zurlickzukehren, schalten Sie den Aufnahmemodus auf den
Intelligenten Automatikmodus um. (= 53)

® \Wenn sowohl die Verschlusszeit als auch der Blenden-/Verstarkungswert eingestellt werden soll,
stellen Sie zuerst die Verschlusszeit und anschlieRend den Blenden-/Verstarkungswert ein.

Manuelle Einstellung der Verschlusszeit

® Wenn die Verschlusszeit im Standbildaufnahme-Modus niedriger als 1/12 eingestellt ist, wird die
Verwendung eines Stativs empfohlen. Die Verschlusszeit wird auf 1/25 eingestellt, wenn das
Gerat wieder eingeschaltet wird.

e Unter Umsténden ist um sehr helle oder stark reflektierende Gegensténde ein Lichtstreifen zu
sehen.

® Wahrend der normalen Wiedergabe wirkt die Bildbewegung u. U. unsanft.

® Wenn Sie ein extrem helles Objekt oder bei Licht in geschlossenen Radumen aufnehmen,
verandern sich moglicherweise die Farbe und die Bildschirmhelligkeit, oder es kénnten
horizontale Linien auf dem Bildschirm erscheinen. Wenn dies der Fall ist, nehmen Sie im
Intelligenten Automatikmodus auf, oder stellen Sie die Verschlusszeit auf 1/100, in Umgebungen,
in denen die Netzfrequenz 50 Hz betragt, bzw. auf 1/125 in Umgebungen, in denen die
Netzfrequenz 60 Hz betragt.

® Die Helligkeit des auf dem LCD-Monitor angezeigten Bildes kann von der Helligkeit des eigentlich
im Fotoaufnahme-Modus aufgezeichnetes Bildes abweichen. Bestatigen Sie das Bild auf dem
Wiedergabebildschirm nach der Aufnahme.

Manuelle Blenden-/Verstarkungseinstellung
o Wenn der Verstarkungswert erhoht wird, nehmen auch die Bildstérungen auf dem Bildschirm zu.
® Je nach Zoom-VergréRerung gibt es Blendenwerte, die nicht angezeigt werden.
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Manuelle Scharfstellung

- 0
Wenn die automatische Scharfstellung aufgrund der Aufnahmebedingungen problematisch ist,

arbeiten Sie mit der manuellen Scharfstellung.
o Schalten Sie in den Manuellen Modus. (= 63)

1 (Wenn die Hilfsfunktion zur Manuellen Scharfstellung verwendet wird)
Wiahlen Sie das Menii.

‘ B : [AUFN.-EINST.] > [FOKUS HILFE] - [EIN]

® Beriihren Sie , um das manuelle Symbol anzuzeigen.
2 Beriihren Sie [FOCUS].

3 Wahlen Sie durch Beriihren [MF], um in den Modus der Manuellen
Scharfstellung zu wechseln.

o MF wird auf dem Bildschirm eingeblendet.

4 Beriihren Sie zur Einstellung der Scharfe
MF ; MF |

+ -—
M,_F 1 Zur Scharfeneinstellung auf ein nahes
Motiv

M_F 1 Zur Scharfeneinstellung auf ein fernes
Motiv

@O In blau angezeigter Teil

Der scharfgestellte Bereich wird in blau angezeigt. Die

normale Anzeige kehrt ca. 2 Sekunden nach der

erfolgreichen Scharfstellung des Objekts zurtick.

® Berlihren Sie [FOCUS], um die Einstellung zu beenden.

® Wenn [FOKUS HILFE] auf [AUS] gestellt ist, wird der blaue Bereich nicht angezeigt.

e Um den Autofokus wiederherzustellen, beriihren Sie [AF] in Schritt 3 oder schalten Sie den
Aufnahmemodus auf den Intelligenten Automatikmodus um. (=» 53)

® Die blaue Anzeige wird bei den tatsachlich aufgenommenen Bildern nicht eingeblendet.

- 66 -



Erweitert (Aufnahme) - 0

ehmen mit der Touch-Funktion

Sie kdnnen unter Verwendung geeigneter Funktionen nur bei miihelosem Bedienen durch Beriihren
des Bildschirms aufnehmen.

1 Beriihren Sie < (nach links)/> (nach rechts) von [{[[[[{] im Touch-Menii, um
die Touch-Funktionssymbole anzuzeigen. (= 20)

2 Beriihren Sie das Symbol der Touch-
Funktion.
(z.B. AF/AE Spurhaltung)
® Berlihren Sie das Touch-Funktionssymbol erneut, um den
Vorgang zu beenden. (Die Sperre des optischen
Bildstabilisators wird durch Aufheben des Fingerdrucks
deaktiviert [\ )

Symbole der Touch-Funktion

W)y |Bildstabilisatorfunktion

o
ol |AF/AE Spurhaltung
Optische BildstabiIisatorsperre*1

B |Touch-Ausléser 2

*1  Nur im Videoaufnahme-Modus
*2  Nur im Fotoaufnahme-Modus
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«» Bildstabilisatorfunktion - 0

Verwenden Sie den Bildstabilisator, um die Wackeleffekte wahrend der Aufnahme zu
reduzieren.

Dieses Gerat ist mit einem hybriden optischen Bildstabilisator ausgestattet.

Der hybride optische Bildstabilisator ist eine Mischung aus einem optischen und einem elektrischen
Bildstabilisator.

Beriihren Sie ¥, um den Bildstabilisator ein-/
auszuschalten.
® Das Symbol in Position ) wird umgeschaltet.

(Videoaufnahme-Modus)

@M [@)). («d» /W)~ R (Einstellung beendet)

e Wenn [0.1.S.] auf [Standard] gestellt ist, wird (#) angezeigt; wenn [0.1.S.] auf [Aktiv] gestellt
ist, wird @iy | angezeigt.

e Wenn [HYBRID O.1.S.] auf [EIN] gestellt ist und [O.1.S.] auf [Aktiv], wird Aangezeigt;
Wenn [HYBRID O.1.S.] auf [EIN] gestellt ist und [O.1.S.] auf [Standard], wird «(@)» angezeigt.

® Bei der Aufnahme mit einem Stativ im Aufnahmemodus fiir Videos, raten wir, den
Bildstabilisator zu deaktivieren (N (aus).

(Standbildaufnahmemodus)
[ ]/ @], - R (Einstellung beendet)

e Wenn [0.1.S.] auf [MODE1] steht, wird 1 angezeigt. Wenn [O.1.S.] auf [MODEZ2] steht, wird

2 angezeigt.

B Anderung des Bildstabilisatormodus

(Videoaufnahme-Modus)
Einstellung [HYBRID O.1.S.]

‘ @M : [AUFN.-EINST.] > [HYBRID 0.1.5.] - [EIN] oder [AUS]

Bei Einstellung auf [EIN] kénnen Sie dariiber hinaus die Bildstabilisierung fiir Aufnahme wahrend
des Gehens bzw. des Haltens des Geréats und der Aufnahme eines entfernten Motivs mit Zoom
verbessern.

® Die Standardeinstellung dieses Gerétes ist [EIN].

Einstellung [0.1.S.]

‘ 0 : [AUFN.-EINST.] - [0.1.5.] - [Standard] oder [Aktiv]

[Standard]: Gleicht Verwacklungen aus, die durch eine unruhige Hand verursacht
werden
[Aktiv]: Gleicht noch starkere Verwacklungen aus, die durch eine unruhige

Hand verursacht werden.
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(Fotoaufnahme-Modus)

‘ B : [AUFN.-EINST]] - [0.1.S.] - [MODE1] oder [MODE2]

[MODE1]: Die Funktion ist jederzeit moglich.

[MODEZ2]: Die Funktion ist mdglich, wenn die 0 -Taste gedriickt wird. Dieser
Modus wird empfohlen, wenn Sie sich selbst oder wenn Sie mit einem
Stativ im Fotoaufnahme-Modus aufnehmen.

& AF/AE Spurhaltung - 0O

Die Bildschirfe und die Belichtung konnen auf dem Touch-Bildschirm auf ein bestimmtes

Objekt eingestellt werden.

Der Fokus und die Belichtung verfolgen das Objekt weiter automatisch, auch wenn es sich

bewegt.

1 Beriihren Sie .

® Es wird ein Symbol angezeigt @.

2 Beriihren Sie das Objekt und halten Sie das Ziel fest.

® Wenn Sie den Kopf des Motivs beriihren, wird der
Zielrahmen um den Kopf gespeichert und die Verfolgung
startet.

® \Wenn Sie das Ziel andern mdéchten, beriihren Sie das
entsprechende Motiv noch einmal.

® Bei Auswahl des Intelligenten Automatikmodus oder des
Intelligenten Automatik-Plusmodus wird die Einstellung
m/ﬂﬁ’ (Normal) eingerichtet und das beriihrte Objekt
wird verfolgt. Die Auswahl wird auf m/ ﬁ’ (Portrat)
eingestellt, wenn der Zielrahmen auf ein Gesicht
eingestellt ist. (Es kann mdglicherweise E]/Hﬁ’
(Normal) eingerichtet werden, auch wenn das Ziel auf ein Gesicht eingestellt ist, wenn ein
Scheinwerfer leuchtet oder bei einer dunklen Szene.)

3 Starten Sie die Aufnahme.

B Informationen zum Zielrahmen

o Wenn die Zielspeicherung nicht funktioniert, blinkt der Zielrahmen in rot und wird dann
ausgeblendet. Berilihren Sie eine charakteristische Eigenschaft (Farbe usw.) des Objekts, um es
erneut zu speichern.

e Wenn die o-Taste im Fotoaufnahme-Modus halb nach unten gedriickt wird, erfolgt die
Scharfstellung des gespeicherten Objekts. Der Zielrahmen erscheint beim Scharfstellen in griin,
und das Ziel kann nicht mehr verandert werden.
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Diese Funktion kann im Intelligenten Automatikmodus und im Intelligenten Automatik-Plusmodus
verwendet werden. Im Standbildaufnahmemodus kann sie nur mit bestimmten Einstellungen im
Szenenmodus verwendet werden.

Unter folgenden Aufnahmebedingungen kdnnte der Zielrahmen verschiedene Motive verfolgen
oder das Ziel nicht speichern:

— Wenn das Motiv zu grof oder zu klein ist

— Wenn sich die Farbe des Motivs kaum von der Farbe des Hintergrunds unterscheidet

— Wenn das Motiv dunkel ist

Wenn das Zielmotiv im Standbildaufnahmemodus gesperrt wird, kann sich der Bildschirm
verdunkeln.

Wenn Sie die Ausblenden-Funktion verwenden, wahrend das Ziel gesperrt ist, wird die Zielsperre
aufgehoben. (= 73)

AF/AE Spurhaltung wird in den folgenden Fallen geldscht.

— Wenn das Gerat ausgeschaltet wird

— Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste

— Berlihren Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol

— Berihren Sie das Aufnahmemodus-Tastensymbol

— Schalten Sie auf Selbstaufnahme

m Optische Bildstabilisatorsperre -

Im Video-Aufnahmemodus kénnen Sie ferner den optischen Bildstabilisator durch
Gedriickthalten von [(llj] verbessern. Mit dieser Funktion kénnen Sie auch die
Wackeleffekte reduzieren, die bei der Verwendung des Zooms auftreten.

1
2

Beriihren Sie ), um den Bildstabilisator einzuschalten. (-=» 68)
Beriihren und halten Sie [{]-
Das Symbol wird in ) angezeigt, solange Sie die Option beriihren und halten
Die optische Bildstabilisatorsperre wird freigegeben, wenn Sie lhren Finger vom Symbol nehmen.
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B Ldschen der Anzeige von ]

Die Anzeige von m verlischt auch dann nicht, wenn tber einen bestimmten Zeitraum mit der
Grundeinstellung keine Funktionen ausgefiihrt werden. Andern Sie, damit die Anzeige von W
verlischt, die Einstellung fiir [O.].S. LOCK ANZEIGE].

: [EINRICHTUNG] — [0.l.S. LOCK ANZEIGE] — gewiinschte Einstellung

[EIN]: Durchgehende Anzeige.

[AUS]: Die Symbole verldschen nach 5 s, wenn keine Touch-Funktion aktiviert wird.

® Es kann sein, dass die Stabilisierung bei starkem Verwackeln nicht funktioniert.
® Um bei einer schnellen Bewegung aufzunehmen, geben Sie die optische Bildstabilisatorsperre
frei.

¥_ Touch-Ausléser (o]

Es ist moglich, ein Foto eines beriihrten Objektes scharf zu stellen und aufzunehmen.

1 Beriihren Sie b_ .

® Es wird ein Symbol angezeigt @).

2 Beriihren Sie das Motiv.

@ Der Fokusbereich zeigt die berlihrte Position und es
wird ein Foto aufgenommen.

® Je nach den Aufnahmebedingungen oder der Erkennung der beriihrten Position ist es unter
Umstanden nicht méglich, das beabsichtigte Bild aufzunehmen.
® Dies funktioniert nicht fir Selbstaufnahmen.
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Erweitert (Aufnahme)

Aufnahmefunktionen von

i
o

Funktionssymbolen

Wahlen Sie die entsprechenden Funktionssymbole aus, um verschiedene Effekte auf die
Aufnahmen anzuwenden.

1 Beriihren Sie < (nach links)/D> (nach rechts) von [[[[{] im Touch-Menii, um
die Funktionssymbole anzuzeigen. (= 20)

2 Beriihren Sie ein Bediensymbol. ’
(z.B. PRE-REC)

® Die im Touch-Menii angezeigten Funktionssymbole
kénnen geédndert werden.
([FKT-SYMBOLE WAHLEN]: = 36)

® Wahlen Sie das Bediensymbol erneut, um die Funktion zu
deaktivieren.
Siehe auf den entsprechenden Seiten zum Deaktivieren der folgenden Funktionen.
— Selbstausloser (= 74)
— Guidelines (= 75)

® Das Symbol wird angezeigt, wenn das Funktionssymbol eingerichtet ist.

® (V380
E| (Gegenlichtausgleich) wird standardmaRig anstatt ™z~ (Funktion Ausgleichsaufnahme)
angezeigt.

Funktionssymbole

Ausblenden™! Gegenlichtausgleich

[@Y |Intelligente Kontraststeuerung™' Tele-Makro
PRE-REC Guidelines

¢|[le|

Q’) Selbstausléser 2 Nachtmodus ™'+ 3

i(J |Intelligente Belichtung™ HDR |HDR-Effekt™"

1

Funktion Ausgleichsaufnahme*1

*1 Diese Funktion wird im Foto-Aufnahmemodus nicht angezeigt.
*2 Diese Funktion wird im Video-Aufnahmemodus nicht angezeigt.
*3  Im Manuellen Modus verfligbar (= 63)

4 /
Ist nur verfigbar, wenn der Aufnahmemodus auf HDR-Filmmodus eingestellt ist. (=» 45, 61)
o Wenn Sie das Geréat ausschalten oder die Aufnahme-/Wiedergabetaste drlicken, werden die
Funktionen PRE-REC, Gegenlichtausgleich, Nachtmodus, Selbstausléser und Tele-Makro
abgebrochen.
o \Wenn Sie das Geréat ausschalten, wird die Ausblende-Funktion deaktiviert.
@ Die Einstellungen kénnen vom Menl aus vorgenommen werden.

® (V380

Funktion Ausgleichsaufnahme kann nicht Gber das Ment eingestellt werden.
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Ausblenden

Beim Aufnahmestart wird das Bild/der Ton allmahlich (Einblenden)

angezeigt. (Einblenden)

Wenn Sie die Aufnahme beenden, werden Bild und Ton

langsam ausgeblendet. (Ausblenden)

® Die Einstellung fir das Ein-/Ausblenden wird deaktiviert, wenn
die Aufnahme stoppt.

B Auswahl der Farbe zum Ein-/Ausblenden (Ausblenden)

‘ B : [AUFN.-EINST.] > [FADE] — [WEISS] oder [SCHWARZ] ‘

-

® Die Miniaturansicht der Szenen, die unter Verwendung der Ein-/Ausblendfunktion aufgenommen
wurden, wird schwarz (oder weiR).

@Y Intelligente Kontraststeuerung =3

Hier werden Bildteile aufgehellt, die im Schatten liegen und schwer zu sehen sind,
gleichzeitig wird die Uberbelichtung heller Bildteile minimiert. So konnen sowohl helle als
auch dunkle Bildteile besonders klar aufgenommen werden.

® Bei extrem hellen oder dunklen Bildteilen oder bei ungentigender Beleuchtung ist der Effekt
dieser Funktion unter Umsténden nicht deutlich zu erkennen.
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PRE-REC
BEC Dies vermindert das Risiko eine Aufnahme zu verpassen. -
Diese Funktion ermdglicht die Aufzeichnung von Bild und Ton ca. 3 Sekunden vor dem

Driicken der Aufnahme-Start/Stopp-Taste.
® (PRE-REC] wird auf dem Bildschirm eingeblendet.

® Richten Sie das Gerét auf das vorhandene Motiv.
o Kein Piepton.
® PRE-REC wird in folgenden Fallen deaktiviert.
— Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste
— Berlihren Sie das Aufnahmemodusschalter-Symbol
— Wenn Sie die SD-Karte entfernen ((W580)/ (V380))
— Wenn Sie die SD-Karte bei Einstellung von [MEDIENAUSW.] auf [VIDEO]/[SD-KARTE]
((IEE ) herausnehmen
— Beim Bertihren von @
— Wenn Sie die HDR-Taste driicken ((W580) / (NEEIN )
— Wenn Sie die Wi-Fi-Taste driicken
— Wenn Sie das Gerat ausschalten
— Beim Beginn der Aufnahme
— Nach Ablauf von 3 Stunden
® Nach dem Einstellen von PRE-REC, wenn die Aufnahme in weniger als 3 Sekunden startet,
kénnen Videos, die 3 Sekunden vor dem Driicken der Start/Stopp-Taste zur Aufnahme gemacht
werden, nicht aufgezeichnet werden.
® Bilder, die als Miniaturbilder im Wiedergabemodus angezeigt werden, unterscheiden sich von
den Videos, die beim Wiedergabestart angezeigt werden.

Y Selbstausloser (o]

Diese Funktion dient zur Aufnahme von Fotos mit dem Timer.

Die Anzeige wechselt jedes Mal, wenn Sie das Symbol auswahlen, um einen Schritt in folgender Reihenfolge:

®10 (Aufnahme startet nach 10 Sekunden) — &2 (Aufnahme startet nach 2 Sekunden) —

Einstellung geldscht

® Driicken Sie die 0 -Taste, leuchtet 10 oder 2 fir die eingestellte Zeitdauer auf, bevor das
Foto aufgenommen wird. Nach der Aufnahme wird der Selbstausléser deaktiviert.

® |m Autofokus-Modus stellt das Objektiv bei zunachst einmal halb und dann ganz nach unten gedriickter
o -Taste das Objekt scharf, wenn die Taste halb durchgedriickt ist. Wenn die o -Taste auf einmal
ganz nach unten gedrickt wird, stellt das Objektiv das Objekt erst kurz vor der Aufnahme scharf.

Stoppen des Selbstauslésers wéihrend des Betriebs
Beriihren Sie [ABBRUCH].

o Die Selbstauslosereinstellung ®2 eignet sich gut, um bei Verwendung eines Stativs und in
ahnlichen Situationen ein Verwackeln beim Driicken der Taste o zu vermeiden.

i Intelligente Belichtung (o]

Diese Funktion hellt dunkle Teile auf, damit das Bild klar aufgenommen werden kann.

® Bei extrem dunklen Bildteilen oder bei ungeniigender Beleuchtung ist der Effekt dieser Funktion
unter Umstanden nicht deutlich zu erkennen.
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ES Gegenlichtausgleich - 0O

Diese Funktion hellt das Bild auf, um eine zu dunkle Abbildung von Motiven im Gegenlicht
zu verhindern.

@ Tele-Makro - 0

Ein eindrucksvolleres Bild wird erreicht, indem das Objekt nur im Nahbereich scharfgestellt

wird und der Hintergrund unscharf bleibt.

® Das Gerat kann auf ein Motiv in ca. 1,1 m Entfernung fokussieren.

® \Wenn Sie Tele-Makro einstellen, wechselt die Zoom-VergréRerung automatisch auf eine der
folgenden Stufen. Im Standbild-Aufnahmemodus hangt die Stufe von der BildgréRen-Einstellung
ab. Wenn Sie die Zoom-VergréRerung auf eine Stufe unter den folgenden Werten stellen, wird
Tele-Makro abgebrochen.
(Videoaufnahme-Modus)
—62x" (wenn die Zoom-VergroRerung vor der Einstellung von Tele-Makro 62X oder weniger

war)

(Standbildaufnahmemodus)

—62x% (wenn die BildgroRe auf [ [iF] 10M]/[E] 2.1M] gestellt ist und die Zoom-VergréRerung
vor der Einstellung von Tele-Makro 62 oder weniger war)

— 52X (wenn die BildgréRe auf [[I] 7.4M)/[[BF] 0.3M] gestellt ist und die Zoom-VergroRerung
vor der Einstellung von Tele-Makro 52 oder weniger war)

— 51X (wenn die BildgroRe auf [ K] 7.7M)/[ [ 2M] gestellt ist und die Zoom-VergréBerung vor
der Einstellung von Tele-Makro 51X oder weniger war)

*

VergroBerungsfaktor, wenn [O.1.S.] auf [Standard] gestellt und die Ausgleichsaufnahmefunktion
ausgeschaltet ist.

[=] Guidelines - 0

Sie konnen liberpriifen, ob das Bild gerade ist, wiahrend Sie Videos oder Fotos aufnehmen
oder wiedergeben. Die Funktion kann auch zur Schatzung der Balance der Bildkomposition
verwendet werden.

Wird bei jeder Berlihrung des Symbols umgeschaltet.

=- N —> Einstellung geléscht

® Die Hilfslinien erscheinen nicht auf den tatsachlich aufgenommenen Bildern.
%) Nachtmodus -

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Farbaufnahmen in Situationen mit wenig Licht machen.
(erforderliche Minimalbeleuchtung: ca. 1 Ix).

o Aufgenommene Szenen werden angezeigt, als wenn Einzelbilder fehlen wiirden.

® \Wenn Sie die Funktion in heller Umgebung einschalten, kann das Display einen Moment lang
Uberbelichtet erscheinen.

® Es kdnnen helle Punkte aufgenommen werden, die sonst unsichtbar bleiben. Dies ist jedoch
keine Fehlfunktion.

® Es wird empfohlen, mit einem Stativ zu arbeiten.

® In dunklerer Umgebung kann sich die Scharfstellung des Autofokus etwas verlangsamen. Dies ist
jedoch keine Fehlfunktion.
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HDR HDR-Effekt [w580] [W580M] ]

Im HDR-Filmmodus konnen Sie die Stirke der Bildkontrastkorrektur andern. (= 45, 61)
Das Symbol wechselt bei jeder Berlihrung.

HDRm (Niedrig) — HDRm (Hoch)
HDRm (Niedrig):  Stellt eine niedrige Korrekturstufe ein.
HDRm (Hoch): Stellt eine hohe Korrekturstufe ein.

® Sie kénnen die Stufe dieses Effekts wahrend einer Videoaufnahme oder PRE-REC nicht andern.
e Je nach Aufnahmebedingungen kénnten Sie die ganze Wirkung nicht sehen.

==~ Funktion Ausgleichsaufnahme [

Diese Funktion erkennt die horizontale Neigung des Geréts und korrigiert sie automatisch
auf die ebene Position.
Mit jedem Berlihren des Symbols wird die Ausgleichsaufnahmefunktion gewechselt.

"2 (Normal) - =X s (Stark) —> Aus

"2 (Normal): Korrigiert die Neigung.
=S (Stark): Verstarkt die Korrektur der Neigung.
Aus: Einstellung deaktivieren.

® Das Symbol andert sich, wenn die Neigung den Korrekturbereich tberschreitet.

IS Wenn die Neigung korrekt ist

LI/ AL sI™s Wenn sich die Neigung (iber dem Korrekturbereich befindet

o Wenn die Neigung den Korrekturbereich iberschreitet, bewegen Sie das Gerét in die Position, in
der ™~ /TZX S angezeigt wird.

® Die Standardeinstellung der Funktion ist ==~ (Normal).

® Das Symbol kann richtig angezeigt werden, wenn sich der Winkel der Neigung innerhalb eines
Bereichs von 45 ° zur horizontalen Achse befindet.

® Diese Funktion wird abgebrochen, wenn [KUNSTL.HORIZONT] auf [EIN] gestellt ist. (<> 81)

® Bringen Sie bei der Aufnahme von horizontalen Bildern mit Stativ dieses Gerat mithilfe von
[KUNSTL.HORIZONT] am Stativ an und stellen Sie die Ausgleichsaufnahmefunktion auf =2~
(Normal) oder =2 s (Stark) ein.

® \Wenn Sie die Einstellung der Ausgleichsaufnahmefunktion umschalten, kann der Bildschirm
vorubergehend schwarz werden.

® Wenn Sie die Option auf == (Normal)/ ™= S (Stark) stellen, &ndert sich der Bildwinkel.

® Diese Funktion kann wahrend Videoaufnahmen oder PRE-REC nicht eingestellt werden.
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Erweitert (Aufnahme) - O

hmefunktionen der Menus

[SZENENMODUS] P

Diese Funktion entspricht dem Szenenmodus im Aufnahmemodus. (= 53)

Die Verschlusszeit und die Blende etc. werden automatisch entsprechend der aufzunehmenden

Szene angepasst.

® Dieser Meniipunkt wird im Menii nur angezeigt, wenn [Zeitraffer aufn.] im Kreativen
Steuermodus eingestellt ist. (= 59)

‘ @ : [AUFN.-EINST.] — [SZENENMODUS] — gewiinschte Einstellung

[AUS]: Einstellung deaktivieren
¥ Sport: Fir geringeres Verwackeln bei Szenen mit schneller Bewegung
mit Zeitlupe und Anhalten der Zeitlupe
p Portrat: Fir das Hervorheben von Menschen vor dem Hintergrund
@ Weiche Haut: Damit die Hautfarben fir ein attraktiveres Aussehen weicher
erscheinen
Spotlight: Bessere Qualitat bei sehr heller Beleuchtung des Motivs.
% Schnee: Bessere Bildqualitat bei Aufnahmen in verschneiter Umgebung.
ﬁ Strand: Fur intensive Blauténe im Meer oder am Himmel
-‘é’- Sonnenuntergang: Fir intensive Rotténe bei Sonnenauf- oder -untergdngen
:A Landschaft: Fur weitldufige Landschaften
Feuerwerk: Fur wunderschéne Aufnahmen von Feuerwerk vor dem
Nachthimmel
a2 Nachtaufnahme: Fir eine schone Aufnahme am Abend oder in der Nacht
9 Dammerungsmodus: Fur dunklere Szenen wie z. B. in der Abenddammerung

® Siehe auf Seite 60 fir Details zum Modus.
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[ZOOM MODUS] =
Stellen Sie im Videoaufnahme-Modus das maximale Zoomverhaltnis ein.
‘ @ : [AUFN.-EINST.] — [ZOOM MODUS] — gewiinschte Einstellung

[i.Zoom AUS]: Bis zu 62x

[i.Zoom 90x]: Diese Zoom-Funktion ermdglicht es Ihnen eine hohe

Bildqualitat beizubehalten. (Bis zu 90X)
[D.Zoom 150X ]: Digitalzoom (Bis zu 150x)
[D.Zoom 3000x]: Digitalzoom (Bis zu 3000 %)

* Die Zoom-VergroRerung, wenn [O.1.S.] auf [Standard] gestellt und die
Ausgleichsaufnahmefunktion ausgeschaltet ist.

o Je groRer die digitale Zoom-VergroRerung ist, um so mehr wird die Bildqualitét beeintrachtigt.
® Diese Funktion kann im Fotoaufnahme-Modus nicht verwendet werden.

[AUFN. FORMAT] -

Schalten Sie das Aufnahmeformat des Videos um.

‘ @ : [AUFN.-EINST.] — [AUFN. FORMAT] — gewiinschte Einstellung

[AVCHD]: Stellen Sie das Aufnahmeformat auf AVCHD. (= 2)

[MP4/iFrame]: Stellen Sie das Aufnahmeformat auf MP4/iFrame. (= 2)

® Die Standardeinstellung der Funktion ist [AVCHD]-Modus
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[AUFN. MODUS] al

Schalten Sie die Bildqualitat und das Aufnahmeformat des aufzunehmenden Videos um. Die
Aufnahmeformate, die eingestellt werden kdnnen, andern sich je nach [AUFN. FORMAT]-
Einstellung.

‘ D : [AUFN.-EINST.] - [AUFN. MODUS] — gewiinschte Einstellung

o Wenn [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] eingestellt ist
[PHY/[HAY[HGY/[HE]: Stellen Sie das Aufnahmeformat auf 1080/50i.
(O === @)

[1080/50p]'1: Stellen Sie das Aufnahmeformat auf 1080/50p.

@ Vorrang auf der Bildqualitat
@ Vorrang auf der Aufnahmedauer

® Wenn [AUFN. FORMAT] auf [MP4/iFrame] eingestellt ist
[1080/50M]%:  Stellen Sie das Aufnahmeformat auf 1080/50p (50 Mbps).
[1080/28M]%:  Stellen Sie das Aufnahmeformat auf 1080/50p (28 Mbps).
[720]2: Stellen Sie das Aufnahmeformat auf 720/25p.

[iFrame]'3: Stellen Sie das Aufnahmeformat auf iFrame.

*1  Sie kdnnen Videos in 1080/50p (1920x1080/50 progressiv) aufnehmen, der besten AVCHD
Bildqualitat fur dieses Gerét.

*2 [1080/50M], [1080/28M] und [720] sind Aufnahmemodi, die sich zur Wiedergabe oder
Bearbeitung auf einem PC eignen.

*3 [iFrame] ist ein fUr Mac (iMovie usw.) geeignetes Format. Es ist wird bei Verwendung eines
Mac empfohlen.

o Auf Seite 12 finden Sie Details zur Aufnahmedauer bei Verwendung des Akkus.

e Verwenden Sie eine SD-Karte, die SD-Geschwindigkeitsklasse 10 entspricht, wenn Sie sie
zum Aufnehmen von Videos mit der Einstellung [1080/50M] verwenden mochten.

® Die Standardeinstellung der Funktion ist [HG]-Modus

® Siehe Seite 238 fir die ungefahre Aufnahmezeit.

® Wenn das Gerat viel oder schnell bewegt wird, oder wenn ein sich schnell bewegendes Motiv
aufgenommen wird, kdnnte ein mosaikartiges Rauschen bei der Wiedergabe auftreten.
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=
[FORTGES. AUFN.] -

Wenn kein freier Speicherplatz mehr auf dem integrierten Speicher zur Verfligung steht, kann ohne
Unterbrechung auf eine SD-Karte aufgezeichnet werden. (Sie kdnnen nur vom integrierten Speicher
auf die SD-Karte aufnehmen.)

e Stellen Sie [MEDIENAUSW.] auf [INT.SPEICHER]

o Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] ein. (- 78)

® Setzen Sie eine SD-Karte ein.

‘ : [AUFN.-EINST.] — [FORTGES. AUFN.] — [EIN]

e ) wird auf dem Bildschirm angezeigt. =¢ ) erlischt, wenn der Speicherplatz im internen
Speicher verbraucht wurde und die Aufnahme auf die SD-Karte beginnt.

Die Aufnahme-Fortsetzung kann nur einmal ausgefiihrt werden.

Verbinden Sie die Szenen, die mit der Aufnahme-Fortsetzungs-Funktion auf der SD-Karte
aufgenommen wurden, mit der [FORTGES. SZENE VERB.]-Funktion. (= 114, 121)
Nachdem Sie die Funktion [FORTGES. SZENE VERB.] durchgefiihrt haben, kdnnen Sie die
Funktion Aufnahmefortsetzung wieder verwenden. Wenn [FORTGES. AUFN.] auf [EIN] gestellt
wird, ohne die [FORTGES. SZENE VERB.]-Funktion zu verwenden, erscheint eine Meldung. Sie
kénnen die Aufnahme-Fortsetzung verwenden, indem Sie mit [JA] bestatigen, aber danach kann
die [FORTGES. SZENE VERB.]-Funktion nicht noch einmal verwendet werden.

Fotos werden nach der Aufnahme-Fortsetzung auf der SD-Karte gespeichert.

$ wird auf der Miniaturbild-Anzeige angezeigt, wahrend die Szene wiedergegeben wird, die auf

dem integrierten Speicher in der Funktion Aufnahme-Fortsetzung aufgezeichnet wurde.

[GESICHTSRAHMEN] - 0

Erkannte Gesichter werden eingerahmt angezeigt.

‘ @ : [AUFN.-EINST.] — [GESICHTSRAHMEN] — gewiinschte Einstellung

[VORRANG]:

Nur die vorrangigen Gesichtsrahmen werden angezeigt.
[ALLE]:

Alle Gesichtsrahmen werden angezeigt.

[AUS]:

Einstellung deaktivieren.

® Es werden bis zu 5 Vollbilder angegeben. GroRer dargestellte Gesichter und Gesichter, die sich
weiter in der Mitte des Bildschirms befinden, werden vorrangig erkannt.
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B Vorrangige Gesichtsrahmeneinblendung

Die vorrangige Gesichtseinrahmung wird als orangefarbene Rahmen angezeigt. Die Scharfen- und

Helligkeitseinstellung erfolgt gegeniiber der vorrangigen Gesichtseinrahmung.

® Der priorisierte Gesichtsrahmen wird nur im Portratmodus im Intelligenten Automatikmodus oder
im Intelligenten Automatik-Plusmodus angezeigt.

® Der weifle Rahmen dient nur zur Gesichtserkennung.

® Die Scharfe wird auf die als vorrangig eingestuften Gesichtsrahmen eingestellt, wenn die Taste

im Fotoaufnahmemodus halb heruntergedriickt wird. Wenn die Scharfe eingestellt ist,

wechseln die vorrangigen Gesichtsrahmen von orange zu griin.

® Im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus erfolgt keine Gesichtserkennung. (= 62)

e (W580]/ (ALY

Im HDR-Filmmodus erfolgt keine Gesichtserkennung. (= 45, 61)

[KUNSTL.HORIZONT] - 0

Diese Funktion zeigt die horizontale/vertikale Neigung des Gerats mit der elektronischen
Ebenenanzeige an.

‘ @ : [AUFN.-EINST.] - [KUNSTL.HORIZONT] — [EIN]

B Korrektur der Neigung
(Horizontale Richtung) (Vertikale Richtung)

Bei der Korrektur einer Neigung nach Bei der Korrektur einer Neigung
links nach unten

® Die horizontale Neigungsanzeige @ und die vertikale Neigungsanzeige @ erscheinen in gelb,
wenn eine Neigung vorhanden ist, und in griin, wenn kaum eine Neigung vorhanden ist.

® Die maximalen Winkel der Neigungsanzeige betragen ca. 45 ° in horizontaler Richtung und 10 °
in vertikaler Richtung.

® Die elektronische Ebenenanzeige hat keinen Einfluss auf die tatsachlich aufgenommenen Bilder.

® Die elektronische Ebenenanzeige wird nicht angezeigt, wenn Sie sich selbst aufnehmen oder der
LCD-Monitor mit dem Bildschirm nach aufRen zeigend geschlossen wird.

® Auch wenn sich die Neigung im korrigierten Zustand befindet, kann ein Fehler von ca. 1 °

auftreten.

In den folgenden Fallen kann die elektronische Ebenenanzeige nicht richtig angezeigt werden:

— Wenn dieses Gerat bewegt wird

— Wenn dieses Gerat in einem Winkel ndher zum Lot nach oben oder unten ausgerichtet wird
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[AGS] -

Wenn das Gerat bei laufender Videoaufnahme aus der normalen horizontalen Lage nach unten
gedreht wird, wird die Aufnahme automatisch auf Pause geschaltet.

‘ @ : [AUFN.-EINST.] > [AGS] — [EIN]

® Auch wenn Sie ein Motiv aufnehmen, das sich direkt tber oder unter Ihnen befindet, kann sich
die AGS-Funktion einschalten und die Aufnahme unterbrechen.

[AUT. LANGZEIT-BEL.] -

Wenn Sie die Verschlusszeit verlangern, kdnnen Sie sogar an dunklen Orten ausreichend
beleuchtete Bilder aufnehmen.
® Schalten Sie in den Manuellen Modus. (= 63)

‘ @ : [AUFN.-EINST.] > [AUT. LANGZEIT-BEL.] > [EIN]

® Die Verschlusszeit wird passend zur Helligkeit der Umgebung auf hdchstens 1/25 eingestellt.

® Diese Funktion kann im Fotoaufnahme-Modus nicht verwendet werden.

o Wenn die Verschlusszeit auf 1/25 eingestellt wird, scheint es, als wiirden bei der Szene
Einzelbilder fehlen, und es kdnnen Nachbilder erscheinen.

[Digital Cinema Colour] -

Aufzeichnung von Videos mit intensiveren Farben mit x.v.Colour™-Technologie.
o Schalten Sie in den Manuellen Modus. (= 63)
o Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] ein. (- 78)

‘ D : [AUFN.-EINST.] — [Digital Cinema Colour] — [EIN]

® Verwenden Sie fur wirklichkeitsgetreuere Farben ein HDMI-Mini-Kabel (mitgeliefert) mit einem
Fernseher, der x.v.Colour™ unterstiitzt.

o Wenn Videos, die mit dieser Funktion auf [EIN] aufgenommen wurden, auf einem
Fernsehgerit wiedergegeben werden, das nicht mit x.v.Colour™ kompatibel ist, werden
die Farben unter Umsténden nicht korrekt wiedergegeben.

® Sollten diese Bilder mit anderen Geraten wiedergegeben werden, als denen, die zu x.v.Colour™
kompatibel sind, wird geraten, die Bilder aufzunehmen, nachdem diese Funktion auf [AUS]
geschaltet wurde.

® x.v.Colour™ ist eine Bezeichnung fiir Geréate, die mit dem xvYCC-Format, einem internationalen
Standard fiir erweiterte Farben in Videoaufnahmen, kompatibel ist, die Reglungen zur
Signaliibertragung befolgt.
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[AUFNAHMEHILFE]

Es wird eine Meldung angezeigt, wenn dieses Gerét schnell bewegt wird.

‘ &0 : [AUFN.-EINST.] - [AUFNAHMEHILFE] — [EIN]

Wenn “KAMERA- SCHWENK IST ZU SCHNELL.” angezeigt wird, bewegen Sie das Gerat wahrend
der Aufnahme langsamer.

® In den folgenden Fallen wird keine Meldung angezeigt:
— Wenn die Aufnahme unterbrochen wird (nur, wenn [DEMO MODUS] nicht auf [EIN] eingestellt
ist)
— Wenn [KUNSTL.HORIZONT] auf [EIN] eingestellt ist

[WIND FILTER] a8

Dadurch wird das durch die integrierten Mikrofone eingefangene Windgerausch reduziert, wahrend
eine realistische Aufnahme bewahrt bleibt.
o Schalten Sie in den Manuellen Modus. (= 63)

‘ @ : [AUFN.-EINST.] — [WIND FILTER] — gewiinschte Einstellung

[Stark]: Wenn ein starker Wind erkannt wird, reduziert diese Option effektiv
Windgeréusche, indem niederfrequente Tone minimiert werden.

[Normal]: Diese Option extrahiert und reduziert nur Windgerausche, ohne die
Tonqualitét zu verschlechtern.

[AUS]: Einstellung deaktivieren.

o Wenn [Stark] eingestellt ist, kbnnen Sie an Hand des auf dem Bildschirm angezeigten Symbols
Uberprifen, wie effektiv die Windgerausche reduziert werden. In absteigender Reihenfolge der
Starke des Reduktionseffekts wird g/ 2]/ 2¢l/ 2] angezeigt.

® Wenn [Normal] eingestellt ist, wird % auf dem Bildschirm angezeigt.

e Die Standardeinstellung dieses Gerates ist [Normal].

® Beim Umschalten in den Intelligenten Automatikmodus oder in den Intelligenten Automatik-
Plusmodus wird [WIND FILTER] auf [Stark] eingestellt und die Einstellung kann nicht geéndert
werden.

® Je nach Aufnahmebedingungen kénnten Sie die ganze Wirkung nicht sehen.
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[MIKR-EINST.]

Die Aufnahmeeinstellung des eingebauten Mikrophons kann reguliert werden.
o Stellen Sie [AUFN. FORMAT] auf [AVCHD] ein. (- 78)

‘@ﬂmmﬂ%ﬂaMMHWWwwmmmWWMw

[STEREO-MIK]: Ton aus zwei Richtungen wird in 2 Kanalen uber nach vorne
gerichtete Stereo-Mikrofone aufgenommen.

[ZOOM-MIKRO]: Der Ton wird durch Anderung der Direktionalitét in Verbindung mit
den Zoomvorgangen aufgenommen. Die Aufnahme von
Gerauschen in der Nahe des Vorderteils des Gerats erfolgt klarer,
wenn Sie heranzoomen (Nahaufnahme) und Umgebungsgerausche
werden realistischer aufgenommen, wenn Sie herauszoomen
(Weitwinkel).

o [MIKR-EINST.] wird auf [STEREO-MIK] eingestellt, wenn [AUFN. FORMAT] auf [MP4/iFrame]
eingestellt ist.

[MIK. LAUTST.] -

Der Eingangspegel vom integrierten Mikrofon kann wahrend der Aufnahme eingestellt werden.
1 Wabhlen Sie das Menii.

‘@ﬂwmﬂmﬂaMKMWﬂH®Wmm5mm®

[AUTO]: AGC wird aktiviert, und der Aufnahmepegel wird automatisch
reguliert.
[SETUP wom]: Der gewlinschte Aufnahmepegel kann eingestellt werden. AGC wird

aktiviert und Tonverzerrungen werden reduziert.

[SETUP mazal: Der gewlinschte Aufnahmepegel kann eingestellt werden. Téne

werden in natiirlicher Qualitat aufgenommen.

i AGC RRAGC

2 (Wenn [SETUP mem J/[SETUP meza] gewahlt ist)
Beriihren Sie («]/(»] zum Einstellen.

o Stellen Sie den Mikrofon-Eingangspegel so ein, dass die
letzten zwei Balken des Verstarkungswerts nicht rot
leuchten. (Der Ton wird sonst verzerrt aufgenommen.)
Wahlen Sie eine niedrigere Einstellung fir den Mikrofon-
Eingangspegel.

3 Wabhlen Sie durch Beriihren [ENTER]. O Links
® Berlihren Sie [ENDE], um die Einstellung zu (5] RGChtS )
vervollstandigen. @ Eingangspegel Mikrofon

=P (Mikrofoneingangspegelmesser) erscheint auf
dem Bildschirm.

o Aufnahmen mit vollstdndiger Stummschaltung des Tons sind nicht méglich.
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[BILDQUALITAT] = 0O

Nutzen Sie diese Funktion, um die Bildqualitat bei der Aufnahme zu regulieren.

Lassen Sie dazu die Aufnahme auf einem Fernsehgerat anzeigen, um die Bildqualitadt anhand

dieser Anzeige zu regulieren.

o Diese Einstellung wird auch beibehalten, wenn Sie zwischen der Videoaufnahme und der
Fotoaufnahme umschalten.

o Schalten Sie in den Manuellen Modus. (= 63)

1 Wabhlen Sie das Menii.

‘ D : [AUFN.-EINST.] — [BILDQUALITAT]

2 Wahlen Sie durch Beriihren die gewiinschten Meniipunkte.

[SCHARFE]: Kantenschérfe
[FARBE]: Farbtiefe des Bilds
[BELICHTUNG]: Helligkeit des Bilds
[WB ANPASSEN]: Farbbalance der Bilder

3 Wihlen Sie durch Beriihren (4)/(»], um die Einstellungen zu dndern.
4 Wahlen Sie durch Beriihren [ENTER].

® Berlihren Sie [ENDE], um die Einstellungen vorzunehmen.

® 3¥: wird auf dem Bildschirm eingeblendet.

[BILGROSSE] (o]

Je hoher die Anzahl der Pixel, desto scharfer und detailreicher wird das Bild beim Ausdrucken.

‘ &R : [FOTO] — [BILGROSSE] — gewiinschte Einstellung

B BildgroBe und maximales Zoomverhaltnis im
Standbildaufnahmemodus
Das Bildverhaltnis andert sich je nach BildgroRe.

[16:9]: Seitenverhaltnis von HD-TV, usw.
[4:3]: Seitenverhaltnis 4:3 TV-Format
[3:2]: Seitenverhaltnis einer gewohnlichen Videokamera oder von Drucken (wie z.B.

Druck GroRe L)
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BildaréRe Bildseitenver Erweiterter optischer Zoom
. hltnis (- 43)
(B 10M] 4224%2376 6] 1
[ 2.1M) 1920% 1080 ’ M
(8 7.4M] 31362352 3y 2
[ 0.3M] 640x480 ’ 100x
[EA 7.7M] 3408x2272 21 3
[BA 2M] 1728x 1152 ’ 3

*1 Der erweiterte optische Zoom kann nicht verwendet werden.

betragt 62%.

Die maximale ZoomvergroRerung

*2 Der erweiterte optische Zoom kann nicht verwendet werden. Die maximale ZoomvergroRerung

betragt 52x.

*3 Der erweiterte optische Zoom kann nicht verwendet werden. Die maximale ZoomvergroRerung

betragt 51x.

rechts auf dem Bildschirm schwarze Streifen erscheinen.

Die Grundeinstellung fiir diese Funktion lautet im Foto-Aufnahmemodus [ ] 10M].
Im Video-Aufnahmemodus aufgenommene Standbilder sind m (1920x1080).

Die Aufnahme verléngert sich je nach BildgroRe.
Siehe Seite 239 fiir Informationen zur Anzahl der aufnehmbaren Bilder.

Bei einer BildgréRe von [ 1] 7.4M], [[3] 0.3M], [[BA 7.7M] oder [ [ 2M] kénnen links und

Beim Drucken von Bildern im Seitenverhaltnis 16:9 kdnnten die Rander abgeschnitten werden.

Uberpriifen Sie vor dem Drucken die Vorschau und den Drucker.

[AUSLOSE-TON]

Fir die Aufnahme von Fotos kdnnen Sie einen Ausldserton einstellen.

&R : [FOTO] — [AUSLOSE-TON] — gewiinschte Einstellung

PR Leise
M Laut

[AUS]: Einstellung deaktivieren.

® Wahrend der Videoaufnahme ist kein Ausldserton zu héren.
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Erweitert (Wiedergabe)

Funktio ur Wiedergabe

Videowiedergabe mit den Funktionssymbolen

Weitere Informationen zu den grundlegenden Funktionen der Wiedergabe erhalten Sie auf S.28 O

LDy Anzeige zur Wiederg Funktionsschritte

Wiedergabe

Wiahrend der Wiedergabe | Beriihren Sie den LCD-Monitor und gleiten
Sie wahrend der Wiedergabe schnell von

Wiedergabe > rechts nach links (von links nach rechts).

tiberspringen
(zum Start einer
Szene) ]

Wihrend die Wiedergabe unterbrochen ist,
beriihren Sie durchgehend II»-.

(I dient zum langsamen Zuriickspulen)
Wenn Sie das Display berlihren und den
Finger liegenlassen, wird eine
Einzelbildwiedergabe in Zeitlupe ausgefihrt.
® Zur normalen Wiedergabe kehren Sie

Im Pause-Modus zurlick, wenn Sie P/l beriihren.

® Bei einer umgekehrten Wiedergabe in Zeitlupe
> variieren die Zeitintervalle zwischen den Bildern
4“ und die Anzeigedauer je Bild je nach Szenentyp.

Wiedergabe in
Zeitlupe

= Wahrend die Wiedergabe unterbrochen ist,

beriihren Sie [|p-.

(Beriihren Sie «|l, um die Bilder einzeln in

umgekehrter Reihenfolge abzuspielen.)

Einzelbild- ® Zur normalen Wiedergabe kehren Sie

Wiedergabe zurlick, wenn Sie P/l berhren.

@ Bei einer umgekehrten Einzelbildwiedergabe
variieren die Zeitintervalle zwischen den
Bildern und die Anzeigedauer pro Bild je
nach Szenentyp.

>l

Beriihren Sie die direkte Wiedergabeleiste
oder verschieben Sie sie durch Beriihren.
® Die Wiedergabe halt voriibergehend an und
springt zur beriihrten oder beim Berihren
gezogenen Position.
® (Wenn Sie wahrend der Wiedergabe die
Leiste berlihren oder verschieben)
Die Wiedergabe startet durch Loslassen Ihres
berlihrenden oder verschiebenden Fingers.

Direkte Wiedergabe
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® Szenen mit groRer DateigrofRe kénnen die Reaktionszeiten dieses Gerats auf Bedienvorgange
durch den Benutzer sowie Geratevorgénge verlangsamen.

Erstellung von Fotos aus Videos

Ein Einzelbild aus einem aufgezeichneten Video kann als Foto gespeichert werden.
Die GroRe der aufzunehmenden Bilder wird Uber ihren Szenentyp bestimmt.

Szenentyp BildgroRe

AVCHD Szenen

Szenen, die als Backup fiir Doppelkamera aufgenommen wurden
Im Aufnahmeformat [MP4/iFrame] aufgenommene Szenen m (1920x1080)
In MP4 gespeicherte Szenen (1920x1080/25p)
In MP4 gespeicherte Szenen (1280x720/25p)

In MP4 gespeicherte Szenen (640x360/25p) (640%360)

Betitigen Sie die Taste ) an der als Foto wihrend der Wiedergabe zu
speichernden Stelle vollstandig.

® Es ist glinstig, Pause, Zeitlupenwiedergabe und Bildweise Wiedergabe zu benutzen.

® Das Datum, an dem das Video aufgezeichnet wurde, wird als Datum fiir das Foto eingetragen.
® Die Qualitat unterscheidet sich von normalen Fotos.

-88 -




Highlight & Zeitintervall-Index

00

W)
Ein Bild einer Szene wird als Miniaturbild bei der Einstellung Suchbedingungen dargestellt. Die
Szene kann an jeder beliebigen Stelle in der Szene, die Sie sehen mdchten, wiedergegeben
werden.

o Betitigen Sie den Zoomhebel in Richtung von Q und
wechseln Sie liber die Miniaturbild-Anzeige den
Zeitintervall-Index. (= 30)

1 Beriihren Sie E .
® Anzeige der néchsten (vorherigen) Seite:
— Verschieben Sie das Miniaturbild nach oben (unten),
wahrend sie es berihren.
— Beriihren Sie A  (nach oben)/ W (nach unten) am Hebel zum Durchblittern der
Miniaturbilder. (=» 29)

2 Beriihren Sie die gewiinschte Suchbedingung.

[3 SEK.)/[6 SEK.J/[12 SEK.J/[MINUTEN]/[GESICHT] /[HIGHLIGHT]"

* Diese Einstellung ist wahrend der Wiedergabe von MP4/iFrame-Szenen oder von Szenen, die
als Backup fiir die Doppelkamera aufgenommen wurden, nicht moglich.

® Bei Auswahl von [GESICHT] wird der Teil ausgewahlt, fir den die Gesichtserkennung von den als
klar aufgenommen beurteilten Szenen erfolgte. Dies wird dann als eine Ubersicht angezeigt.

® Ein Teil, der als deutlich aufgenommen beurteilt wurde, wird erkannt und als Miniaturbild
angezeigt, wenn Sie [HIGHLIGHT] wahlen.

3 (Wenn [MINUTEN] ausgewahlt wird)

Beriihren Sie (a]/(¥], um die Zeit einzustellen.
® Sie kann bis auf maximal 60 Minuten eingestellt werden.
® Berilihren Sie [ENTER].

4 Beriihren Sie zur Wiedergabe das gewiinschte Miniaturbild.
® Zur Anzeige des néchsten (vorhergehenden) Miniaturbildes beriihren Sie («]/(»].

Wiedergabe wiederholen

00
W)
Nach Wiedergabe der letzten Szene wird wieder mit der ersten Szene fortgesetzt.

‘ B : [VIDEO-KONFIG.] — [WIEDERHOLEN] — [EIN]

Die Anzeige (’_) wird in der Vollbildanzeige eingeblendet.
® Alle Szenen werden wiederholt wiedergegeben. (Bei der Wiedergabe von Videos nach Datum
werden alle Szenen vom ausgewahlten Datum wiederholt wiedergegeben.)
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Wiederaufnahme der Wiedergabe

[
W)
Wenn die Wiedergabe einer laufenden Szene unterbrochen wurde, kann sie an dieser Stelle
fortgesetzt werden.

‘ 0 : [VIDEO-KONFIG] — [FORTL. ABSP.]  [EIN]

Wird eine Videowiedergabe gestoppt, dann wird auf dem Miniaturbild der gestoppten Szene DM
angezeigt.

® Die gespeicherte Position zur Fortsetzung wird geldscht, wenn Sie das Gerat ausschalten oder
die Aufnahme-/Wiedergabetaste driicken.
(Die Einstellung von [FORTL. ABSP.] &ndert sich nicht.)

Heranzoomen eines Fotos wahrend der Wiedergabe
(Wiedergabezoom)

(o

1 Beriihren und halten Sie wiahrend der Fotowiedergabe den Bereich, in den
Sie hineinzoomen moéchten.
® Er wird gegeniiber der Normalanzeige vergréfert angezeigt (X 1) — X2 — X4. Zum Vergrofiern
den Bildschirm weiterhin beriihren (X 1) bis X 2. Beriihren Sie den Bildschirm, um X2 bis X4 zu
vergrofiern.
® Es wird in das Foto hineingezoomt, wobei der Bereich, den Sie berthrt haben, die Mitte darstellt.

Sie kénnen in ein Bild hineinzoomen, wenn Sie es wahrend der Wiedergabe beriihren.

2 Schalten Sie durch Beriihren von

(a)/(¥])I[«])![»] zur herangezoomten Position
oder verschieben Sie beim Beriihren des
Bildschirms.
® Die Stelle des Zooms wird fiir ca. 1 Sekunde beim
Heranzoomen (Herauszoomen) angezeigt und bei der

Veranderung der angezeigten Stelle. @O Angezeigte Stelle des
Zooms

Herauszoomen aus dem vergréBerten Foto
Beriihren Sie Q zum Herauszoomen. (X4 — X2 — X1)
® Beriihren Sie , um zur normalen Ansicht (X 1) zuriickzukehren.

® Sie kdnnen die Zoom-Vorgange auch mit dem Zoom-Hebel ausfiihren.
® Je starker das Bild vergroRert wird, desto schlechter wird seine Qualitét.
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Erweitert (Wiedergabe)

Verschiedene Wiedergabefunktionen

Wiedergabe von Videos/Fotos nach Datum

(=]

Die Szenen oder Fotos, die am selben Tag aufgenommen wurden kdnnen nacheinander
wiedergegeben werden.

1 Beriihren Sie das Symbol zur
Datumsauswahl. (= 20)

@ Symbol fir die
Datumswahl

2 Beriihren Sie das Datum fiir die Wiedergabe.
Die Szenen oder Fotos, die am ausgewahlten Datum aufgenommen wurden, werden als
Miniaturbidler angezeigt.

3 Beriihren Sie die Szene oder das Foto, die/das wiedergegeben werden soll.

® Wenn Sie die Aufnahme-/Wiedergabe-Taste driicken, um zwischen dem Aufnahmemodus und
dem Wiedergabemodus umzuschalten, wird der [ALLE]-Bildschirm wieder angezeigt.
® |n Fallen wie den unten beschriebenen, werden Videos und Fotos separat auf der Datumsliste
gruppiert und —1, —=2... kann hinter dem Datum hinzugefligt werden:
— Wenn die Anzahl der Szenen 99 Uberschreitet
— Wenn die Anzahl an Fotos mehr als 999 betragt
— Wenn [AUFN. MODUS] in [AVCHD] geandert wird
— Bei Aufnahme im Kreativen Steuermodus.
— Wenn die [EIN]J/[AUS]-Einstellung von Backup fiir Doppelkamera umgeschaltet wird (=» 51)
— Bei Aufnahme mit der Heimiiberwachungsfunktion. (= 149)
— Beim Speichern in der manuellen Bearbeitung (=» 101)
— Wenn [DATEI RUCKSETZEN] ausgefiihrt wird
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o Die folgenden Videos und Fotos werden separat in der Datumsliste gruppiert und Symbole
werden entsprechend der Kategorie angezeigt:

Szene oder Standbild Anzuzeigendes Symbol
Mit [1080/50p] in [AVCHD] aufgenommene Szenen
Mit [1080/50M]/[1080/28M] in [MP4/iFrame] aufgenommene

Szenen

Mit [720] in [MP4/iFrame] aufgenommene Szenen
In MP4 (1280x720/25p) (= 113)*' gespeicherte Szenen 720
In MP4 (1280x720/25p) (= 113, 121 )"2 gespeicherte Szenen

Mit [iFrame] in [MP4/iFrame] aufgenommene Szenen

Im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus aufgenommene
Standbilder (=» 62)

Aus Videos erstellte Fotos

In Highlight-Wiedergabe gespeicherte Videos (= 98)

In MP4 (640x 360/25p) (= 113)*" gespeicherte Szenen
In MP4 (640x360/25p) (=» 113, 121)*'2 gespeicherte Szenen

E|EE 2|0

1 (w580)/ (V380
2 W

Highlight-Wiedergabe

00
W)
Ein Teil, der als deutlich aufgezeichnet beurteilt wurde, wird aus mehreren Szenen entnommen und
kann in kurzer Zeit unter Hinzufligen von Effekten und Musik wiedergegeben oder abgespeichert
werden.
Es ist auch mdglich, eine Original Highlight-Wiedergabe zu erstellen, indem Sie lhre
Lieblingsszenen auswahlen und deren Extraktion einrichten.

1 Beriihren Sie B . (- 20)

2 (Wenn [ALL MP4/iFrame] gewahlt ist)
Beriihren Sie das Aufnahmeformat der
wiederzugebenden Szene.

[1080/50p])/[720/25p]
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3 Beriihren Sie den gewiinschten Effekt.

[POP]: Empfohlen fur Party-Aufnahmen.

[ROMANTIK]: Empfohlen fir Landschaften.

[KLASSIK]: Empfohlen fir sich langsam bewegende Szenen.
[DYNAMISCH]: Empfohlen fir sich schnell bewegende Szenen, wie Sport.
[INDIVIDUELL]: Richten Sie die Kombination von Effekt und Musik ein. (= 94)

o Die diesem Effekt entspechenden Szenen werden extrahiert und auf dem Miniaturbild-Bildschirm
angezeigt.

o Effekte, wie Ausblenden, Zeitlupe, Standbild (Pause) oder Kurz-Wiedergabe werden aktiviert.

® Das Datum bei der Wiedergabe ist das Datum, das zuletzt in einer extrahierten Szene
aufgenommen wurde.

® Zum Andern der Einstellungen siehe auf Seite 95.

4 Beriihren Sie (®] im Miniaturbild-Bildschirm.

5 Waihlen Sie die Wiedergabe-Funktion. (= 29)

e Wenn die Wiedergabe beendet oder angehalten ist, wird der Bildschirm zur Auswahl von
[WIEDERGEBEN], [SPEICHERN] (= 98), [NEU WAHLEN] oder [ENDE] angezeigt. Beriihren Sie
den gewlinschten Menupunkt.

Die Highlight-Wiedergabe ist fiir die folgenden Szenen nicht verfiigbar:
— iFrame Szenen
— Im Kreativen Steuermodus aufgenommene Szenen (= 56)

— Im HDR-Filmmodus aufgenommene Szenen (= 45, 61) ((W580) / (WEEIY )
— Szenen, die als Backup fiir Doppelkamera aufgenommen wurden

— Als Highlight-Wiedergabe gespeicherte Szenen

— Als manuell bearbeitet gespeicherte Szenen (= 99)

— Szenen, die in MP4-Szenen konvertiert und kopiert wurden (mit der MP4-

Konvertierungsfunktion) (= 113) ((W580]/ (V380))
— Szenen, die in MP4-Szenen konvertiert und kopiert wurden (mit der MP4-
Konvertierungsfunktion oder der Aufnahmeformat-Konvertierungsfunktion) (= 113, 121)

[{ W580M M)
Die Funktionen Wiedergabe uberspringen, Zeitlupen-Wiedergabe, Einzelbildwiedergabe und
Direkte Wiedergabe sind nicht méglich.
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B Einrichten von benutzerspezifischen Effekten

Die Highlight-Wiedergabe ist mit benutzerspezifischen Effekten mdglich, wenn eine Kombination

aus einem Bildeffekt und Musik eingerichtet wird.

1 Beriihren Sie [INDIVIDUELL].

2 Wahlen Sie durch Beriihren [EFFEKT EINST.] —_—
oder [MUSIK WAHLEN].

KLASSIK
DYNAMISCH

Pr———)
INDIVIDUELL

3 (Wenn [EFFEKT EINST.] ausgewahlt ist)

EFFEKT

Beriihren Sie den gewiinschten Effekt. NCEPR—
® Wenn das [EFFEKT EINST.] geandert wird, wird [MUSIK

WAHLEN] genau wie das [EFFEKT EINST] eingestellt. (Um
[EFFEKT EINST.] und [MUSIK WAHLEN] unterschiedlich
einzustellen, andern Sie die [MUSIK WAHLEN] nach der
Einstellung des [EFFEKT EINST.].)

(Bei Auswahl von [MUSIK WAHLEN])
Beriihren Sie den gewiinschten Ton.
o Wenn [EFFEKT EINST.] auf [KEIN] eingerichtet wird, kénnen Sie [KEINE MUSIK] wahlen. Wenn
[KEINE MUSIK] ausgewahlt ist, wird die gleichzeitig mit dem Bild aufgenommene Audiodatei
wiedergegeben.
(Um die Audiofunktion der Musikwiedergabe zu testen) MUSIGWCLEN
Beriihren Sie [START]. o
e Beriihren Sie die andere Musikoption, um die zu testende
Musik zu andern.
o Wenn Sie [STOPP] beriihren, stoppt die Musikwiedergabe.

4 Wahlen Sie durch Beriihren [ENTER].
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Wiedergabe mit gednderten Einstellungen

Beriihren Sie [SETUP], um die zu dndernde Position
zu wahlen.

HIGHLIGHT

ROMANTIK
[SZENE EINST.]": REESE
Wihlen Sie die Szene oder das Datum, das wiedergegeben -
werden soll.

[FAVORISIERTE SZENE] 2%

Richten Sie die Lieblingsszenen ein. (= 96)

[FAVOR. SZENE WIEDERG.]%:

Nehmen Sie die Einstellung vor, wenn die Lieblingsszenen in der
Highlight-Wiedergabe eingeschlossen werden sollen oder nicht.
(=» 96)

[PRIORITAT BEST.]:

Wabhlen Sie das Zielgerat, um der Wiedergabe Prioritat zu
verleihen. (= 96)

[WIEDERG. ZEIT]:

Wabhlen Sie die Dauer der Wiedergabe. (= 97)

[TITEL FUNKTION]:

Wahlen Sie das Deckbild und geben Sie den Titel ein.

Sie werden am Anfang angezeigt. (=» 97)

INDIVIDUELL

*1  Wenn Sie [SETUP] der Highlight-Wiedergabe driicken, wenn der Babykalender angezeigt wird,
stehen [DATUM WAHLEN] und [SZENEN WAHLEN] nicht zur Verfiigung. (= 102)

*2 Wenn Sie [SETUP] of Highlight-Wiedergabe berlhren, wenn der Babykalender angezeigt wird,
werden diese Menupunkte nicht angezeigt. (= 102)

o Wenn Sie die Einstellungen fertig gedndert haben, beriihren Sie [ENDE].

B Szeneneinstellung

1 (Nur wenn die Highlight-Wiedergabe von [ALL AVCHD] gestartet wird)
Beriihren Sie das Aufnahmeformat der wiederzugebenden Szene.

[1080/50p]/[1080/50i]

2 Wihlen Sie durch Beriihren [DATUM WAHLEN] oder [SZENEN WAHLEN].
3 (Wenn [DATUM WAHLEN] ausgewéhlt ist)
Beriihren Sie das Datum, die wiedergegeben werden sollen.
® Es kdnnen maximal 7 Tage ausgewahlt werden.
® Durch Beriihrung wird das Datum ausgewahlt und mit einem roten Rahmen versehen. Berlhren
Sie das Datum noch einmal, um die Auswahl riickgangig zu machen.

(Wenn [SZENEN WAHLEN] ausgewahlt ist)
Beriihren Sie die Szenen, die wiedergegeben werden sollen.
® Sie kdnnen nacheinander bis zu 99 Szenen wahlen.
® Durch Beriihren wird die Szene ausgewahlt und \/  wird angezeigt. Beriihren Sie die Szene
erneut, um den Vorgang abzubrechen.
4 Beriihren Sie [Enter]/[ENTER].
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B Auswahl der Lieblingsszenen

Beriihren Sie die Szenen, die wiedergegeben

werden sollen.

2 Beriihren Sie [Hinzu] und fiigen Sie den

bevorzugten Teil hinzu.

® Etwa 4 s vor und nach dem Beriihren der [Hinzu]-Taste werden

als Lieblingsszenen hinzugefigt.

Es kénnen von 1 bis 14 Lieblingsszenen hinzugefiigt werden.

(Die Anzahl der Szenen, die hinzugefiigt werden kénnen

variiert je nach den gewahlten Szenen.)

® Die Anzeige zur Auswahl der Lieblingsszenen /(@) wird
orange angezeigt, @ dagegen auf der Gleitleiste.

® Um den Favoriten zu verwerfen, geben Sie bis zur als
Lieblingsszene markierten Stelle wieder, und beriihren Sie
[Lésch.].

® Esist glinstig, Zeitlupenwiedergabe und Bildweise Wiedergabe
zu benutzen. (= 87)

3 Beriihren Sie B und stoppen Sie die Wiedergabe.

e Das Gerét schaltet zum Miniaturbild-Bildschirm zuriick und % wird auf den als Lieblingsszenen
hinzugefiigten Szenen angezeigt.

4 Beriihren Sie [Zuriick].

-

® Je nach der Wiedergabezeit werden unter Umstanden nicht alle als bevorzugt markierten Szenen
wiedergegeben. (= 97)

Léschen der Lieblingsszenen aus der Miniaturbildanzeige

1 Beriihren Sie [Aufheb].

2 Wabhlen Sie durch Beriihren [ALLE AUFHEBEN]

oder [GEWAHLTE SZENEN].

® Bei Auswahl von [ALLE AUFHEBEN] werden alle

Lieblingsszenen deaktiviert.

3 (Bei Auswahl von [GEWAHLTE SZENEN] in Schritt 2)
Beriihren Sie die zu I6schende Szene.

B Wiedergabe der Lieblingsszenen
Beriihren Sie [EIN] oder [AUS].

[EIN]: EinschlieRen der unter [FAVORISIERTE SZENE] hinzugefiigten Szenen in der
Highlight-Wiedergabe.

[AUS]: Kein Einschliefen der unter [FAVORISIERTE SZENE] hinzugefiigten Szenen in der
Highlight-Wiedergabe.

B Priorititseinstellungen

Wahlen Sie durch Beriihren [KEIN] oder [GESICHT].
o Wenn Sie [GESICHT] beriihren, wird dem als Gesicht erkannten Bereich Vorrang gegeben.
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B Wiedergabezeiteinstellung
Beriihren Sie die Wiedergabezeit.

[CA. 90 SEK.J/[CA. 3 MIN.J/[AUTO]

® Die Wiedergabezeit von [AUTO] umfasst maximal ca. 5 Minuten.
® Die Wiedergabedauer kann kirzer sein als die eingestellte Zeit, oder es findet gar keine
Wiedergabe statt, wenn der Teil, der als deutlich aufgezeichnet erkannt wird, nur kurz ist.

B Einrichten des Titels
1 Beriihren Sie («]/[>], um Ihr Lieblingstitelblatt auszuwahlen.

[KEINJ/[BILD 1}/[BILD 2)/[BILD 3}/[BILD 4]

o Titel und Datum werden bei Auswahl von [KEIN] nicht angezeigt.
2 Beriihren Sie [TITEL].

<« TITEL >
15.11.2016
i TITEL ENTER

3 Eingabe des Titels.

® Berlhren Sie das Texteingabesymbol in der Mitte des
Bildschirms und geben Sie den Titel ein.

® Berlihren Sie [Enter] nach der Eingabe des Titels.

@ Texteingabesymbol

Texteingabe
® Die Zeichen kdnnen miihelos eingegeben werden, ohne den Cursor zu bewegen, wenn [Auto
Cursor Position] auf [EIN] eingestellt ist. (=» 38)

Symbol | Beschreibung der Schritte
[A] usw. Ein Schriftzeichen einfliigen.
[E] / E] Bewegen Sie den Cursor nach links oder rechts.
[A/al1] Zwischen [A]/[a] (Buchstaben) und [&/1] (Zeichen/Zahlen) umschalten.
— Geben Sie ein Leerzeichen ein.
Ein Schriftzeichen l6schen.
[Losch.] Loscht das vorhergehende Zeichen, wenn sich der Cursor auf einer leeren
Stelle befindet.
[Enter] Den Eintrag beenden.

® Es kdnnen maximal 18 Schriftzeichen eingefiigt werden.
4 Wahlen Sie durch Beriihren [ENTER], um die Speicherung zu beenden.
® Das Datum der ersten Szene der Highlight-Wiedergabe wird als Datum angezeigt.

® Der eingegebene Titel wird geldscht, wenn das Gerat ausgeschaltet oder die Highlight-
Wiedergabe beendet wird.
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Speichern der Highlight-Wiedergabe

Die als Highlight-Wiedergabe zusammengestellten Szenen werden als Einzelvideo abgespeichert.

W580)/(V380

Die aufgenommenen Videos kdnnen auf der SD-Karte gespeichert werden.

Die aufgenommenen Videos kdnnen im internen Speicher gespeichert werden.

1 Stoppen Sie die Highlight-Wiedergabe oder warten Sie, bis die Highlight-
Wiedergabe beendet ist.

2 Beriihren Sie [SPEICHERN].

3 Wabhlen Sie das zu speichernde Format.

[AVCHD 1920><1080/50i]'1: Es wird in High Definition-Bildqualitét gespeichert.

[MP4 1920%1080/25p] 2 3: Es wird in High-Definition-Bildqualitat gespeichert. Das
Format unterstiitzt die Wiedergabe auf einem PC.

[MP4 1280x720/25p]: Es wird mit einer Bildqualitat gespeichert, die Ihnen das
Hochladen ins Internet in héherer Bildqualitat ermdglicht.
Das Format unterstitzt die Wiedergabe auf einem PC.

[MP4 640x 360/25p]: Es wird mit einer Bildqualitat gespeichert, die Ihnen das
schnellere Hochladen ins Internet ermdglicht. Das Format
unterstutzt die Wiedergabe auf einem PC.

*1 Dieses Format wird nur angezeigt, wenn eine AVCHD-Szene ausgewahlt ist.

*2 Dieses Format wird nicht angezeigt, wenn eine AVCHD-Szene ausgewahlt ist.

*3  [MP4 1920x 1080/25p] kann nicht ausgewahlt werden, wenn eine MP4 [720/25p]-Szene

ausgewahlt ist.

(Wenn [AVCHD 1920x 1080/50i] gewahlt ist)

® |n 1080/50p aufgenommene Videos werden in 1080/50i (Bildqualitat [HA] in [AUFN. MODUS])
konvertiert und gespeichert.

® |n 1080/50i aufgenommene Szenen werden in [HA] aufgenommen, unabhangig von [AUFN.
MODUS] ([PH)/[HAV[HG]/[HE]) einer Szene.

4 Beriihren Sie [JA].

5 (w580)/(V380)
Beriihren Sie [ENDE].

Beriihren Sie [KOPIEREN] oder [ENDE].

® Die im internen Speicher gespeicherte Highlight-Wiedergabe kann auf lhre SD-Karte kopiert
werden. Wahlen Sie dazu [KOPIEREN].

® Gehen Sie entsprechend der Meldungen vor und betétigen Sie am Ende [ENDE].

° wird auf dem Miniaturbild der in der Highlight-Wiedergabe gespeicherten Szenen angezeigt.
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Manuelle Bearbeitung

[
)
Sie kénnen gewiinschte AVCHD-Szenen, als Backup fiir Doppelkamera aufgenommene Szenen oder Teile dieser
Szenen in der Reihenfolge ihrer Aufnahme zusammensetzen, um diese als einzelne Szene mit zusatzlicher Musik
wiederzugeben oder zu speichern.
® Die Manuelle Bearbeitung kann fiir MP4/iFrame-Szenen nicht verwendet werden.

Wabhlen Sie das Menii.

‘ {0 : [SZENE BEARB.] — [MANUELL BEARBEITEN]

2 Wabhlen Sie durch Beriihren [1080/50p] oder [1080/50i].
® Beriihren Sie [Enter].
® Miniaturbilder werden von jeder Szene angezeigt.

Wéhlen Sie die Szene oder den Teil der Szene, der/die wiedergegeben werden soll, und
stellen Sie die Musik ein.

® Zur Auswabhl einer Szene (=» 100)

® Zur Auswabhl eines Szenenteils (= 100)

® Zur Einstellung der Musik (=» 101)

® Durch Berihren von [Zuriick] nach der Auswahl einer Szene kann die Szenenauswahl zurlickgesetzt werden.

Beriihren Sie [Enter].

Beriihren Sie [JA] und wéhlen Sie den Wiedergabevorgang fiir die bearbeitete Szene. (= 29)
® |n den folgenden Fallen wird der Bildschirm zur Auswahl von [VORSCHAU], [SPEICHERN] (= 101), [NEU
WAHLEN] und [ENDE] angezeigt. Beriihren Sie den gewiinschten Men{ipunkt.
— Berilhren Sie [NEIN]
— Wiedergabe beendet
— Wiedergabe stoppen

Sie kénnen auch Kombinationen aus Szenen und Teilen von Szenen wahlen.

Sie kénnen bis zu 99 Szenen auswahlen. (Jede 3 s-Miniaturvorschau eines Szenenteils wird als einzelne Szene
behandelt.)

Sie kdnnen eine kombinierte Szene erstellen, die bis zu 6 Stunden lang ist.

Die Funktionen Wiedergabe uberspringen, Zeitlupen-Wiedergabe, Einzelbildwiedergabe und Direkte
Wiedergabe sind nicht mdglich.

(W580) / (V380

Uberpriifen Sie beim Speichern einer manuell bearbeiteten Szene den freien Speicherplatz auf der SD-Karte.

W580M
Qberprijfen Sie beim Speichern einer manuell bearbeiteten Szene den freien Speicherplatz im internen Speicher.
Uberpriifen Sie vor der Auswahl der Szene die unten stehende Tabelle und schaffen Sie ausreichend freien
Speicherplatz, um sie zu speichern.

(Etwaige Speicheranforderungen zum Speichern einer manuell bearbeiteten Szene)

Gesamtzeit einer bearbeiteten

Speicherformat

otigter freier Speicherplatz

Szene
[AVCHD 1920 1080/50i] 301 nr:in g:: 2 2:
[MP4 1280 720/25p] 3(; r:in g:: 421 g:
[MP4 640 x 360/25p] 301 r:in g:: gg 22

® “h’ ist die Abkurzung fir Stunde, “min” fir Minute und “s” fiir Sekunde.
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B Zur Auswahl einer Szene

Beriihren Sie die Szene, die wiedergegeben werden soll.

® Die Videoauswabhl erfolgt per Berlihrung und die @—Anzeige erscheint auf dem Miniaturbild. Um
den Vorgang abzubrechen, berihren Sie das Video erneut.

o Wenn ein Teil einer Szene ausgewahlt wurde, erscheint die @ 3S -Anzeige auf dem Miniaturbild.
Wenn Sie das Miniaturbild beriihren, wird die Szene als 3 Sekunden-Miniaturanzeige angezeigt.

® Die nachste (vorhergehende) Seite wird beim Beriihren von E]/[z] angezeigt.

B Zur Auswahl eines Szenenteils
1 Beriihren Sie [3 Sek].
® Um den Vorgang abzubrechen, beriihren Sie es erneut.
2 Beriihren Sie die gewiinschte Szene.
® Die beriihrte Szene wird als 3 Sekunden-Miniaturanzeige angezeigt.
3 (Um ein einzelnes Miniaturbild auszuwahlen)
Beriihren Sie das Miniaturbild des Teils, den Sie wiedergeben méchten.
® Die Miniaturbildauswahl erfolgt per Beriihrung und die @—Anzeige (weil) erscheint auf dem
Miniaturbild. Um die Auswahl abzubrechen, beriihren Sie das Miniaturbild erneut.
Das nachste (vorherige) Miniaturbild wird beim Beriihren von @/[B angezeigt.
Durch Beriihren von [Zurlck] nach der Auswahl des Miniaturbildes kehren Sie zu dem Bildschirm
zurlick, auf dem die Miniaturbilder der Szenen angezeigt werden. Die @ 3S -Anzeige erscheint
auf dem Miniaturbild der Szene, die den gewahlten Teil enthalt.
4 (Um Miniaturbilder durch die Bestimmung eines Bereichs auszuwahlen)
Beriihren Sie [Bereich.].
® Um den Vorgang abzubrechen, beriihren Sie es erneut.
5 (Um Miniaturbilder durch die Bestimmung eines Bereichs
auszuwahlen)
Beriihren Sie den Bereich (Start- und Endpunkte),
den Sie wiedergeben mochten.
Der Bereich zwischen den Start- und Endpunkten wird ausgewahlt
und die @ -Anzeige (weil) erscheint auf den Miniaturbildern.

® Um die ausgewahlten Miniaturbilder aus den Miniaturbildern mit
der @ -Anzeige (weill) abzubrechen, beriihren Sie den @ Startpunkt
Bereich (Start- und Endpunkte), den Sie abbrechen mochten. @ Endpunkt
® Wenn Sie [Enter]/[Zurlick]/[Musik]/[Bereich.] beriihren, wahrend

ein Startpunkt ausgewahlt wurde, wird das Startpunkt-

Miniaturbild abgebrochen.
® Durch Berlihren von [Zurlick] nach der Auswahl des Miniaturbildes kehren Sie zu dem Bildschirm
zuriick, auf dem die Miniaturbilder der Szenen angezeigt werden. Die @ 3S-Anzeige erscheint
auf dem Miniaturbild der Szene, die den gewahlten Teil enthalt.
Sie kénnen auch mehrere Bereiche innerhalb derselben Szene auswahlen.

Das nachste (vorherige) Miniaturbild wird beim Beriihren von [E]/[E angezeigt.
Um weitere Szenen auszuwahlen, beriihren Sie [Zurlick], um zum Bildschirm zurlickzukehren, auf
dem Miniaturbilder von Szenen angezeigt werden, und fiihren Sie die folgenden Vorgange aus.
— Bei Auswahl einer Szene:
Bertiihren Sie die gewiinschte Szene.
— Bei Auswahl eines Szenenteils:
Fuhren Sie die Schritte 1-5 aus.
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B Zur Einstellung der Musik

1 Beriihren Sie [Musik].

2 Tippen Sie auf den gewiinschten Ton.

o Wenn [KEINE MUSIK] ausgewahlt ist, wird die gleichzeitig mit dem Bild aufgenommene
Audiodatei wiedergegeben.

(Um die Audiofunktion der Musikwiedergabe zu testen)

MUSIK WAHLEN

Beriihren Sie [START]. e —
@ Beriihren Sie die andere Musikoption, um die zu testende Musik

zu andern.
o Wenn Sie [STOPP] beriihren, stoppt die Musikwiedergabe.

3 Wabhlen Sie durch Beriihren [ENTER].

B Zum Speichern einer manuell bearbeiteten Szene
Sie kénnen manuell bearbeitete Szenen als einzelne Szene speichern.

(W580]/ (V380

Die aufgenommenen Videos kdnnen auf der SD-Karte gespeichert werden.

Die aufgenommenen Videos kénnen im internen Speicher gespeichert werden.

1 Stoppen Sie die Wiedergabe einer manuell bearbeiteten Szene oder warten
Sie, bis die Wiedergabe beendet wurde.

2 Beriihren Sie [SPEICHERN].

3 Wabhlen Sie das zu speichernde Format.

[AVCHD 1920 % 1080/50i]: Es wird in High Definition-Bildqualitat gespeichert.

[MP4 1280x720/25p]: Es wird mit einer Bildqualitat gespeichert, die Ihnen das
Hochladen ins Internet in hoherer Bildqualitat ermdglicht.
Das Format unterstiitzt die Wiedergabe auf einem PC.

[MP4 640 360/25p]: Es wird mit einer Bildqualitat gespeichert, die Ihnen das
schnellere Hochladen ins Internet ermdglicht. Das Format
unterstltzt die Wiedergabe auf einem PC.

(Wenn [AVCHD 1920x 1080/50i] gewahlt ist)

® In 1080/50p aufgenommene Videos werden in 1080/50i (Bildqualitat [HA] in [AUFN. MODUS])
konvertiert und gespeichert.

® In 1080/50i aufgenommene Szenen werden in [HA] aufgenommen, unabhangig von [AUFN.
MODUS] ([PHJ/[HAJ/[HG]/[HE]) einer Szene.

4 Beriihren Sie [JA].

o Wenn Sie den Akku verwenden, wird eine Meldung angezeigt, die die Verwendung des
Netzadapters empfiehlt. Um den Speichervorgang zu starten, beriihren Sie [START].
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5 (ws80)/
Beriihren Sie [ENDE].

Beriihren Sie [KOPIEREN] oder [ENDE].

® Die im internen Speicher gespeicherten Szenen kdnnen auf die SD-Karte kopiert werden.
Um auf die SD-Karte zu speichern, wahlen Sie [KOPIEREN].

® Gehen Sie entsprechend der Meldungen vor und betétigen Sie am Ende [ENDE].

® Sie kdnnen Szenen auch unter Verwendung des Akkus speichern, aber wir empfehlen die
Verwendung des Netzadapters.

® Manuell bearbeitete Szenen, die als Backup fiir Doppelkamera aufgenommen wurden, werden
als normale AVCHD- oder MP4-Szenen gespeichert.

® |Informationen zu den etwaigen Speicheranforderungen fiir das Speichern einer manuell
bearbeiteten Szene finden Sie auf Seite 99.

Babykalender

00
W)
Wenn der Geburtstag und der Name eines Babys registriert wurden, werden Szenen ab der Geburt
des Babys als Miniaturbilder fiir jedes Alter in Monaten angezeigt.
® Sie kénnen keine Szenen auswahlen, die als Backup fir Doppelkamera aufgenommen wurden.
® Szenen, die vor der Geburt aufgenommen wurden, werden nicht angezeigt.
® Es werden auch Szenen, in denen kein Baby erscheint, angezeigt.
® Sie kdnnen bis zu 3 Babys registrieren.

1 Beriihren Sie .

2 (Bei erstmaliger Registrierung)

Geben Sie den Geburtstag des Babys ein.
® Berlihren Sie das einzustellende Datum und richten Sie dann mit [Z]/@ den gewlinschten
Wert ein.
@ Als Jahr kénnen die Jahre 2000 bis 2039 eingestellt werden.
® Berlhren Sie [Enter].

(Bei erstmaliger Registrierung)

Beriihren Sie [JA] und geben Sie den Namen des Babys ein.
o Wenn Sie [NEIN] beriihren, wird der Babykalender ohne den registrierten Babynamen angezeigt.
([Baby 1] wird angezeigt.)
o Die Eingabemethode ist die gleiche, wie beim Einrichten des Titels. (= 97)
® Berlihren Sie nach der Eingabe des Namens zur Bestétigung [Enter].
® Es kdnnen maximal 9 Zeichen eingegeben werden.
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4 Uberpriifen Sie den Babykalender.

® Der Name und das Alter in Monaten des registrierten Babys
werden angezeigt.

® Sie kdnnen die Anzeige des Alters in Monaten durch Beriihren

von / umschalten.

: Andert das Alter in der Anzeige in Monaten
auf das Alter des vorherigen Monats

Wenn Sie dieses Symbol beriihren, wahrend das jiingste @ Anzeige des Namens
Alter in Monaten angezeigt wird, wird das lteste Alter in @ Anzeige des Alters in
Monaten angezeigt. Monaten

. @® Miniaturbild fiir das
: Andert das Alter in der Anzeige in Monaten vorherige Alter in
auf das Alter des nachsten Monats Monaten
Wenn Sie dieses Symbol beriihren, wahrend das alteste @ Miniaturbild fir das
Alter in Monaten angezeigt wird, wird das jlingste Alter in néchste Alter in
Monaten angezeigt. Monaten

o AuRer fir Monate ohne Aufnahmen, ist die Anzeige des Alters
in Monaten flr jeden Monat verfligbar.

® Wenn Sie die Namensanzeige berlihren, wird der Bildschirm zur Auswahl eines registrierten
Babys angezeigt. Wahlen Sie aus den 3 registrierten Babys das Baby aus, das Sie anzeigen
mochten und berlihren Sie [ENTER].
Wenn Sie einen Namen ohne registrierten Geburtstag ([Baby 1]/[Baby 2]/[Baby 3]) berihren,
kénnen Sie ein neues Baby registrieren. Fiihren Sie Schritt 2 bis 3 aus.

5 Beriihren Sie das Miniaturbild in der Mitte.

® Die Miniaturbilder der Szenen, die im selben Alter in Monaten aufgenommen wurden, werden
angezeigt. Berlihren Sie die gewiinschte Szene, um den Wiedergabevorgang auszuwahlen.
(= 29)

® Die Miniaturbildanzeige kann nicht auf die Anzeige von 1 Szene/20 Szenen oder auf den
Highlight & Zeitintervall-Index eingestellt werden.

o Wenn die Anzahl der Szenen 99 Uberschreitet, ist keine Highlight-Wiedergabe mdglich.

® Durch Beriihren von kehren Sie zu dem Bildschirm zuriick, auf dem Sie das Alter in
Monaten auswahlen kénnen.

Um zur normalen Miniaturbildanzeige zuriickzukehren
Beriihren Sie , wahrend der Babykalender angezeigt wird.
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Um registrierte Daten eines Babys zu @ndern/hinzuzufiigen
1 Beriihren Sie die Namensanzeige auf dem Babykalender (< 102) oder wahlen
Sie das Menii aus.

‘ D : [VIDEO-KONFIG.] —> [Baby-Kalender Einst.]

2 Beriihren Sie den Namen des Babys, dessen Daten Sie dndern mochten.

e \Wenn [Baby 1]/[Baby 2]/[Baby 3] angezeigt wird, sind der Geburtstag und der Name oder nur der
Name nicht registriert.

3 Beriihren Sie den gewiinschten Meniipunkt.

Name: Registrieren/Andern Sie den Namen.
Geburtstag:  Registrieren/Andern Sie den Geburtstag.

® Die Einstellungsmethode ist die gleiche wie bei der erstmaligen Registrierung. (= 102)
4 Wahlen Sie durch Beriihren [ENTER].
e Der Babykalender des registrierten Babys wird angezeigt.

Um registrierte Daten eines Babys zu I6schen
1 Beriihren Sie die Namensanzeige auf dem Babykalender (< 102) oder wahlen
Sie das Menii aus.

‘ &0 : [VIDEO-KONFIG.] —> [Baby-Kalender Einst.]

2 Beriihren Sie den Namen des Babys, dessen Daten Sie I6schen moéchten.
3 Beriihren Sie [LOSCHEN].

o Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die registrierten Daten weiterer Babys zu I6schen.

e Wenn der Babykalender angezeigt wird, sind die folgenden Funktionen nicht méglich:
—[SZENENSCHUTZ]
— [BEREICH LOSCHEN]
— [TEILEN]
— [MANUELL BEARBEITEN]
— [TEILEN&LOSCH.]
— [MP4 Umwandlung]

— [FORTGES. SZENE VERB,]
— [FORTS. INFO LOSCHEN]

Verandern der Wiedergabe-Einstellungen und
Wiedergabe der Diashow

1 Beriihren Sie B (= 20)
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2 (Nur wenn die Einstellungen geandert werden sollen)
Beriihren Sie [SETUP] zur Auswahl der zu dndernden Option.

[DATUM EINST.]: Wahlen Sie das Datum, das wiedergegeben werden soll.

[DIA-INTERVALL]': Bestimmt den Intervall zwischen den Fotos bei der Wiedergabe.

[EFFEKT EINST.]": Wahlen Sie den Effekt fur die Wiedergabe.

[MUSIK WAHLEN]: Bestimmt die Musik, die bei der Wiedergabe abgespielt werden
soll.

* Die Einstellung ist nicht mdglich, wenn der Vorgang in Schritt 1 ausgefiihrt wird, wahrend
Miniaturbilder im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus angezeigt werden. (= 106)

3 (Wenn [DATUM EINST.] ausgewahlt ist)
Beriihren Sie das Wiedergabe-Datum.

(Wenn [DIA-INTERVALL] ausgewahlt ist)
Beriihren Sie den Wiedergabe-Intervall fiir die Diashow.

[KURZ]: Ca. 1 Sekunde
[NORMAL]: Ca. 5 Sekunden
[LANG]: Ca. 15 Sekunden
(Wenn [EFFEKT EINST.] ausgewabhlt ist) EFFEKT EINST.
Beriihren Sie den gewiinschten Effekt. ——
® Beriihren Sie [ENTER].
® Wenn das [EFFEKT EINST.] geandert wird, wird [MUSIK KEIN
WAHLEN] genau wie das [EFFEKT EINST] eingestellt. (Um

[EFFEKT EINST.] und [MUSIK WAHLEN] unterschiedlich
einzustellen, &ndern Sie die [MUSIK WAHLEN] nach der Einstellung des [EFFEKT EINST.].)
o [DIA-INTERVALL] kann nicht eingerichtet werden, wenn [EFFEKT EINST.] eingestellt ist.

(Wenn [MUSIK WAHLEN] ausgewahlt ist) MUSIK WAHLEN

Beriihren Sie den gewiinschten Ton. ——
e Beriihren Sie [ENTER].

KEINE MUSIK

(Um die Audiofunktion der Musikwiedergabe zu testen)
Beriihren Sie [START] und starten Sie die
Audiotests.
® Beriihren Sie die andere Musikoption, um die zu testende Musik zu andern.
® Wenn Sie [STOPP] beriihren, stoppt die Musikwiedergabe.

4 Beriihren Sie [START].

5 Wahlen Sie die Wiedergabe-Funktion. (= 29)

o Wenn die Wiedergabe beendet oder angehalten wird, wird der Bildschirm zur Auswahl von
[WIEDERGEBEN], [NEU WAHLEN] oder [ENDE] angezeigt. Beriihren Sie die gewiinschte
Auswahl.
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Wiedergabe von im Stop-Motion-Animations-
Hilfsmodus aufgenommen Standbildern als Diashow

® |nformationen zur Aufnahme im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus finden Sie auf Seite 62.
1 Beriihren Sie .\\

® Die zuletzt im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus erstellte
Aufnahmegruppe wird angezeigt.
® Durch erneutes Beriihren von .\] kehrt die Anzeige zur

normalen Miniaturbildanzeige zuriick.

2 Beriihren Sie ein Miniaturbild, um die Diashow
wiederzugeben.
® Die Miniaturbildanzeige kann nicht auf die Anzeige von
9 Szenen oder 20 Szenen eingestellt werden.

3 Wahlen Sie die Wiedergabe-Funktion. (= 29)
® Die Anzeige kehrt zur Miniaturbildanzeige zuriick, wenn die
Wiedergabe beendet oder gestoppt wurde.

Um weitere Aufnahmegruppen wiederzugeben:
Sie kénnen weitere Aufnahmegruppen wiedergeben, indem Sie das Symbol zur Datumsauswahl
berihren.

1 Beriihren Sie das Symbol zur Datumsauswahl.

il

@ Symbol zur
Datumsauswahl

2 Beriihren Sie das Wiedergabedatum.

® Berilhren Sie ein Datum mit der .\] -Anzeige.

® Es werden Aufnahmegruppen fiir das gewahlte Datum angezeigt.
® Berilhren Sie ein Miniaturbild, um die Diashow wiederzugeben.

Diashows kénnen mit geénderten Einstellungen wiedergegeben werden. (=» 104)
Die als Diashow wiedergegebene Aufnahmegruppe kann nicht als einzelne Szene gespeichert
werden.
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Erweitert (Wiedergabe)

Szenen/Fotos loschen

Geldschte Szenen/Fotos konnen nicht wiederhergestellt werden, liberpriifen Sie daher
den Inhalt sorgfiltig, bevor Sie mit dem Loschvorgang fortfahren.

<& Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste, um dieses Gerit in den
Wiedergabemodus umzuschalten.

B Loschen der wiedergegebenen Szene bzw. des wiedergegebenen Fotos

Beriihren Sie [J wahrend Szenen oder Standbilder

wiedergegeben werden, die zu I6schen sind.

B Loschen von Szenen oder Fotos aus der
Miniaturanzeige
o Betitigen Sie die Miniaturanzeige der I6schenden Szenen oder Fotos. (= 28)

1 Beriihren Sie . (= 20)

® Handelt es sich bei der Miniaturanzeige um eine 1-Szenen-
Anzeige oder einen Highlight&Zeitintervallindex, werden die
angezeigte Szene oder das angezeigte Foto geldscht.

® \Wenn die Miniaturbilder von im Stop-Motion-Animations-
Hilfsmodus aufgenommenen Standbildern angezeigt werden,
kénnen die Standbilder nicht geléscht werden. (= 106)

2 Beriihren Sie [ALLE SZENEN] [MULTI] oder

[EINZELN].
® Alle als Miniaturbilder angezeigten Szenen oder Fotos werden I
durch Auswahl von [ALLE SZENEN] gel6scht. I |

(Falls Szenen oder Fotos nach Datum wiedergegeben werden, .

werden alle Szenen oder Fotos vom ausgewahlten Datum geldscht.)
® Geschutzte Szenen/Fotos kdnnen nicht geléscht werden.

3 (Wenn [MULTI] im Schritt 2 ausgewahlt wird)
Beriihren Sie die zu I16schende Szene/Standbild.
® Bei Berlihrung wird die Szene/das Foto ausgewahlt und die Anzeige {Tﬁ wird auf dem Miniaturbild
eingeblendet. Berlihren Sie die Szene/das Foto noch einmal, um den Vorgang aufzuheben.
® Sie kdnnen bis zu 99 zu I6schende Szenen wahlen.

(Wenn [EINZELN] im Schritt 2 ausgewahlt wird)
Beriihren Sie die zu I6schende Szene/Standbild.

4 (Wenn [MULTI] bei Schritt 2 ausgewahlt wurde)
Beriihren Sie [Losch.].
® Um weitere Szenen/Fotos zu l6schen, wiederholen Sie die Schritte 3-4.
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Beim zwischenzeitigen Abbrechen des Léschvorgangs:

Beriihren Sie wahrend des Loschens [ABBRUCH].

® Die Szenen, die beim Abbruch des Ldschvorgangs bereits geldscht waren, kénnen nicht
wiederhergestellt werden.

Beenden der Bearbeitung:
Beriihren Sie [Zurlck].

® Sie kdnnen die Szenen auch durch Berlihren von sowie Auswahl von [SZENE BEARB.] —
[LOSCHEN] — [ALLE SZENEN], [MULTI] oder [EINZELN] I8schen.

® Sie kénnen Fotos auch durch Berlhren von @ sowie Auswahl von [BILD-KONFIG] —
[LOSCHEN] — [ALLE SZENEN], [MULTI] oder [EINZELN] I8schen.
Wenn die Miniaturbilder von im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus aufgenommenen
Standbildern angezeigt werden, kdnnen die Standbilder aus dem Men( nicht geléscht werden.
(=» 106)

e Wahrend der Highlight-Wiedergabe kénnen Videos/Fotos nicht geldscht werden.

® Szenen, die nicht wiedergegeben werden kénnen (die Miniaturbilder werden als
angezeigt), kdnnen auch nicht geldscht werden.

® Das Ldschen mit [ALLE SZENEN] kann langere Zeit dauern, wenn viele Szenen oder Fotos
vorhanden sind.

® \Wenn Sie mit diesem Gerat Szenen, die mit anderen Geraten aufgenommen wurden, oder Fotos,
die dem DCF-Standard entsprechen, I6schen, werden unter Umsténden alle mit den Szenen/
Fotos in Verbindung stehenden Daten geldscht.

® Wenn Fotos, die mit anderen Geréaten auf eine SD-Karte aufgenommen wurden, geldscht
werden, kann in diesem Zusammenhang auch ein Foto (in einem anderen Format als JPEG), das
auf diesem Gerat nicht wiedergegeben werden kann, geldscht werden.
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Loschen eines Teils einer Szene (AVCHD/Backup fur
Doppelkamera)

(]
O
Ein nicht bendtigter Teil einer AVCHD-Szene oder eine Szene, die als Backup fiir Doppelkamera
aufgenommen wurde, kann geléscht werden.
Die geloschten Szenen konnen nicht wiederhergestellt werden.
® Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste, um dieses Gerat in den Wiedergabemodus
umzuschalten, und beriihren Sie das Auswahlsymbol fiir den Wiedergabemodus. Wahlen
Sie anschlieBend eine AVCHD-Szene oder eine Szene, die als Backup fiir Doppelkamera
aufgenommen wurde. (= 28)

1 Wihlen Sie das Menii.

‘ 0 : [SZENE BEARB.] > [BEREICH LOSCHEN] ‘

2 Beriihren Sie die Szene mit einem zu I6schenden Teil.

3 Legen Sie den zu I6schenden Bereich durch
Beriihren und Verschieben der oberen und
unteren Abschnittsauswahltasten >3 fest. >

® Es ist glinstig, Zeitlupenwiedergabe und Bildweise Wiedergabe g‘;.

zu benutzen. (= 87) il _f

4 Beriihren Sie [ENTER].

5 Bestatigen (Wiedergabe) Sie die Szene nach der Bearbeitung durch Beriihren
von [JA].
® Es erscheint eine Bestatigungsmeldung, wenn [NEIN] berlihrt wurde. Fahren Sie mit Schritt 7
fort.

ENDE e[ ENTER |

6 Stoppen der Wiedergabe.
® Es erscheint eine Bestatigungsmeldung.

7 Beriihren Sie [ENTER].

o Wiederholen Sie die Schritte 2-7, um Teile anderer Szenen zu l6schen.
Um die Bearbeitung zu beenden

Berihren Sie [Zurlck].

® Das Ldschen eines Teils kann nicht erfolgen, wenn 99 Szenen fiir ein Datum vorhanden sind.

o Unter Umstéanden kénnen Teile eines Videos mit einer kurzen Aufnahmezeit nicht geléscht
werden.

® Die Szene wird in zwei Szenen geteilt, wenn der mittlere Teil einer Szene geldscht wird.

.
Die Fortsetzungsdaten werden geléscht, wenn ein Teil einer Szene, die mit Aufnahme-
Fortsetzung aufgenommen wurde, geléscht wird, da es dann nicht mdglich ist, die Szene wieder
zusammenzuflgen. (= 114)
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Trennen einer Szene (AVCHD/Backup fur
Doppelkamera)

]
W)
Es ist mdglich, eine AVCHD-Szene oder eine Szene, die als Backup fir Doppelkamera
aufgenommen wurde, zu trennen.
Alle unerwiinschten Teile in der Szene kdnnen nach dem Teilen geldscht werden.
® Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste, um dieses Gerat in den Wiedergabemodus
umzuschalten, und beriihren Sie das Auswahlsymbol fiir den Wiedergabemodus. Wahlen
Sie anschlieBend eine AVCHD-Szene oder eine Szene, die als Backup fiir Doppelkamera
aufgenommen wurde. (= 28)

1 Wihlen Sie das Menii.

‘ B : [SZENE BEARB.] - [TEILEN] — [SETUP]

2 Beriihren und geben Sie die Szene wieder, die Sie trennen méchten.
® Es ist gunstig, Zeitlupenwiedergabe und Bildweise Wiedergabe zu benutzen. (= 87)

3 Beriihren Sie % , um den Trennpunkt
einzustellen.
e Berilihren Sie [JA].
® Berihren Sie [JA], um die gleiche Szene weiter zu teilen. Um
mit der Teilung anderer Szenen fortzufahren, beriihren Sie
[NEIN] und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.

4 Beriihren Sie [Zuriick], um den Teilvorgang zu beenden.
® Unerwinschte Teile kdnnen geldscht werden. (=» 107)

Um alle Teilungspunkte zu I6schen

‘ @0 : [SZENE BEARB.] — [TEILEN] > [ABBRECHEN]

® Szenen, die nach der Teilung geldscht werden, kdnnen nicht wiederhergestellt werden.

® Sie kdnnen eine Szene nicht trennen, wenn die Szenenanzahl fir ein bestimmtes Datum
99 Szenen Uberschreiten wiirde.

® Szenen mit sehr kurzer Aufnahmedauer kénnen unter Umstanden nicht geteilt werden.

® Daten, die mit einem anderen Gerat aufgezeichnet oder bearbeitet wurden, kdnnen nicht geteilt
werden, und Teilungspunkte kénnen nicht geléscht werden.
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Eine Szene teilen, um einen Abschnitt zu I6schen
(MP4/iFrame)

00
W)
Unterteilen Sie die MP4/iFrame-Szenen und I6schen Sie die nicht bendtigten Teile.
Mit dieser Funktion werden die aufgenommenen Szenen in zwei Abschnitte geteilt und der erste
oder zweite Teil wird geldscht.
Die durch Trennen geléschten Szenen kdnnen nicht wiederhergestellt werden.
® Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste, um dieses Gerat in den Wiedergabemodus
umzuschalten, und beriihren Sie das Auswahlsymbol fiir den Wiedergabemodus. Wahlen
Sie dann die MP4/iFrame-Szene aus. (= 28)

1 Wahlen Sie das Menii.

‘ D : [SZENE BEARB.] — [TEILEN&LOSCH.]

2 Beriihren und geben Sie die Szene wieder, die Sie trennen méchten.
® Es ist gunstig, Zeitlupenwiedergabe und Bildweise Wiedergabe zu benutzen. (= 87)

3 Beriihren Sie >% , um den Trennpunkt
einzustellen.
® Richten Sie den Trennpunkt so ein, dass mindestens 2 s flir den
zu léschenden und mindestens 3 s fiir den zu erhaltenden Teil
zur Verfligung stehen.

4 Beriihren Sie den Teil zum Léschen ([DAVOR]
oder [DANACH]).

5 Beriihren Sie [JA] und bestéatigen Sie (Wiedergabe) des Teils fiir L6schung.
® Beim Berlihren von [NEIN] erscheint eine Bestatigungsmeldung. Gehen Sie zu Schritt 7.

6 Stoppen der Wiedergabe.
® Es erscheint eine Bestatigungsmeldung.

7 Beriihren Sie [JA].

o Weitere Szenen Aufteilen und I6schen. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7.
Um die Bearbeitung zu beenden

Beriihren Sie [Zurlck].

® Szenen mit sehr kurzer Aufnahmedauer kénnen unter Umstanden nicht geteilt werden.
® Die aktuelle Teilung kdnnte sich etwas von der zuvor bestimmten Teilungsstelle verschieben.
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Szenen/Fotos schiitzen

(]

Szenen/Fotos kdénnen geschiitzt werden, so dass sie nicht versehentlich geldscht werden kénnen.

(Beim Formatieren des Speichermediums werden auch geschiitzte Szenen/Fotos geléscht.)

® Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste, um dieses Gerat in den Wiedergabemodus
umzuschalten.

1 Wihlen Sie das Menii.

D : [VIDEO-KONFIG.] oder [BILD-KONFIG] — [SZENENSCHUTZ]'

* [TRANSFER/SCHUTZ] wird angezeigt, wenn die Eye-Fi-Karte verwendet wird, die im Voraus auf
dem Computer als gewahltes Ubertragungseinstellungs-Gerét eingestellt wurde.

2 Beriihren Sie die Szene/das Foto, die/das geschiitzt werden soll.

® Bei Beriihrung wird die Szene/das Foto ausgewahlt und die Anzeige Om wird auf dem
Miniaturbild eingeblendet. Berlihren Sie die Szene/das Foto noch einmal, um den Vorgang
aufzuheben.

® Berlihren Sie [Zuriick], um die Einstellungen vorzunehmen.

o Wenn die Miniaturbilder von im Stop-Motion-Animations-Hilfsmodus aufgenommenen
Standbildern angezeigt werden, kann fir die Standbilder kein Schutz eingestellt werden.
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Erweitert (Wiedergabe)

Zu MP4 k rtieren

[ ]
W)
Sie kénnen AVCHD-Szenen, als Backup flr Doppelkamera aufgenommene Szenen und MP4-Szenen
konvertieren und kopieren. Die Bildqualitat wird in ein Format konvertiert, das die Wiedergabe auf
einem PC und die Online-Freigabe unterstiitzt (MP4 (1280x 720/25p) oder MP4 (640 360/25p)).

® In iFrame aufgenommene oder als MP4 (640 x 360/25p) gespeicherte Szenen kdnnen nicht
nach MP4 konvertiert werden.

1 Wahlen Sie das Menii.

‘ &R : [SZENE BEARB.] > [MP4 UmwandIung]

2 Beriihren Sie die Szene, die Sie konvertieren moéchten.

® Die Videoauswahl erfolgt per Berlihrung und die -Anzeige erscheint auf dem Miniaturbild. Um
den Vorgang abzubrechen, beriihren Sie das Video erneut.

® Sie kdnnen bis zu 99 Videos nacheinander auswahlen.

3 Beriihren Sie [Enter].
4 Wahlen Sie die Qualitdt nach der Konvertierung.

[HD (1280%720/25p)] : Konvertieren Sie nach MP4 (1280x 720/25p) und kopieren Sie.
[VGA (640x360/25p)]: Konvertieren Sie nach MP4 (640 360/25p) und kopieren Sie.
* MP4-Szenen [720/25p] kdnnen nicht konvertiert und kopiert werden.

® MP4-Szenen werden nach der Konvertierung auf dasselbe Medium wie die Szenen vor der
Konvertierung gespeichert.

5 Beriihren Sie [JA].

® Um weitere Szenen nach MP4 zu konvertieren, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.
Um mitten wédhrend der Konvertierung zu MP4 zu stoppen

Beriihren Sie [ABBRUCH] wahrend der Formatkonvertierung.

Um die MP4-Konvertierung zu beenden
Beriihren Sie [Zurlck].

® Ein Uber einen langen Zeitraum aufgenommenes Video kann einige Zeit dauern.

o \Wenn die folgende Szenen in MP4 konvertiert und kopiert werden, werden Szenen iiber 4 GB
(ca.) oder 30 Minuten (ca.) automatisch geteilt:
— Mit [1080/50M] in [MP4/iFrame] aufgenommene Szenen
— AVCHD Szenen
— Szenen, die als Backup fir Doppelkamera aufgenommen wurden

® Wenn Sie geschlitzte Szenen nach MP4 konvertieren, wird deren Schutz nach der Konvertierung
aufgehoben.

® Szenen, die als Backup fur Doppelkamera aufgenommen wurden, werden als normale MP4-
Szenen gespeichert, wenn sie in MP4-Szenen konvertiert und kopiert werden.
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Erweitert (Wiedergabe)

Verbinde gesetzter Szenen wssom
[
W)
Sie kdnnen die Anfangsszene (- 80) auf dem integrierten Speicher und die
Fortsetzungsszene auf der SD-Karte zu einer Szene auf der SD-Karte verbinden.
Mit Aufnahme-Fortsetzung Verbindung von fortgesetzten Szenen
aufgezeichnete Szene
(C)
< R i
0 | | 0 | _
(C) * #
——) .
o | | (6} : |
L
(C)

@ Integrierter Speicher
@ SD-Karte
@ Bereich der Aufnahme-Fortsetzung

® Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste, um dieses Gerét in den Wiedergabemodus
umzuschalten, und beriihren Sie das Auswahlsymbol fiir den Wiedergabemodus. Wahlen
Sie dann die AVCHD-Szene aus. (= 28)

1 Setzen Sie die SD-Karte ein, die fiir die Aufnahme-Fortsetzung verwendet
wurde.

2 Wihlen Sie das Menii.

‘ 0 : [SZENE BEARB.] — [FORTGES. SZENE VERB.]

3 Wenn die Bestitigungsmeldung angezeigt wird, beriihren Sie [JA].
® Die Szene im integrierten Speicher wird geldscht. (Geschiitzte Szenen im integrierten Speicher
werden nicht geléscht.)

4 Beriihren Sie [ENDE], wenn die Meldung iiber das Ende des Verbindens
fortgesetzter Szenen angezeigt wird.
® Die Miniaturansicht der SD-Karte wird angezeigt.
® Die Information zur Aufnahme-Fortsetzung wird gel6scht, sobald die Fortsetzungsszenen
verbunden sind. Dann kénnen Sie die Aufnahme-Fortsetzung wieder nutzen.
® Wenn der Teil einer mit Aufnahme-Fortsetzung aufgenommenen Szene auf dem integrierten
Speicher oder der SD-Karte geldscht wird, ist die Verbindung der Szenenteile nicht mehr méglich.

-114 -



Information liber Aufnahme-Fortsetzung I6schen

‘ =D : [SZENE BEARB.] > [FORTS. INFO LOSCHEN]

o Wenn die Information zur Aufzeichnung mit Aufnahme-Fortsetzung geldscht wurden, ist eine
Verbindung der Fortsetzungsszenen nicht mehr méglich.

Das Verbinden fortgesetzter Szenen kann nicht durchgefiihrt werden, wenn der auf der SD-
Karte verfligbare Speicherplatz geringer als die GroRe der fortgesetzten Szenen im internen
Speicher ist. Es wird empfohlen, die fortgesetzten Szenen mit HD Writer LE 3.1 zu verbinden.

® [FORTGES. SZENE VERB.] ist fiir Szenen, die als Backup fiir Doppelkamera aufgenommen

wurden, nicht verfugbar.
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Erweitert (Wiedergabe)

Video/Bilder auf dem Fernsehgerat

ansehen

(]

Uberpriifen Sie die Anschliisse an Ihrem Fernsehgerit und verwenden Sie ein Kabel, das
mit diesen Anschliissen kompatibel ist. Je nach den verwendeten Anschliissen kann die
Bildqualitat variieren.

@ Hohe Qualitat
© HDMI Buchse (1) (2)

@® Videoanschluss @

o Verwenden Sie das HDMI-Mini-Kabel (mitgeliefert).

o HDMI ist die Schnittstelle fir digitale Gerate. Wenn Sie dieses Gerat mit einem HDMI-
kompatiblen HD-TV-Gerét verbinden und dann die aufgenommenen HD-Bilder wiedergeben,
kénnen Sie diese in HD mit hochwertigem Sound geniefRen.

1 Verbinden Sie dieses Gerdt mit dem TV.

@ HDMI-Mini-Kabel
(mitgeliefert)
® Achten Sie darauf die
Verbindung mit dem HDMI-
. Anschluss herzustellen.
=) ® Anschluss mit einem HDMI-
Minikabel (= 118)

HDMI IN ® \Wiedergabe mit VIERA Link
= « 0k (= 119)
(1] @ AV-Kabel (kauflich
erhaltlich)
Bildqualitiit

@ Bilder in hoher Auflésung
(HD), wenn die Verbindung

VIDEOIN (©) %= I iiber einen HDMI-
Anschluss erfolgt.

A/V
(0) %= <=
@ |uon «m l é %y © Biderin
I Standardauflésung, wenn

die Verbindung tber den
Videoanschluss erfolgt.

~—

® Priifen Sie, ob die Stecker vollstandig eingesteckt sind.
o \erwenden Sie immer das mitgelieferte HDMI-Mini-Kabel oder ein originales Panasonic-HDMI-
Mini-Kabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: Sonderzubehdr).
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2 Wahlen Sie den Eingangskanal des Fernsehgerits.
® Beispiel:
Wabhlen Sie den [HDMI]-Kanal mit einem HDMI-Mini-Kabel aus.
Wabhlen Sie den [Video 2]-Kanal mit einem AV-Kabel aus.
(Der Name des Kanals kann je nach angeschlossenem TV-Gerat variieren.)
e Uberpriifen Sie die Einstellung des Eingangs (Eingangsschalter) und des Audioeinganges am
TV-Gerat. (Fir weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des TV-Gerétes.)

3 Andern Sie den Modus fiir die Wiedergabe in [>].

® Wenn dieses Gerat und das TV-Gerat Uiber das HDMI-Mini-Kabel (mitgeliefert) oder ein AV-Kabel
(kauflich erhaltlich) miteinander verbunden sind, wird in den folgenden Situationen kein Bild auf
dem TV-Gerat angezeigt. Verwenden Sie den LCD-Monitor dieses Gerats.

— Beim Aufnehmen eines Videos oder Verwenden von PRE-REC im HDR-Filmmodus*' ((W580)/
UE)

— Wenn im HDR-Filmmodus [HDMI-AUFL.] auf [576p] eingestelit ist ((W580)/ (NEERND)

— Bei Aufnahme eines Videos oder bei Verwendung von PRE-REC mit [Backup fiir Twin-Kamera]
auf [EIN] gestellt

— Bei Speichern der Highlight-Wiedergabe-Szene oder einer manuell bearbeiteten Szene

— Beim Kopieren*zlAusﬁJhren von [MP4 Umwandlung]

o \Wenn Sie dieses Gerat mit dem TV verbinden, wahrend der Aufnahmemodus auf diesem Gerat
aktiv ist, kann ein quietschendes Gerausch ™ ausgegeben werden. Schalten Sie dieses Gerit vor
dem Verbinden in den Wiedergabemodus.

® Beim Anschluss an den TV wird der Ton im Wiedergabemodus nicht iber dieses Geréat
ausgegeben. AulRerdem ist die Lautstarke am TV zu regeln, da die Lautstarke nicht mit diesem
Gerat geregelt werden kann.

® Einige Bildschirme, wie der Meni-bildschirm kénnen in reduzierten GréRen auf dem Fernseher
angezeigt werden.

® Dieses Gerat gibt kein Bild und keinen Ton wieder, wahrend die Wi-Fi-Funktion verwendet wird.

*1  Wenn die Gerate mit einem handelsiblichen AV-Kabel verbunden werden, wird kein Bild

angezeigt, wenn die Aufnahme unterbrochen wird.

2 (END

Beim Kopieren zwischen der SD-Karte und dem internen Speicher, gilt diese Beschrankung nur
wenn Sie das Aufnahmeformat umwandeln.

*3 Das Mikrofon nimmt méglicherweise den Sound von den Lautsprechern auf, wodurch ein
ungewdhnliches Gerdusch entsteht.

-117 -



B Um Aufnahmen auf einem B Onscreen-Informationen auf

herkdmmlichen Fernseher (4:3) dem Fernsehgerit anzeigen
an;usehen oder wenn die beiden Wenn die Meniieinstellung geandert wird,
Seiten der Aufnahmen auf dem konnen die auf dem Bildschirm angezeigten
Bildschirm nicht zu sehen sind Informationen (Funktionssymbol usw.) auf dem
Andern Sie die Menieinstellung, um die TV angezeigt/nicht angezeigt werden.
Aufnahmen korrekt anzuzeigen. (Uberprifen
Sie die Fernseher-Einstellung.) w: [EINRICHTUNG] — [EXT. DISPLAY]

— gewiinschte Einstellung

‘ D : [EINRICHTUNG] — [TV FORMAT] — [4:3]

. B [BASIS]*: Informationen teilweise
Beispiel fiir Bilder mit einem Bildverhéltnis angezeigt
von 16:9 auf einem normalen TV (4:3)
[TV FORMAT]-Einstellung [DETAIL]: Ausﬁ]hrl?che '
Informationen angezeigt
[16:9] [4:3]
[AUS]: Nicht angezeigt
* Diese Einstellung ist nur im Video-
Aufnahmemodus oder im
Standbildaufnahmemodus verfiigbar.

® Wenn ein Breitbild-Fernsehgerat
angeschlossen ist, passen Sie das
Bildseitenverhaltnis am Fernsehgerat an.
(Nahere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Fernsehgerats.)

Informationen zu Panasonic-TVs mit einem SD-Kartensteckplatz zur Wiedergabe lhrer

Bilder finden Sie auf der folgenden Support-Website.

http://panasonic.net/

® Je nach [AUFN. MODUS] funktioniert die Wiedergabe der Videos auf dem Fernseher
maoglicherweise nicht.

o Nahere Hinweise zur Wiedergabe finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerats.

Anschluss mit einem HDMI-Minikabel

Wabhlen Sie die gewlinschte Methode des HDMI-Ausgangs.

‘ B : [EINRICHTUNG] — [HDMI-AUFL.] — [AUTO}/[1080p]/[1080i)/[576p]

® [AUTO] bestimmt die Ausgabeauflosung automatisch nach der Information des verbundenen TV-
Gerates.
Wenn die Bilder nicht auf das TV-Gerat Gibertragen werden, wenn [AUTO] eingestellt ist,
wechseln Sie in den Modus [1080p], [1080i] oder [576p]; dies ermdglicht es die Bilder auf Ihrem
TV-Geréat anzuzeigen. (Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des TV-Gerates.)

® |n einigen Fallen, wie beim Wechseln zwischen den Szenen, werden die Bilder unter Umstanden
Uber mehrere Sekunden nicht auf dem Fernsehgerat angezeigt.
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Erweitert (Wiedergabe)

Wiedergabe mit VIERA Link

(=]

Was ist die VIERA Link (HDAVI Control™)?

@ Diese Funktion erlaubt Ihnen zur leichteren Bedienung die Verwendung der Fernbedienung
fur das Panasonic-TV-Geréat, wenn die Kamera zur automatischen verkniipften Bedienung
Uber ein HDMI-Minikabel (mitgeliefert) an ein zu VIERA Link kompatibles Gerat
angeschlossen wurde. (Es sind nicht alle Funktionen verfiigbar.)

VIERA Link ist eine einzigartige Panasonic-Funktion auf Basis einer HDMI-Steuerfunktion
mithilfe der HDMI CEC-Standardspezifikation (Consumer Electronics Control). Fir
verbundene Funktionen mit HDMI CEC-kompatiblen Geraten von Drittanbietern wird keine
Gewahr Gbernommen.

Informationen Uber die Verwendung von VIERA Link-kompatiblen Geraten anderer Hersteller
finden Sie in den Bedienungsanleitungen der entsprechenden Gerate.

Dieses Gerat unterstiitzt die Funktion “VIERA Link Vers. 5”. “VIERA Link Vers. 5” ist der
Standard fiir Panasonics VIERA Link-kompatible Geréte. Dieser Standard ist kompatibel zu
Panasonics herkdémmlichen VIERA Link-Geréaten.

< Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste, um dieses Gerit in den
Wiedergabemodus umzuschalten.

1 Wahlen Sie das Menii.

‘ D : [EINRICHTUNG] — [VIERA Link] — [EIN]

o Wenn Sie VIERA Link nicht verwenden, stellen Sie die Option auf [AUS].

2 Verbinden Sie dieses Gerit liber ein HDMI-Mini-Kabel mit einem zu
VIERA Link kompatiblen Panasonic-TV. (= 116)

® Falls mehr als ein HDMI-Eingang am Fernsehgeréat vorhanden ist, sollte dieses Gerat moglichst
an einen anderen HDMI-Anschluss als HDMI1 angeschlossen werden.

® VIERA Link muss auf dem angeschlossenen Fernsehgerat aktiviert werden. (Nahere
Informationen zu Einstellungen u. A. finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerats.)
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3 Fernbedienung fiir das Fernsehgerat verwenden.
® Sie kdnnen das Video oder Bild auswahlen, das Sie wiedergeben méchten, indem Sie die Taste
hoch, runter, links oder rechts und dann die Taste in der Mitte driicken.

(Beim Auswéhlen von Szenen)  (Bei Wiedergabe)

NII

7¢I
IR

1
s

|o\i"/o

é
@ Funktionssymbole anzeigen/ausblenden

o Die folgenden Bedienschritte lassen sich mit den Farbtasten auf der Fernbedienung vornehmen.

Grilin ® Die Anzahl an Szenen/Fotos in der Miniaturbild-Anzeige verandern
(9 Miniaturbilder — 20 Miniaturbilder — 9 Miniaturbilder...)
® In Fotos hineinzoomen

Gelb ® Szenen/Fotos l6schen

Rot ® Aus Fotos herauszoomen

B Weitere verkniipfte Bedienungsfunktionen

Gerat ausschalten:

Das Gerat schaltet automatisch ebenfalls ab, wenn Sie das Fernsehgerat mit dessen

Fernbedienung ausschalten.

Automatisches Umschalten des Eingangs:

Wenn Sie ein HDMI-Minikabel verwenden und dieses Gerét einschalten, wechselt der

Eingangskanal am TV-Gerat automatisch zum Bildschirm dieses Gerats. Ist das TV-Gerat im

Standby, schaltet es sich automatisch ein (falls [Set] als Einstellung unter [Power on link]

ausgewahlt wurde).

@ Je nach Art des HDMI-Anschlusses am Fernsehgerat wird der Eingangskanal unter Umstanden
nicht automatisch umgeschaltet. Schalten Sie das Fernsehgerat in diesem Fall mit seiner
Fernbedienung auf den richtigen Eingangskanal.

o Wenn Sie nicht sicher sind, ob |hr Fernsehgerat und AV-Verstarker mit VIERA Link kompatibel
sind, informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geréats.

® Welche zusétzlichen Funktionen zwischen diesem Gerat und einem Panasonic-Fernsehgerat
madglich sind, ist unabhangig von der Kompatibilitdt mit VIERA Link je nach Typ des Panasonic-
Fernsehgeréats unterschiedlich. Einzelheiten zu den vom Fernsehgerat unterstiitzten Funktionen
finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeréts.

® Der Betrieb ist nur mit Kabeln mdglich, die dem HDMI-Standard entsprechen.
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Kopieren/Uberspielen

Kopieren zwischen der SD-Karte und

dem integrierten Speicher wssom

(]

Videos oder Fotos, die mit diesem Gerat aufgenommen wurden, kdnnen zwischen der in dieses

Gerat eingesetzten SD-Karte und dem integrierten Speicher kopiert werden.

® MP4/iFrame-Szenen, die mit [1080/50M] aufgenommen wurden, werden vom internen Speicher dieses
Gerats nicht an SD- oder SDHC-Speicherkarten kopiert. Verwenden Sie eine SDXC-Speicherkarte.

B Priifen Sie den verwendeten Platz auf dem Zielort des Kopiervorgangs
Der verwendete Platz auf der SD-Karte oder im eingebauten Speicher kann durch
[MEDIEN-STATUS] (= 40) geprift werden.

® Bei Anzeige in 1 Szene bzw. Beim Betatigen und Festhalten des Miniaturbildes in der 20- oder
9-Szenen-Anzeige kdnnen Aufnahmedatum und —uhrzeit bei der Wiedergabe von Videos bzw.
Aufnahmedatum und Dateinummer bei der Wiedergabe von Fotos gepriift werden.

® Je nach den Medienbedingungen wird ein Teil der verbleibenden Kapazitat der SD-Karte oder
des eingebauten Speichern nicht benutzt.

o \Wenn die verbleibende Kapazitat einer einzelnen SD-Karte nicht ausreicht, kdnnen Sie auf
mehrere SD-Karten kopieren, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. In diesem
Fall wird die letzte Szene, die auf eine SD-Karte kopiert wird, automatisch geteilt, um auf die SD-
Karte zu passen. Beachten Sie, dass nachfolgend aufgefiihrte Szenen beim Kopieren nicht
automatisch geteilt werden. Verwenden Sie eine SD-Karte mit ausreichender Kapazitat.

— MP4/iFrame -Szenen, die ohne Konvertierung des Aufnahmeformats kopiert werden

® \Wenn Sie die Szenen teilen (= 110) und mit Hilfe der Szenenauswahl kopieren, kann so kopiert
werden, dass die verbleibende Speicherkapazitat des Speichermediums ausgenutzt wird, oder
so, dass nur die erforderlichen Teile kopiert werden.

Kopieren

® \Wenn auf der SD-Karte nicht mehr viel verbleibender Speicherplatz zur Verfligung steht, wird eine
Meldung zur Bestatigung angezeigt, ob zunachst alle Daten auf der SD-Karte geldscht werden sollen und
dann kopiert werden soll. Beachten Sie, dass geldschte Daten nicht wiederhergestellt werden kénnen.
o Auf Seite 123 ist die ungefahre Dauer des Kopiervorgangs angegeben.

1 Driicken Sie die Aufnahme-/Wiedergabetaste, um dieses Gerét in den
Wiedergabemodus umzuschalten.
® Verwenden Sie einen Akku mit ausreichender Restkapazitat oder das Netzteil.

2 Wihlen Sie das Menii.

‘ &0 : [KOPIEREN]

[RA>E1I Beim Kopieren von der SD-Karte zum integrierten Speicher
(A= Beim Kopieren von der SD-Karte in den USB HDD

[ ﬁ Cd BE Beim Kopieren vom integrierten Speicher zur SD-Karte
(D=2 I: Beim Kopieren vom internen Speicher auf die USB HDD

* Wird nur beim Anschluss einer USB HDD angezeigt. (=» 124)
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® Szenen, die als Backup fur Doppelkamera aufgenommen wurden, werden als normale AVCHD-
Szenen gespeichert, wenn sie kopiert werden.

® Wenn [ ﬂf = B ]| ausgewihlt ist, wird das Aufnahmeformat konvertiert.
Wenn das Aufnahmeformat nicht konvertiert werden muss, bertihren Sie [NEIN]. Wenn das
Aufnahmeformat konvertiert werden muss, beriihren Sie [JA] und wahlen Sie die Kopiermethode
aus.

[ Avern I > Rwes 1 Dadurch wird die in AVCHD aufgenommene Szene im internen Speicher
nach MP4 (1280x720/25p oder 640x360/25p) konvertiert und auf die
SD-Karte kopiert.

[ipuieene JF = M MP2 ]: Dadurch wird die in MP4 aufgenommene Szene im internen Speicher’!
in eine MP4 (1280x720/25p oder 640 360/25p)-Szene konvertiert und
auf die SD-Karte kopiert.

[<=F LY 138 Dadurch wird die als Backup fiir Doppelkamera 2 aufgenommene Szene
in eine MP4-Szene (1280x720/25p oder 640X 360/25p) konvertiert und
auf die SD-Karte kopiert.

[ 1080/50p 0 = M 1080/50i 1= Dadurch wird die in 1080/50p im integrierten Speicher aufgenommene
Szene in 1080/50i umgewandelt und auf die SD-Karte kopiert.

*1 iFrame-Szenen oder in MP4 (640X 360/25p) gespeicherte Szenen werden nicht konvertiert und
kopiert.

*2 Eine Szene, die als Backup fiir Doppelkamera aufgenommen wurde, wird als normale MP4-
Szene gespeichert, wenn sie konvertiert und kopiert wird.

® Falls sich fortgesetzt aufgenommene Szenen auf dem integrierten Speicher befinden erscheint
eine Meldung auf dem Bildschirm. Berlihren Sie [JA] und kopieren Sie, nachdem Sie die
fortgesetzten aufgenommenen Szenen kombiniert haben, auf die SD-Karte. (=» 114)

3 Beriihren Sie die gewiinschten Meniipunkte und folgen Sie der
Bildschirmanzeige.

® Durch Beriihren von *9 wird wieder zum vorherigen Schritt zuriickgekehrt.

® (Wenn [SZENEN WAHLEN] gewéhlt ist)
Durch Berlihren wéhlen Sie die Szene/das Foto aus und die -Anzeige erscheint auf dem
Miniaturbild. Berlihren Sie die Szene/das Foto erneut, um den Vorgang abzubrechen.

® (Wenn [DATUM WAHLEN] gewahlt ist)
Durch das Beriihren wird das Datum ausgewahlt und rot umrandet. Beriihren Sie das Datum
erneut, um den Vorgang abzubrechen.

® Es kdnnen bis zu 99 Szenen/Fotos oder 99 Daten nacheinander eingestellt werden.

® \Wenn zum Kopieren zwei oder mehr SD-Karten erforderlich sind, wechseln Sie die Karte geman
den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4 Beriihren Sie [ENDE], wenn die Meldung liber das Ende des Kopiervorgangs
angezeigt wird.
® Die Miniaturansicht flir das Ziel des Kopiervorgangs wird angezeigt.

Um das Kopieren mitten wéhrend des Vorgangs zu stoppen
Beriihren Sie [ABBRUCH] wahrend des Kopierens.
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Ungefahre Zeitdauer fiir das Kopieren

Kopieren eines Videos, das die gesamten 4 GB an SpeichergroRe umfasst:

Ca. 5 Minuten bis 15 Minuten

Bei Durchfiihrung von [1080/50p1:[ » R 1080/50i ] an einem aufgenommenen 1080/50p-Video mit
voller GroRe von 4 GB:

Ca. 10 Minuten bis 20 Minuten

Bei Durchfiihrung von [ avcip I} » RVP ] an einem aufgenommenen AVCHD (HA)-Video mit
voller GroBe von 4 GB:

Ca. 15 Minuten bis 30 Minuten

Bei Durchfiihrung von [psane JIf » RP4] an einem aufgenommenen MP4 (1080/50M)-Video
mit voller GroBe von 4 GB:

Ca. 5 Minuten bis 10 Minuten

Zum Kopieren von ca. 600 MB an Fotos (BildgroRe ):

Ca.