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 LEICA SUMMICRON-M 1:2/35 mm ASPH.

Technische Daten.

Abbildung 1:1

Objektiv Leica Summicron-M 1:2/35 mm ASPH.

Bestellnummern Schwarz: 11 673, silbern: 11 674

Bildwinkel
(diagonal, horizontal, vertikal)

Für Kleinbild (24 x 36 mm): ca. 63°/54°/38°;
für M8 (18 x 27 mm): ca. 50°/42°/29°

Optischer Aufbau Zahl der Linsen/Gruppen: 7/5
Lage der Eintrittspupille zum Bajonett: 18,4 mm 
Arbeitsbereich: 0,7 m bis unendlich

Entfernungseinstellung Skala: Kombinierte Meter-/feet-Einteilung
Kleinstes Objektfeld: für Kleinbild: 420 x 630 mm, für M8: 315 x 472 mm
Größter Maßstab: 1:17,4

Blende Einstellung/Funktionsweise: Vorwahl mit Rastung, halbe Stufen, rastend
Kleinster Wert: 16
Anzahl Blendenlamellen: 11

Bajonett Leica M-Schnellwechsel-Bajonett

Filtergewinde E39

Gegenlichtblende Vorhanden, aufschraubbar (im Lieferumfang)

Abmessungen und Gewicht Länge: ca. 35,7/54,4 mm (ohne/mit Gegenlichtblende)
Durchmesser ohne Gegenlichtblende: ca. 53 mm
Gewicht: ca. 252 g/287 g (ohne/mit Gegenlichtblende und Deckeln)
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 LEICA SUMMICRON-M 1:2/35 mm ASPH.

Asphärische Linse

TECHNISCHE  ZEICHNUNG LINSENSCHNITT

Exzellente Schärfe, hohe Kontraste und eine sehr gute Auflösung über den gesamten Einstellbereich zeigen sich 
bereits bei offener Blende. Schon beim geringen Abblenden auf Blende 4 erzielt dieses vielseitige Objektiv ein 
Maximum an Auflösung und Kontrast. Darüber hinaus besticht es durch eine nahezu makellose Verzeichnungs-
freiheit. Damit gehört dieses Objektiv zu der Weltspitzenklasse der lichtstarken Weitwinkelobjektive. Trotz seine 
Lichtstärke und der hohen Abbildungsleistung hat es erstaunlich geringe Abmessungen. So wird jede Leica M 
Kamera mit diesem Objektiv zu einer äußerst kompakten und eleganten Einheit.

Abbildung 1:1
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MTF KURVEN Die MTF ist jeweils für die volle Öffnung und für die Öffnung 5.6 für große Aufnahmeentfernungen (unendlich) angegeben. Aufgetragen 
ist der Kontrast in Prozent für 5, 10, 20, 40 lp/mm über die Höhe des Formats für tangentiale (gestrichelte Linie) und sagittale Struk-
turen (durchgezogene Linie) bei weißem Licht. Die 5 und 10 lp/mm geben einen Eindruck über das Kontrastverhalten für gröbere 
Objektstrukturen, die 20 und 40 lp/mm dokumentieren das Auflösungsvermögen feiner und feinster Objektstrukturen. 

MTF-DIAGRAMME
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Die MTF ist jeweils für die volle Öffnung und für die
Öffnung 5,6 für große Aufnahmeentfernungen
(unendlich) angegeben. Aufgetragen ist der Kontrast
in Prozent für 5, 10, 20, 40lp/mm über die Höhe
des Kleinbildformats für tangentiale (gestrichelte
Linie) und sagittale Strukturen(durchgezogene Linie)
bei weißem Licht. Die 5 und 10lp/mm geben einen
Eindruck über das Kontrastverhalten für gröbere
Objektstrukturen, die 20 und 40lp/mm dokumentie-
ren das Auflösungsvermögen feiner und feinster
Objektstrukturen.

tangentiale Strukturen
sagittale Strukturen

_ _ _ _ _ _ _ _

MTF Kurven

Sagittale Strukturen

Tangentiale Strukturen
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VERZEICHNUNG

VIGNETTIERUNG

VIGNETTIERUNG

VERZEICHNUNG 
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   Effektive Verzeichnung       

Die Verzeichnung beschreibt die Abweichung der
tatsächlichen von der idealen Bildhöhe, wobei sich
die ideale Bildhöhe aus der Objekthöhe und dem
Abbildungsmaßstab ergibt. Die relative Verzeichnung
gibt die prozentuale Abweichung der tatsächlichen
von der idealen Bildhöhe an. Die Bildhöhe 21.6 mm
ist der radiale Abstand einer Ecke des Bildfeldes von
der Bildmitte (Bildformat 24mm x 36mm). Die grafi-
sche Darstellung der effektiven Verzeichnung ver-
deutlicht den tatsächlichen Verlauf bzw. die
Krümmung horizontaler und vertikaler Linen in der
Bildebene. 

Die Vignettierung beschreibt die kontinuierliche
Abnahme der Bildhelligkeit (Bestrahlungsstärke) in
Richtung des Bildrandes (Randabschattung,
Abdunklung der Bildecken). In der Grafik ist die pro-
zentuale Helligkeitsverminderung über der Bildhöhe
aufgetragen. Bei 100% tritt keine Vignettierung auf.

tangentiale Strukturen
sagittale Strukturen
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Sagittale Strukturen

Tangentiale Strukturen

Die Verzeichnung beschreibt die Abweichung der tatsächlichen von der idealen Bildhöhe, wobei sich die ideale Bildhöhe aus der 
Objekthöhe und dem Abbildungsmaßstab ergibt. Die relative Verzeichnung gibt die prozentuale Abweichung der tatsächlichen von 
der idealen Bildhöhe an. Die Bildhöhe 21.6 mm ist der radiale Abstand einer Ecke des Bildfeldes von der Bildmitte (Bildformat  
24 mm x 36 mm). Die grafische Darstellung der effektiven Verzeichnung verdeutlicht den tatsächlichen Verlauf bzw. die Krümmung 
horizontaler und vertikaler Linen in der Bildebene.

Die Vignettierung beschreibt die kontinuierliche Abnahme der Bildhelligkeit (Bestrahlungsstärke) in Richtung des Bildrandes (Rand-
abschattung, Abdunklung der Bildecken). In der Grafik ist die prozentuale Helligkeitsverminderung über der Bildhöhe aufgetragen.
Bei 100 % tritt keine Vignettierung auf.
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SCHÄRFENTIEFE-TABELLE
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